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¡Bienvenido a Diveplanner Tec & Rec!
Diveplanner es una aplicación para buceadores recreativos y
técnicos, en circuito abierto o con rebreather de circuito cerrado
(CCR). Planifica una o varias inmersiones de una jornada con sus
planes de contingencia, el gas que necesita y el gas que lleva,
así como su exposición al oxígeno. Funciona en unidades
métricas o imperiales.

Diveplanner se ha diseñado como una herramienta segura y
fiable para los buceadores. Le ayuda a planificar inmersiones
técnicas y recreativas de forma rápida y sencilla, y a compartir el
plan al instante con su compañero de buceo. Desde la versión
2.0 también calcula sus mezclas y lleva su libro de inmersiones;
la versión 2.1 añade las mareas y las corrientes de marea de
cualquier punto de inmersión; la versión 2.2 añade el algoritmo
de descompresión de Thalmann de la U.S. Navy y devuelve los
colores reales a sus fotos y vídeos submarinos; la versión 2.3
comparte un plan como archivo que su compañero puede abrir y
modificar, mantiene sus planes guardados sincronizados entre
sus dispositivos, y guarda sus tarjetas de certificación para los
centros de buceo.

Esta guía presenta las principales funciones y conceptos de la
aplicación.
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Diveplanner es una ayuda para la planificación. No sustituye la formación, la experiencia, un ordenador de buceo ni su propio
criterio: bucee siempre dentro de los límites de su certificación.

Funciones y prestaciones de Diveplanner Tec &
Rec
La aplicación tiene cuatro pestañas: Plan, Tablas, Herramientas (el calculador de mezclas, las mareas, los
colores de fotos y las tarjetas y certificaciones) y Registro.

Módulo de planificación (pestaña Plan)
Planes de inmersiones con descompresión multigás, en circuito abierto o con rebreather de circuito
cerrado, hasta 300 m / 985 ft, en agua dulce, agua salada o agua salada estándar de los ordenadores
de buceo (EN 13319), al nivel del mar o en altitud
Modelo de descompresión Bühlmann ZH-L16C, con factores de gradiente seleccionables por el usuario
como conservadurismo, o el algoritmo de Thalmann de la U.S. Navy: VVal-79 para aire y nitrox, XVal-He-
9 para inmersiones con rebreather y heliox

Instrucciones de inmersión multinivel

Cambios de gas totalmente automáticos (entre los gases seleccionados para la inmersión), una
profundidad de cambio elegida para cada gas, o una combinación de ambos

Planes de contingencia totalmente automáticos: pérdida de un gas de descompresión o de travel,
demasiado profundo, demasiado largo, GF100 y el plan de bailout para CCR

Información, precauciones y advertencias por ppO2 alta o baja, END profunda, contradifusión isobárica
(ICD), CNS y OTU, y densidad del gas
El gráfico de descompresión de cada plan: el perfil, los techos de los tejidos a GF 100 y a sus factores
de gradiente, y el tejido director

Necesidades de gas y peso del gas; con sus botellas: presión al final de la inmersión, presión de
retorno, reserva y reserva mínima (rock bottom), y el tiempo de fondo máximo que permite su gas

Una jornada de inmersiones sucesivas, tantas como necesite, con sus intervalos en superficie, para
tener en cuenta la saturación residual al inicio de cada inmersión

Una biblioteca de planes guardados, con carpetas y búsqueda, sincronizada entre sus dispositivos con
iCloud (iOS, iPadOS, Mac) o Google Drive (Android)

Opción de compartir un plan como archivo que su compañero abre y modifica en Diveplanner, o como
planes en PDF

Impresión o envío de los planes de inmersión de toda la jornada como documento PDF, en un formato
pensado para recortarlo y llevarlo bajo el agua

Módulo de tablas (pestaña Tablas)
Tabla de inmersiones con descompresión multigás, en circuito abierto o con rebreather de circuito
cerrado, hasta 66 m / 210 ft y 60 minutos de tiempo de fondo, en agua dulce, agua salada o agua
salada EN 13319, al nivel del mar o en altitud

Modelo de descompresión Bühlmann ZH-L16C con factores de gradiente seleccionables por el usuario,
o el algoritmo de Thalmann de la U.S. Navy

Inmersiones anteriores de la jornada e intervalos en superficie, para tener en cuenta la saturación
residual



Impresión o envío de la tabla como documento PDF

Herramientas (pestaña Herramientas)
Calculador de mezclas: mezcla por presiones parciales de nitrox, trimix y heliox, a partir de lo que queda
en la botella, con aire, Nitrox 32 o Nitrox 36 como gas de relleno, como gas ideal o real; la mejor mezcla
para una profundidad, a partir de una ppO2 máxima, una END máxima y una densidad de gas máxima;
la etiqueta de la botella de la mezcla: MOD, END y densidad del gas a la MOD

Mareas: las alturas de la marea de un día en cualquier punto del mar, con sus pleamares y bajamares, a
partir de la estación mareográfica NOAA más cercana o del modelo global de mareas EOT20, y las
corrientes de marea, los repuntes y las corrientes más fuertes de una estación de corrientes NOAA
cercana; la gráfica se lee bajo el dedo, al minuto

Colores de fotos: los colores reales de sus fotos y vídeos submarinos, con su dominante azul o verde,
su neblina y el rojo que falta corregidos, y la profundidad de la foto tomada de su libro de inmersiones
Tarjetas y certificaciones: sus tarjetas de certificación y eCards, seguro de buceo y certificados
médicos, etiquetados por tipo, agencia y nivel, mostrados a pantalla completa y compartidos con un
centro en un PDF con lo que pide el viaje

Libro de inmersiones (pestaña Registro)
Registre sus inmersiones a mano, a partir de un plan, o descárguelas de su ordenador de buceo, con su
perfil, paradas, gases, factores de gradiente y valores de los sensores
Fotos, puntos de inmersión en un mapa, estadísticas, búsqueda y filtros

Exportación (UDDF, Subsurface, CSV, libro de inmersiones en PDF, archivo .divelog) e importación
(UDDF, Subsurface, .divelog), sincronizadas entre sus dispositivos con iCloud (iOS) o Google Drive
(Android)

En toda la aplicación
Unidades métricas o imperiales

Traducida al inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, neerlandés, polaco, ruso, coreano,
japonés y chino simplificado



1. Configuración de la aplicación
Antes de usar las funciones de planificación y cálculo de Diveplanner, quizá desee ajustar algunos
parámetros a sus preferencias, como las unidades (métricas o imperiales), y sus parámetros de buceo
reales, como el consumo (SAC), las velocidades de descenso y ascenso, y el conservadurismo.



Preferencias de la aplicación
Abra las preferencias de la aplicación con el
botón del engranaje, arriba a la izquierda de
cada pestaña.

Unidades: métricas o imperiales, para la
introducción de datos y el cálculo de
planes, tablas, mezclas y el libro de
inmersiones. Las unidades se aplican a
todas las pestañas de la aplicación.

Ajustes avanzados: los parámetros de
los cálculos, un conjunto para la pestaña
Plan y otro para la pestaña Tablas (véase
más abajo).
Registro: sincronización de su libro de
inmersiones entre sus dispositivos.

Compras y funciones premium: la lista
de funciones premium, su compra, la
prueba gratuita y la restauración de sus
compras anteriores.

Guías del usuario: esta guía, en cada
uno de los 12 idiomas de la aplicación; la
guía en el idioma de la aplicación
aparece en primer lugar.

Información de la aplicación: las
versiones de la aplicación y de su motor
de cálculo.

En Android: las pestañas están en la
parte inferior (en el lateral en las
tabletas); las preferencias están a la
izquierda de la barra de herramientas, y
compartir e imprimir se encuentran en
el menú de la barra de herramientas.
Las guías del usuario solo están en las
preferencias.

Nota: cambiar de unidades reinicia la
jornada de buceo: se eliminan las
inmersiones anteriores. La aplicación
pide primero una confirmación.

Preferencias … las guías del usuario



Funciones premium y prueba gratuita
En Ver la lista de funciones premium puede ver lo que incluye cada nivel,
comprarlo o iniciar una prueba gratuita de todas las funciones. Las
compras son pagos únicos, no suscripciones. En una inmersión con CCR,
el diluyente sigue las reglas de su nivel, y los gases de bailout cuentan en
su número de gases.

Nivel Incluye

Rec Un gas: aire o nitrox hasta el 40 % de oxígeno, sin helio;
profundidad máxima 66 m / 210 ft

Tec Basic Todo lo de Rec, más hasta 3 gases: nitrox hasta el 100 % de
oxígeno, trimix y triox normóxicos (cada gas con al menos un 18
% de oxígeno); profundidad máxima 66 m / 210 ft; el tiempo de
fondo máximo de los planes en circuito abierto

Tec
Advanced

Todo lo de Tec Basic, más gases ilimitados, profundidad
ilimitada, trimix hipóxico; el tiempo de fondo máximo de los
planes con CCR

Prueba
gratuita

Todas las funciones de Tec Advanced, gratis, durante 2 semanas,
una sola vez (iOS y Android)

Restaurar compras recupera los niveles que ya compró, por ejemplo tras
reinstalar la aplicación o en otro dispositivo con la misma cuenta de Apple o
de Google.

Funciones premium

Ajustes avanzados
Abra Ajustes avanzados › Plan o Ajustes avanzados › Tablas en las
preferencias. Los ajustes avanzados contienen parámetros importantes de
los planes de inmersión, las tablas y las necesidades de gas:

Conservadurismo: modelo de descompresión y factores de gradiente
Desactivar la «penalización del helio»

Paradas de descompresión: profundidad de la última parada y ppO2
máxima

Consumos (RMV) para las fases de trabajo y de descompresión

Consumos en bailout de CCR y consumo metabólico de O2

Setpoints del CCR

Velocidades de descenso y ascenso de las fases de la inmersión

Nota: la tabla de inmersiones y el planificador de inmersiones tienen
cada uno sus propios ajustes avanzados, de modo que puede
experimentar con la tabla de inmersiones sin modificar sus planes de
inmersión.

Ajustes avanzados



Modelo de descompresión
Diveplanner calcula la descompresión con uno de dos modelos, elegido aquí o, para un plan, en sus
Ajustes de la inmersión › Conservadurismo (véase el capítulo 2):

Bühlmann ZH-L16C, el modelo de la mayoría de los ordenadores de buceo, con los factores de
gradiente como conservadurismo (véase más abajo). Cubre todos los gases, en circuito abierto y con
CCR.
Algoritmo de Thalmann (U.S. Navy EL-DCM), el algoritmo de las tablas de descompresión de la U.S.
Navy. Su conservadurismo es únicamente el de su juego de parámetros: los factores de gradiente y la
penalización del helio no se le aplican.

VVal-79: inmersiones con aire y nitrox; no cubre los gases que contienen helio.

XVal-He-9 2,3 %, 4 % o 5 %: inmersiones con rebreather de circuito cerrado con un diluyente de
heliox, con setpoints de 0,7 a 1,3, hasta 91 m (300 ft). El porcentaje es el riesgo estimado de
enfermedad descompresiva al que se ajustaron los parámetros: cuanto más bajo, más larga la
descompresión. Estos parámetros no cubren el circuito abierto, por lo que el plan de bailout se
calcula con Bühlmann ZH-L16C, con los factores de gradiente del plan.

Cuando una inmersión queda fuera de lo que cubren los parámetros elegidos, el plan no se calcula: indica
el motivo, con un botón hacia su conservadurismo. Con el algoritmo de Thalmann, el gráfico de
descompresión no muestra el techo a GF 100.

Ajustar el conservadurismo
Diveplanner utiliza factores de gradiente (GF) para añadir un margen de seguridad a los planes de
inmersión. Los factores de gradiente limitan la sobresaturación de sus tejidos a un porcentaje de la
sobresaturación máxima admitida por el modelo (el valor M). Hay dos factores:

GF low es el porcentaje del valor M admitido en profundidad. Cuanto más bajo sea este valor, más
conservador es el plan y más profunda la primera parada de descompresión.

GF high es el porcentaje del valor M admitido al llegar a la superficie. Cuanto más bajo sea este valor,
más conservador es el plan y más largas las paradas poco profundas.

GF high suele ser mayor que GF low, de modo que las paradas progresan desde la profundidad hacia la
superficie. Los valores muy bajos dan inmersiones extremadamente conservadoras, con una
descompresión muy larga. Ejemplos:

GF 10/10 es extremadamente conservador y probablemente poco práctico para bucear

GF 20/50 es bastante conservador y da lugar a inmersiones más largas

GF 45/75 es moderadamente conservador

GF 100/100 no añade ningún conservadurismo al modelo

El conservadurismo es una elección personal. Le recomendamos que se familiarice con los modelos de
descompresión, los valores M y los factores de gradiente para entender qué valores le convienen más. El
conservadurismo de un plan también puede modificarse desde sus Ajustes de la inmersión (véase el
capítulo 2).

Desactivar la «penalización del helio»
Investigaciones recientes sobre descompresión sugieren que calcular el helio con sus propios periodos,
más rápidos, hace que las inmersiones con trimix sean excesivamente conservadoras, con paradas más
largas y más profundas. Este ajuste permite a los buceadores de trimix avanzados calcular el helio como el



nitrógeno, lo que acorta la descompresión. Desactivar la penalización del helio es una elección personal
que solo debe tomar si comprende plenamente este concepto.

Profundidad de la última parada y ppO2 máxima

La última parada de descompresión puede fijarse entre 3 m y 7 m (10 ft a 20 ft); el valor por defecto es 3 m
(10 ft). La ppO2 máxima es el límite utilizado durante la descompresión para elegir las profundidades de
cambio de gas (1,6 por defecto).

Consumos (RMV / SAC)
El volumen respiratorio por minuto (RMV), o consumo de aire en superficie
(SAC), es su consumo respiratorio expresado como volumen por minuto en
superficie. Puede definir valores diferentes para la fase de trabajo
(descenso, fondo, ascenso hasta la primera parada) y para la fase de
descompresión. Se utilizan para calcular las necesidades de gas de un plan
y, con sus botellas, las presiones y la reserva mínima (rock bottom).

Nota: los consumos son personales y deben medirse. Varían con las
condiciones de la inmersión (corriente, frío…) y con su estado (estrés,
fatiga…).

Consumos en CCR
Los consumos en bailout de CCR se utilizan para calcular las necesidades
de gas del plan de bailout.

Nota: fije estos valores de forma conservadora, normalmente 2 o 3
veces superiores a sus valores en circuito abierto, ya que una causa
frecuente de bailout es la acumulación de CO2.

El consumo metabólico de O2 estima el oxígeno consumido durante una
inmersión con CCR.

Ajustes y consumos del CCR

Setpoints del CCR
Los setpoints se utilizan para calcular la absorción de gas inerte y la descompresión en cada fase de una
inmersión con CCR. El setpoint del descenso inicial se utiliza desde la superficie hasta la profundidad del
primer nivel, después el setpoint de la inmersión durante toda la inmersión; el setpoint de deco se utiliza
a partir de la primera parada de descompresión.

Velocidades de descenso y ascenso
Diveplanner incluye velocidades de descenso y ascenso estándar, que puede adaptar a su estilo de buceo.
Determinan la duración de las fases de descenso y ascenso y, por tanto, la absorción y eliminación de gas
inerte. Se pueden ajustar cuatro velocidades:

Descenso

Ascenso desde el fondo hasta la primera parada
Ascenso entre paradas

Ascenso desde la última parada hasta la superficie



Nota: bucee siempre lo más cerca posible de las velocidades seleccionadas, para que su inmersión
se ajuste al plan. Ascender o descender más rápido o más despacio puede hacer que su inmersión
sea menos conservadora.



2. El planificador de inmersiones (pestaña Plan)
La pestaña Plan planifica inmersiones multinivel y multigás. A partir del tipo de inmersión (circuito abierto o
CCR), los gases, las condiciones y el conservadurismo, calcula el plan normal, los planes de contingencia y
las necesidades de gas. El plan se muestra en modo simple o detallado, con el descenso, los niveles, el
ascenso, los cambios de gas y las paradas de descompresión. Le advierte de problemas de ppO2,
setpoint, CNS/OTU, ICD, END y densidad del gas. Varias inmersiones pueden formar una jornada de
buceo, para tener en cuenta la saturación residual y los intervalos en superficie.

La pantalla Plan
Barra de herramientas: preferencias (engranaje), planes guardados
(carpeta), guardar el plan, gráfico de descompresión, compartir los
planes de inmersión, registrar esta inmersión (libro) y los ajustes
avanzados del plan.

Jornada de buceo: las inmersiones de la jornada, con los intervalos en
superficie entre ellas, y + para añadir una inmersión.

Ajustes de la inmersión: los niveles, gases, conservadurismo,
condiciones y botellas de la inmersión seleccionada.

Pestañas de los planes: el plan normal y sus planes de contingencia.

Resumen: tiempo total de inmersión, tiempo total de descompresión,
gas necesario y, con botellas, el tiempo de fondo máximo.

Plan de inmersión, seguido de las botellas y la toxicidad del oxígeno
(CNS, OTU) de la inmersión.

Información importante: los parámetros utilizados para el cálculo.

El plan y todos los planes de contingencia se recalculan automáticamente
cada vez que cambia un parámetro. Pestaña Plan



Ajustes de la inmersión
Toque Ajustes de la inmersión para configurar la inmersión seleccionada.
Cada fila resume su valor actual:

Niveles: equipo de respiración, instrucciones de inmersión (niveles),
gases y planes de contingencia

Gases: la misma pantalla, en la sección de gases
Conservadurismo: el modelo de descompresión y los factores de
gradiente de este plan

Condiciones: tipo de agua, altitud y presión al nivel del mar
Botellas: las botellas que lleva (véase el capítulo 3)

Ajustes de la inmersión

Niveles y gases

Instrucciones de inmersión y gas Un nivel Un gas y su profundidad de cambio

Equipo de respiración: circuito abierto o rebreather de circuito cerrado. En una inmersión con CCR,
elija el diluyente y los gases de bailout.

Instrucciones de inmersión: toque un nivel para cambiar su profundidad, duración y gas. + Nivel
añade un nivel; Editar reordena o elimina niveles. El gas de un nivel puede ser Automático: el



planificador elige entonces el mejor de los gases seleccionados.

Mezclas disponibles: marque los gases disponibles para esta inmersión. Añadir una mezcla
personalizada… crea una nueva mezcla a partir de sus fracciones de oxígeno y helio; bajo cada gas se
muestran las profundidades máximas operativas (MOD) a una ppO2 de 1,4 y 1,6.

Profundidad de cambio: en un gas, Automático deja que el planificador elija la profundidad a la que
cambia a este gas durante el ascenso. Desactívelo para fijar la profundidad usted mismo; nunca puede
ser más profunda que la MOD del gas al límite de ppO2 de descompresión.

Mezclas favoritas: sus gases habituales, a un toque. Añadir a favoritos guarda entre ellos el gas que
se está editando.

Planes de contingencia
En la parte inferior de la pantalla, ajuste Demasiado profundo y
Demasiado largo para calcular los planes de una inmersión más profunda
o más larga de lo previsto, y active GF100 para calcular la descompresión
mínima absoluta, que finaliza la inmersión dentro de los valores M.

Si se seleccionan varios gases, los planes de pérdida de gas se calculan
automáticamente: aparecen como pestañas sobre el plan, con nombres
como «(-) Oxígeno» para la pérdida del oxígeno, «(-) Nitrox 50» para la
pérdida del Nitrox 50, etc.

En una inmersión con CCR, el plan de bailout es automático: comienza al
final del nivel que requiere más gas de bailout y utiliza los gases de bailout
seleccionados.

Planes de contingencia



Conservadurismo y condiciones

Modelo de descompresión y
factores de gradiente del plan

Conservadurismo fija el modelo de
descompresión de este plan, Bühlmann ZH-
L16C o el algoritmo de Thalmann con su
juego de parámetros (véase Modelo de
descompresión en el capítulo 1), para que
pueda calcular el mismo plan con ambos.
Con Bühlmann, fija los factores de
gradiente: GF low a la izquierda, GF high a
la derecha (véase Ajustar el
conservadurismo en el capítulo 1). Con el
algoritmo de Thalmann, el conservadurismo
es el de su juego de parámetros.

Condiciones fija el tipo de agua — salada,
salada EN 13319 (el estándar de los
ordenadores de buceo) o dulce — y la
altitud del punto de inmersión.
Opcionalmente, indique la presión actual al
nivel del mar, tal como figura en el parte
meteorológico. Condiciones

Las pestañas de los planes
Sobre el plan, una pestaña por plan: Normal (CCR en una inmersión con
rebreather) y, a continuación, los planes de contingencia:

+ 3 m, + 5 min y + 3 m/+ 5 min: demasiado profundo, demasiado largo,
y ambos, con los valores que haya definido

GF100, si está activado
una pestaña (-) gas por cada gas de descompresión perdido, y Pérdida
de todos los gases de deco cuando lleva dos o más gases de
descompresión

Bailout (y Bailout - GF100) en una inmersión con CCR

Toque una pestaña para ver su plan y sus necesidades de gas.

El resumen muestra el tiempo total de inmersión, el tiempo total de las
paradas de descompresión y el gas necesario de cada gas.

Plan detallado
Active Plan detallado para ver la duración de cada fase, los ascensos entre
paradas y más columnas: ppO2, EAD, END, CNS, OTU y el volumen de gas
de cada fase. Desplace el plan lateralmente para ver todas las columnas. El plan «+3 m»



Plan detallado … desplazado lateralmente Información importante

El gráfico de descompresión
El botón gráfico de la barra de herramientas dibuja el plan de la pestaña
seleccionada — el plan normal o un plan de contingencia — como
profundidad en función del tiempo:

el perfil, coloreado por fase: descenso, niveles, ascensos, paradas de
descompresión y parada de seguridad;

el techo a GF 100 (discontinuo): la profundidad menor que admiten los
tejidos en el límite de Bühlmann, sus valores M;

el techo a sus factores de gradiente: el límite que respeta el plan.
Sigue GF low en la primera parada y a mayor profundidad, y se desplaza
hacia GF high a medida que asciende. Las paradas quedan por debajo
de él;
el tejido director (punteado): la presión de gas inerte (nitrógeno y helio)
del tejido más cargado, representada como la profundidad con la misma
presión ambiente. Mientras esté más profundo que esta línea, el tejido
absorbe gas; por encima, lo elimina.

Toque el gráfico y deslice el dedo a lo largo de él para leer el tiempo, la
profundidad, los techos y el tejido director en ese momento.

Consejo: la separación entre los dos techos es el margen que sus
factores de gradiente añaden a los valores M; compare las pestañas de
los planes para ver cómo los desplaza la pérdida de un gas o un
tiempo de fondo más largo.

Gráfico de descompresión



La jornada de buceo: inmersiones sucesivas

Una segunda inmersión, 1 hora
después

El menú ⋯ de la jornada de buceo Intervalo en superficie

Toque + junto a las inmersiones para añadir una inmersión después de la actual y, a continuación, defina
sus ajustes. Cada inmersión se calcula con la saturación residual de las inmersiones anteriores y los
intervalos en superficie. No hay límite en el número de inmersiones de una jornada.

Toque una inmersión para seleccionarla: el plan, los ajustes de la inmersión y las pestañas son los de la
inmersión seleccionada.

Toque la etiqueta IS entre dos inmersiones para cambiar el intervalo en superficie.

El menú ⋯ quita la inmersión seleccionada o elimina todas las demás inmersiones de la jornada.

El documento PDF contiene todas las inmersiones de la jornada.



Advertencias, precauciones e información
El plan le avisa de posibles problemas resaltando una fase, una botella o los
valores de toxicidad del oxígeno en amarillo  (precaución) o en rojo
(advertencia). Una observación no crítica muestra una pequeña (i) azul
delante de la fase. Toque la fase resaltada, o la (i), para leer la descripción.

Control Límites

ppO2 1,4 en el fondo y 1,6 durante la descompresión: advertencia por
encima de 1,45 fuera de la descompresión, error por encima de
1,65; gas hipóxico: error por debajo de 0,16 (por debajo de 0,18 a
más de 3 m de profundidad)

CCR ppO2 del diluyente superior al setpoint; setpoint que no se puede
alcanzar (información)

END información por encima de 40 m, advertencia por encima de 56 m

Densidad
del gas

información por encima de 5,2 g/l, advertencia por encima de 6,2
g/l (en el circuito, para CCR)

CNS advertencia por encima del 80 %, error por encima del 100 %,
para la inmersión y para la jornada

OTU información por encima de 300, error por encima de 850, para la
inmersión y para la jornada

ICD contradifusión isobárica en un cambio de gas: riesgo de
enfermedad descompresiva del oído interno; sobresaturación por
encima del GF o del valor M

Gas gas insuficiente por encima de la reserva; final de la inmersión por
debajo de la reserva mínima (rock bottom); un gas que no lleva
ninguna botella

Las mismas advertencias figuran en el documento PDF.

Una advertencia, tras tocarla



Planes guardados
El botón carpeta abre sus planes guardados; el botón guardar, a su lado,
guarda el plan actual — toda la jornada de buceo, con sus inmersiones,
gases, condiciones y botellas.

Guardar el actual guarda un plan nuevo con un nombre y una carpeta
opcional, o actualiza el plan guardado que ha abierto.

Recientes muestra sus últimos planes; Carpetas los agrupa. Busque
por nombre o por carpeta.

Toque un plan para abrirlo: sustituye al plan actual, tras una
confirmación.

Deslice un plan, o manténgalo pulsado, para renombrarlo o moverlo,
duplicarlo, compartirlo o eliminarlo.

Un plan compartido es un archivo .diveplan. Recibido por Archivos,
Mail, AirDrop o una aplicación de mensajería, se abre en la pestaña Plan
tras una confirmación y queda en sus planes guardados. Mantiene los
ajustes de su remitente (modelo de descompresión, factores de
gradiente, consumo): ajústelos en los ajustes de la inmersión.

Sincronización: active Sincronizar los planes en las preferencias para
tener sus planes guardados en todos sus dispositivos: en su iCloud
privado en iOS, iPadOS y Mac, en una carpeta privada de su Google
Drive en Android.

Planes guardados



3. Botellas y planificación del gas
Sin botellas, Diveplanner indica el volumen de cada gas que necesita el plan. Si describe las botellas que
lleva, además comprueba que tiene gas suficiente, le da las presiones que debe vigilar bajo el agua y el
tiempo de fondo más largo que permite su gas. Las botellas están disponibles en todos los niveles; el
tiempo de fondo máximo requiere Tec Basic (Tec Advanced para una inmersión con CCR).

Botellas de la inmersión Una botella Botellas en el plan

Describir sus botellas
Abra Ajustes de la inmersión › Botellas. Añadir una botella crea una; Una botella por gas crea una
botella para cada gas de la inmersión.

Para cada botella: su nombre, la cantidad (2 para una bibotella o dos botellas en sidemount), el
volumen de agua, la presión de carga, el gas que contiene y su uso (gas de fondo, stage / deco; en una
inmersión con CCR, oxígeno, diluyente o bailout). Una botella por gas propone 12 l a 232 bar para el
gas de fondo y 7 l a 200 bar para los demás (3 l para el oxígeno y el diluyente de un CCR).
Reserva: el gas que mantiene intacto en la botella.

Regla de los tercios: un tercio para la ida, un tercio para la vuelta, un tercio de reserva — el plan
puede usar un tercio de la carga

Presión: una presión de reserva fija, por ejemplo 50 bar

Porcentaje: un porcentaje de la presión de carga

Las botellas en el plan
Bajo el plan, la tabla de las botellas indica para cada una:

Final: la presión que queda al final de la inmersión, si respira según los consumos definidos



Retorno: la presión a la que termina la fase de fondo y empieza el ascenso — dos tercios de la carga
con la regla de los tercios; si no, el valor más alto entre la reserva y la reserva mínima; nunca por debajo
de la reserva mínima
Reserva mínima (rock bottom, una fila por gas): el gas necesario para llevar a dos buceadores a la
superficie desde el punto más desfavorable de la inmersión — un minuto para resolver el problema en
profundidad y, después, todo el ascenso con sus paradas y al menos una parada de seguridad de 3
minutos a 5 m, respirando cada buceador su consumo de trabajo × el Factor de estrés de la reserva
mínima (2 por defecto, de modo que los dos buceadores respiran cuatro veces su consumo de trabajo;
se ajusta en los ajustes del buceador, bajo los consumos). Se calcula desde el final de cada nivel; se
conserva el valor más alto, redondeado al alza a 10 bar (100 psi), y nunca inferior a 50 bar (500 psi). En
una inmersión con CCR, se comprueba en su lugar el gas de bailout.

Una botella se muestra en rojo  cuando el plan necesita más gas del que puede usar por encima de su
reserva, y en amarillo  cuando empezaría el ascenso por debajo de su reserva mínima (el gas que respira
en el ascenso normal puede entonces llevarle por debajo de ella: se guarda para una emergencia al final de
la fase de fondo). Tóquela para leer la advertencia: indica el volumen que falta, o la presión de reserva
mínima.

Tiempo de fondo máximo
Bajo el resumen, Tiempo de fondo máx. indica el tiempo de fondo más largo que permiten sus botellas y
lo que lo limita: un gas, la reserva mínima, el gas de bailout, el CNS o las OTU (o sin límite hasta 180
minutos). Tóquelo para aplicar ese tiempo al nivel más profundo. Se muestra en el plan Normal.

Nota: la planificación del gas se basa en sus consumos. Mídalos y planifique con consumos acordes
con el esfuerzo, el frío y el estrés de la inmersión.



4. La tabla de inmersiones (pestaña Tablas)
La pestaña Tablas calcula rápidamente inmersiones estándar. A partir del tipo de inmersión (circuito abierto
o CCR), los gases, las condiciones y el conservadurismo, construye una tabla por profundidad y tiempo de
fondo, e indica si se requieren paradas de descompresión. También le advierte de problemas de ppO2,
setpoint, CNS y OTU.

Sugerencia: ¡calcule una tabla de inmersiones con sus propios factores de gradiente y sus
condiciones de buceo!

Las celdas verdes  son inmersiones sin descompresión obligatoria,
para los gases, condiciones y conservadurismo actuales. Se recomienda
una PARADA DE SEGURIDAD cuando la inmersión ha alcanzado 30 m
(98 ft) o más, o cuando un tejido termina la inmersión por encima del 80
% de su valor M en superficie.
Las celdas azules  son inmersiones con descompresión. El valor es el
número de minutos de paradas de descompresión, incluido el ascenso
entre paradas.

Las celdas amarillas  están cerca de un límite de oxígeno: ppO2
superior a 1,44, CNS superior al 80 % o una ppO2 en CCR superior al
setpoint.

Las celdas naranjas  superan un límite: ppO2 superior a 1,6, CNS
superior al 100 % o una inmersión que no se puede calcular.

Las profundidades avanzan de 3 en 3 m (10 ft), los tiempos de fondo de 5
en 5 minutos.

Pestaña Tablas



Detalles de una inmersión
Toque una celda para ver los detalles de esa inmersión:

Duración total, incluidos descenso, nivel, ascenso y paradas

Paradas de descompresión: profundidad, duración y gas

Exposición al oxígeno: ppO2 máxima, CNS y OTU

Observaciones y advertencias, si las hay

El botón de la parte superior izquierda de los detalles (Añadir a las
inmersiones sucesivas en Android) añade esta inmersión a la jornada de
buceo, como inmersión anterior una hora antes: la tabla se recalcula con su
saturación residual. También puede añadir una inmersión anterior con +,
indicando su profundidad y duración.

Nota: las paradas se enumeran desde la última (la menos profunda)
hasta la primera.

Detalles de una inmersión

Actualizar la tabla
Ajustes de la inmersión fija el equipo de respiración y los gases, el conservadurismo y las condiciones
(tipo de agua, altitud y presión al nivel del mar) de la tabla.

La tabla se recalcula automáticamente cuando cambia un parámetro.
Las inmersiones de la jornada que aparecen sobre la tabla son las inmersiones anteriores: la tabla tiene
en cuenta su saturación residual y los intervalos en superficie. Toque la etiqueta IS para cambiar un
intervalo en superficie; el menú ⋯ elimina todas las inmersiones anteriores.

El panel Información importante enumera los parámetros utilizados para calcular la tabla.

El botón Compartir de la barra de herramientas comparte o imprime la tabla como documento PDF
(véase el capítulo 7).



5. Las herramientas (pestaña Herramientas)
La pestaña Herramientas reúne las herramientas que acompañan la
planificación de una inmersión: el calculador de mezclas, para cargar sus
botellas, las mareas, para elegir cuándo bucear, los colores de fotos, para
las imágenes que trae de vuelta, y sus tarjetas y certificaciones, para
mostrarlas o enviarlas a un centro de buceo. Toque una herramienta para
abrirla; el botón de retroceso vuelve a la lista.

La pestaña Herramientas

Calculador de mezclas
La herramienta Mezcla calcula una carga por presiones parciales: desde el gas que queda en su botella
hasta la mezcla que desea.

Botella, contenido, mejor mezcla Mezcla deseada, gas de relleno,
carga

Pasos de la carga y etiqueta de la
botella



Botella: su volumen de agua y su presión de trabajo.

Contenido actual: la presión que queda y sus fracciones de oxígeno y helio. Una botella con
demasiado gas, o con el gas equivocado, se purga primero.

Mejor mezcla para una profundidad: a partir de una profundidad, una ppO2 máxima, una END máxima
y una densidad de gas máxima (5,2 o 6,2 g/l), el mejor trimix o nitrox. Usar como objetivo la convierte
en la mezcla que se va a cargar.

Mezcla deseada: la presión y las fracciones de oxígeno y helio que desea, o una mezcla habitual de la
lista.

Gas de relleno: aire, Nitrox 32 o Nitrox 36. Gas real (a 20 °C) tiene en cuenta la compresibilidad de los
gases, que las leyes de los gases ideales ignoran a altas presiones. Oxígeno antes que el helio cambia
el orden de la carga.
Carga: los pasos — helio, oxígeno y, por último, relleno — con la presión que se debe alcanzar en cada
paso, la presión y el volumen añadidos, y las advertencias (compatibilidad con oxígeno, mezcla
hipóxica).

Etiqueta de la botella: la MOD a una ppO2 de 1,4 y 1,6, la profundidad mínima de una mezcla hipóxica,
la END y la densidad del gas a la MOD. Añadir a mis gases añade la mezcla a sus gases favoritos.

Nota: la preparación de mezclas con oxígeno puro requiere formación y un equipo limpio para
oxígeno. Analice siempre su gas antes de bucear y etiquete sus botellas.

Mareas
La herramienta Mareas da la marea y la corriente de marea de un día en un punto de inmersión: cuándo el
agua está alta o baja, y cuándo la corriente amaina, para bucear en un pecio, un paso o una inmersión a la
deriva en el momento adecuado.

Sus lugares La marea de un día, leída a una hora La corriente de marea, los repuntes



Lugares: Usar mi ubicación o Elegir en el mapa añade un lugar (o abre el que está a menos de 500
m), con el nombre que le da el mapa. Deslice un lugar, o manténgalo pulsado, para cambiarle el nombre
o eliminarlo.
Predicción: la estación mareográfica NOAA más cercana (Estados Unidos y sus territorios) a menos de
25 km, o si no el modelo global de mareas EOT20, que predice la marea en cualquier punto del mar;
tóquela para elegir otra estación cercana al lugar. El nivel de referencia de las alturas es el cero
hidrográfico del país (MLLW en Estados Unidos, LAT en los demás), o el nivel medio del mar.

Día: las flechas, la fecha u Hoy. Las horas son las del lugar, en su huso horario, que se indica cuando no
es el suyo.

Altura de la marea: la curva del día, con las noches sombreadas, las pleamares y bajamares marcadas,
y el momento actual como una línea naranja. Toque la gráfica y mueva el dedo para leer la altura a
cualquier hora, al minuto: la hora y la altura aparecen sobre su dedo, la lectura se ajusta a una pleamar
o bajamar cercana, y una marca suave señala cada cuarto de hora. La lectura se mantiene al levantar el
dedo, con la tendencia (subiendo o bajando, por hora).

Corriente de marea: con una estación de corrientes NOAA a menos de 25 km, su corriente del día en
nudos, la entrante por encima de la línea y la saliente por debajo, leída de la misma forma, con su
dirección; después los repuntes y las corrientes entrante y saliente más fuertes, con sus horas.

Nota: las predicciones de marea y de corriente son astronómicas: el viento, la presión atmosférica, el
caudal de los ríos y la forma de la costa pueden cambiar el nivel del agua y la corriente reales, a veces
mucho. No son aptas para la navegación: consulte las tablas de mareas y las condiciones locales
antes de bucear.

Colores de fotos
La herramienta Colores de fotos devuelve los colores reales a sus fotos y vídeos submarinos. El agua
absorbe primero el rojo y después el verde, por lo que las imágenes tomadas en profundidad se vuelven
azules o verdes y parecen neblinosas. Diveplanner analiza cada imagen y corrige su dominante de color, su
neblina y el rojo que le falta. Sus originales nunca se modifican: las imágenes corregidas se guardan como
imágenes nuevas.



Antes y después Ajustes, varias fotos

Elegir fotos o vídeos: hasta 50 a la vez de su fototeca; el botón + añade más. Con varias imágenes,
toque una miniatura para mostrarla, o manténgala pulsada para quitarla.

Antes y Después: arrastre la línea sobre la imagen para comparar el original, a la izquierda, con la
imagen corregida, a la derecha.

Profundidad: cuando una inmersión de su libro estaba en curso en el momento de tomar la foto, la
profundidad de su perfil en ese instante guía la recuperación del rojo, que falta más cuanto más
profunda se tomó la foto.

Intensidad: desde ninguna corrección (0 %) hasta la corrección completa (100 %). Ajustes afina la
eliminación de la neblina, la recuperación del rojo, el balance de blancos y la saturación; Restablecer
vuelve a la corrección automática.

Misma corrección para todas las fotos: con varias fotos, una sola corrección para todas, para que
una serie tenga un aspecto homogéneo; si no, cada foto se corrige por separado.

Logotipo de Diveplanner: añade el logotipo de Diveplanner Tec & Rec en la esquina inferior izquierda
de las imágenes corregidas.

Guardar en Fotos guarda la imagen mostrada en su fototeca, Guardar todas todas las imágenes, y
Compartir las envía a otra aplicación. Un vídeo se corrige al guardarlo o compartirlo, lo que lleva un
tiempo: sus colores siguen sus escenas, su sonido se conserva y un vídeo HDR se convierte a rango
dinámico estándar.

Nota: en la versión gratuita, el logotipo de Diveplanner se añade siempre a las imágenes corregidas; al
desactivarlo se muestran las funciones premium. Con las funciones premium, o durante la prueba
gratuita, el logotipo está desactivado salvo que usted lo active.



Tarjetas y certificaciones
La herramienta Tarjetas y certificaciones guarda sus tarjetas de certificación, su seguro de buceo y sus
certificados médicos, muestra una tarjeta a un centro de buceo y comparte lo que este pide en un solo
PDF. Es gratuita.

Sus tarjetas, por tipo Una eCard y su código QR

Añadir (+): Escanear una tarjeta encuentra sus bordes y la endereza; Diveplanner lee en el dispositivo
la agencia, el curso, las fechas, los números y el código QR, y marca lo leído hasta que usted lo
compruebe. También puede elegir una foto, importar un certificado en PDF o empezar con un curso de
la lista (PADI, SSI, NAUI, SDI, TDI, IANTD, GUE, RAID, BSAC, CMAS, FEDAS y más). Otra aplicación
también puede enviar la foto o el PDF de una tarjeta a Diveplanner con Compartir.

eCards: la mayoría de las agencias emiten ahora tarjetas digitales. Haga una captura de pantalla de la
eCard en la aplicación o el correo electrónico de la agencia y añádala: Diveplanner recorta la tarjeta de
la captura. Para una tarjeta de la que solo tiene el número, empiece con su curso y escriba el número:
Diveplanner dibuja el anverso de una tarjeta con la agencia, el curso, su nombre, el número, la fecha y
su código QR.

Mostrar una tarjeta: toque una tarjeta para ver sus páginas (anverso, reverso, código QR) y sus datos,
en solo lectura, para que nada cambie por error; Editar los modifica. Toque una página para mostrarla a
pantalla completa, con el brillo al máximo, y entregar el teléfono a un centro de buceo; pellizque para
ampliar.

Comprobar en el sitio de la agencia: cuando la tarjeta tiene un código QR o un enlace de verificación,
Diveplanner lo abre en la aplicación si lleva al propio sitio de la agencia, y le avisa en caso contrario.
Una vez comprobada, Marcar como comprobada guarda la fecha, impresa en el PDF. Abrir en la
aplicación de la agencia (PADI, MySSI, NAUI) muestra allí su eCard.

Etiquetas: cada tarjeta recibe las etiquetas de su curso (recreativo o técnico, circuito abierto o
recicladores, nivel profesional, gases, cuevas y pecios, primeros auxilios) y los niveles que implican;
quite una o añada las suyas.



Compartir para un viaje: elija el tipo de buceo (recreativo, nitrox,
técnico, recicladores, cueva, trabajo profesional, un curso), las fechas, la
profundidad prevista y el rebreather que lleva. Diveplanner elige su
tarjeta más alta de cada tipo, su titulación profesional, el seguro y el
certificado médico válidos para el viaje, y avisa cuando algo caduca,
cuando el seguro no cubre el buceo con rebreather, la descompresión o
la profundidad, o cuando el viaje es más profundo que sus
certificaciones. Desmarque o reordene lo que envía y cree el PDF: las
tarjetas a tamaño real con sus códigos QR y dónde comprobarlas, el
teléfono de emergencia del seguro y, si lo desea, sus inmersiones
registradas. Desde el botón de compartir de la pestaña Plan, Compartir
mis tarjetas para esta inmersión parte de la profundidad y del tipo de
buceo del plan.
Empezar un curso: lo que pide un curso, cubierto por sus tarjetas de
cualquier agencia, y sus inmersiones registradas.

Mi perfil de buceador: su nombre como en las tarjetas, su foto, su
contacto de emergencia y lo que muestra el PDF. Un bloqueo con Face
ID o el código, activado por defecto en cuanto guarda un certificado
médico, y recordatorios antes de que caduque un documento. Compartir para un viaje con

rebreather

Nota: sus documentos se quedan en sus dispositivos y en su iCloud o Google Drive privado,
sincronizados con su libro de inmersiones cuando su sincronización está activada; solo usted los
envía. El PDF es una copia: los centros pueden comprobar sus tarjetas con las agencias. Tarjetas y
certificaciones no está disponible en la versión para Windows, que no puede sincronizarse con sus
otros dispositivos.



6. El libro de inmersiones (pestaña Registro)
La pestaña Registro guarda sus inmersiones: registradas a mano, a partir de un plan o descargadas de su
ordenador de buceo.

Libro de inmersiones Una inmersión registrada Registrar una inmersión

+ registra una inmersión a mano: fecha, punto de inmersión, lugar, puntos de entrada y salida en un
mapa, profundidad máxima, duración, valoración y notas. Más detalles muestra todos los demás
campos de la inmersión, como el punto de salida, la altitud, el agua y los gases.

Registrar esta inmersión: el botón del libro de la pestaña Plan crea una entrada en el registro a partir
del plan, con su profundidad, duración, gases, botellas y ajustes de descompresión.

Ordenadores de buceo: descargue sus inmersiones de un ordenador de buceo Shearwater por
Bluetooth (Petrel 2, Perdix, Perdix AI, Nerd 2, Teric, Peregrine). Cada inmersión llega con su perfil, gases,
modo (circuito abierto, CCR, o bailout registrado como circuito abierto), factores de gradiente y modelo
de descompresión. Solo se descargan las inmersiones que aún no están en su registro; si una descarga
se interrumpe (pérdida del Bluetooth, aplicación cerrada), la siguiente continúa donde se detuvo.
Mantenga el teléfono cerca del ordenador de buceo: la pantalla permanece encendida durante la
descarga.

El perfil de una inmersión descargada muestra las paradas que pidió el ordenador de buceo y,
debajo, los valores que registró: temperatura, ppO2 y setpoint, CNS, presiones de las botellas,
autonomía de gas y NDL. Toque el perfil para leerlos en ese momento.

Fotos: añada a una inmersión fotos de la cámara o de su fototeca; se le sugieren las fotos tomadas
durante la inmersión. Añada pies de foto y elija la foto de portada.



Estadísticas Filtros Compartir o eliminar una inmersión

Busque por punto de inmersión, lugar, compañero o notas; el botón de filtro acota la lista por fechas,
profundidad, duración, tipo de inmersión, inmersiones descargadas de un ordenador de buceo o con
fotos.

El resumen de la parte superior abre las estadísticas: totales, récords, inmersiones por año, puntos
más buceados.

El botón del mapa muestra sus puntos de inmersión en un mapa.

Exporte su registro, o una inmersión desde su menú ⋯: archivo .divelog (con fotos), UDDF 3.2,
Subsurface XML, CSV o un libro de inmersiones en PDF con líneas de firma para el compañero y el
instructor. Importe archivos .divelog, UDDF y Subsurface (.ssrf, .xml).

Sincronización: active Sincronizar el registro en las preferencias para tener sus inmersiones y fotos en
todos sus dispositivos — en su iCloud privado en iOS, iPadOS y Mac, en una carpeta privada de su
Google Drive en Android.



7. Compartir e imprimir planes de inmersión y
tablas
Puede compartir o imprimir planes de inmersión listos para recortar, así como sus tablas de inmersiones.

Toque el botón Compartir en la barra de herramientas de la pestaña Plan y luego Planes en PDF.
Archivo del plan (.diveplan) envía en su lugar el propio plan, que su compañero abre y modifica en
Diveplanner (véase Planes guardados en el capítulo 2).
Elija una aplicación de destino, Imprimir, o una ubicación donde guardar el documento.

Se genera un documento PDF con, para cada inmersión de la jornada (primero las inmersiones
anteriores, con los intervalos en superficie), todos sus planes — normal, de contingencia, GF100,
pérdida de gas y bailout —, cada uno con:

su plan de inmersión, con los cambios de gas

las necesidades de gas en volumen y peso o, con botellas, las presiones final y de retorno de cada
botella y la reserva mínima de cada gas

el CNS y las OTU, acumulados a lo largo de la jornada

sus advertencias, las más graves primero

y, en la parte inferior, los parámetros del cálculo.

Nota: en un Mac, también puede imprimir desde el menú Archivo.



Una jornada de dos inmersiones con trimix: los planes, las necesidades de gas, las botellas con sus presiones final, de
retorno y de reserva mínima, el CNS y las OTU, las advertencias y, en la parte inferior, los parámetros del cálculo.



La tabla de inmersiones
El botón Compartir de la pestaña Tablas crea un documento PDF de la tabla en una página horizontal: las
profundidades en vertical, los tiempos de fondo en horizontal, cada inmersión con su tiempo de
descompresión en los colores de la pantalla (sin descompresión, descompresión, precaución, advertencia)
y un * donde se aconseja una parada de seguridad. Tras inmersiones anteriores, el título de la tabla indica
su lugar en la jornada y se enumeran las inmersiones anteriores. En la parte inferior figuran los parámetros
del cálculo.

La tabla de inmersiones con aire, factores de gradiente 50/75, en agua salada.


