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Bienvenue dans Diveplanner Tec & Rec !
Diveplanner est une application destinée aux plongeurs loisir et
aux plongeurs techniques, en circuit ouvert ou en recycleur à
circuit fermé (CCR). Elle planifie une ou plusieurs plongées d’une
journée avec leurs plans de secours, calcule le gaz dont vous
avez besoin et celui que vous emportez, ainsi que votre
exposition à l’oxygène. Elle fonctionne en unités métriques ou
impériales.

Diveplanner a été conçu comme un outil sûr et fiable au service
des plongeurs. Il vous aide à planifier rapidement et simplement
vos plongées techniques et loisir, et à partager immédiatement le
planning avec votre binôme. Depuis la version 2.0, il calcule
aussi vos mélanges et tient votre carnet de plongée ; la version
2.1 y ajoute les marées et les courants de marée de n’importe
quel site de plongée ; la version 2.2 ajoute l’algorithme de
décompression de Thalmann de l’U.S. Navy et restitue les vraies
couleurs de vos photos et vidéos sous-marines ; la version 2.3
partage un plan sous forme de fichier que votre binôme peut
ouvrir et modifier, synchronise vos plans enregistrés entre vos
appareils, et garde vos brevets.

Ce guide présente les principales fonctions et les notions clés de
l’application.

Configuration minimale
un iPhone ou un iPad sous iOS / iPadOS 17 ou ultérieur

un Mac équipé d’une puce Apple et de macOS 14 Sonoma ou
ultérieur (Mac Catalyst)

un téléphone ou une tablette sous Android 9 (Pie) ou ultérieur
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Diveplanner est une aide à la planification. Il ne remplace ni la formation, ni l’expérience, ni un ordinateur de plongée, ni votre propre
jugement : plongez toujours dans les limites de votre certification.

Fonctions et fonctionnalités de Diveplanner Tec &
Rec
L’application comporte quatre onglets : Plan, Tables, Outils (le calculateur de mélanges, les marées, les
couleurs des photos et les cartes et brevets) et Carnet.

Module de planification (onglet Plan)
Plannings de plongées à décompression multigaz, en circuit ouvert ou en recycleur à circuit fermé,
jusqu’à 300 m / 985 ft, en eau douce, en eau salée ou en eau salée normalisée des ordinateurs de
plongée (EN 13319), au niveau de la mer ou en altitude
Modèle de décompression Bühlmann ZH-L16C, avec des facteurs de gradient réglables par l’utilisateur
pour le conservatisme, ou l’algorithme de Thalmann de l’U.S. Navy : VVal-79 pour l’air et le nitrox, XVal-
He-9 pour les plongées en recycleur à l’héliox

Instructions de plongée à niveaux multiples

Changements de gaz entièrement automatiques (parmi les gaz sélectionnés pour la plongée),
profondeur de changement choisie pour chaque gaz, ou combinaison des deux

Plans de secours entièrement automatiques : perte d’un gaz de décompression ou de transit, trop
profond, trop long, GF100, et plan de bailout pour le CCR

Informations, mises en garde et alertes pour une ppO2 trop élevée ou trop basse, une END profonde, la
contre-diffusion isobare (ICD), le CNS et les OTU, et la densité du gaz
Le graphique de décompression de chaque plan : le profil, les plafonds des tissus à GF 100 et à vos
facteurs de gradient, et le tissu directeur

Quantité et masse de gaz nécessaires ; avec vos blocs : pression en fin de plongée, pression de demi-
tour, réserve et réserve de sécurité (rock bottom), et temps de fond maximal permis par votre gaz

Une journée de plongées successives, autant que nécessaire, avec leurs intervalles de surface, pour
tenir compte de la saturation résiduelle au début de chaque plongée

Une bibliothèque de plans enregistrés, avec dossiers et recherche, synchronisée entre vos appareils
avec iCloud (iOS, iPadOS, Mac) ou Google Drive (Android)

Partage d’un plan sous forme de fichier que votre binôme ouvre et modifie dans Diveplanner, ou sous
forme de plannings PDF

Impression ou partage des plannings de toute la journée sous forme de document PDF, dans un format
prévu pour être découpé et emporté sous l’eau

Module de tables (onglet Tables)
Table de plongée à décompression multigaz, en circuit ouvert ou en recycleur à circuit fermé, jusqu’à 66
m / 210 ft et 60 minutes de temps de fond, en eau douce, en eau salée ou en eau salée EN 13319, au
niveau de la mer ou en altitude

Modèle de décompression Bühlmann ZH-L16C avec des facteurs de gradient réglables par l’utilisateur,
ou l’algorithme de Thalmann de l’U.S. Navy

Plongées précédentes de la journée et intervalles de surface, pour tenir compte de la saturation
résiduelle



Impression ou partage de la table sous forme de document PDF

Outils (onglet Outils)
Calculateur de mélanges : gonflage par pressions partielles de nitrox, de trimix et d’héliox, à partir de ce
qui reste dans le bloc, avec de l’air, du Nitrox 32 ou du Nitrox 36 comme gaz de complément, en gaz
parfait ou en gaz réel ; le meilleur mélange pour une profondeur, à partir d’une ppO2 maximale, d’une
END maximale et d’une densité de gaz maximale ; l’étiquette du bloc pour le mélange : MOD, END et
densité du gaz à la MOD

Marées : les hauteurs d’eau d’une journée en tout point de la mer, avec ses pleines et basses mers,
d’après la station marégraphique NOAA la plus proche ou le modèle global de marée EOT20, et les
courants de marée, étales et courants les plus forts d’une station de courant NOAA voisine ; la courbe
se lit sous votre doigt, à la minute près

Couleurs des photos : les vraies couleurs de vos photos et vidéos sous-marines, leur dominante bleue
ou verte, leur voile et le rouge manquant corrigés, avec la profondeur de la photo tirée de votre carnet
de plongée

Cartes et brevets : vos cartes de brevet et eCards, votre assurance plongée et vos certificats médicaux,
étiquetés par type, organisme et niveau, affichés en plein écran, et partagés avec un centre en un PDF
qui contient ce que le séjour demande

Carnet de plongée (onglet Carnet)
Consignez vos plongées à la main, à partir d’un plan, ou téléchargez-les depuis votre ordinateur de
plongée, avec le profil, les paliers, les gaz, les facteurs de gradient et les valeurs des capteurs

Photos, sites sur une carte, statistiques, recherche et filtres

Export (UDDF, Subsurface, CSV, carnet PDF, archive .divelog) et import (UDDF, Subsurface, .divelog),
synchronisés entre vos appareils avec iCloud (iOS) ou Google Drive (Android)

Partout
Unités métriques ou impériales
Traduit en anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, polonais, russe, coréen,
japonais et chinois simplifié



1. Configuration de l’application
Avant d’utiliser les fonctions de planification et de calcul de Diveplanner, vous pouvez adapter certains
paramètres à vos préférences, comme les unités (métriques ou impériales), ainsi que vos paramètres de
plongée réels : consommations (SAC), vitesses de descente et de remontée, et conservatisme.



Préférences de l’application
Ouvrez les préférences de l’application avec
le bouton engrenage en haut à gauche de
chaque onglet.

Unités : métriques ou impériales, pour la
saisie et le calcul des plans, des tables,
des mélanges et du carnet. Les unités
s’appliquent à tous les onglets de
l’application.

Réglages avancés : les paramètres des
calculs, un jeu pour l’onglet Plan et un
autre pour l’onglet Tables (voir ci-
dessous).
Carnet : synchronisation de votre carnet
de plongée entre vos appareils.

Achats et mises à niveau : la liste des
fonctions premium, leur achat, l’essai
gratuit et la récupération de vos achats
précédents.

Guides de l’utilisateur : ce guide, dans
chacune des 12 langues de l’application ;
le guide dans la langue de l’application
apparaît en premier.

Informations sur l’application : les
versions de l’application et de son
moteur de calcul.

Sous Android : les onglets se trouvent
en bas de l’écran (sur le côté sur les
tablettes) ; les préférences sont à
gauche de la barre d’outils, et le
partage et l’impression dans le menu de
la barre d’outils. Les guides de
l’utilisateur se trouvent uniquement
dans les préférences.

Remarque : changer d’unités
réinitialise la journée de plongée : les
plongées précédentes sont
supprimées. L’application demande
d’abord une confirmation.

Préférences … les guides de l’utilisateur



Fonctions premium et essai gratuit
Sous Voir la liste des mises à niveau, vous voyez ce que comprend
chaque niveau, pouvez l’acheter ou démarrer un essai gratuit de toutes les
fonctions. Les achats sont uniques, il ne s’agit pas d’abonnements. Pour
une plongée en CCR, le diluant suit les règles de son niveau, et les gaz de
bailout comptent dans son nombre de gaz.

Niveau Comprend

Rec Un seul gaz : air ou nitrox jusqu’à 40 % d’oxygène, sans hélium ;
profondeur maximale 66 m / 210 ft

Tec
Basique

Tout ce que comprend Rec, plus jusqu’à 3 gaz : nitrox jusqu’à 100
% d’oxygène, trimix et triox normoxiques (chaque gaz au moins à
18 % d’oxygène) ; profondeur maximale 66 m / 210 ft ; le temps de
fond maximal des plans en circuit ouvert

Tec
Avancé

Tout ce que comprend Tec Basique, plus un nombre de gaz illimité,
une profondeur illimitée, le trimix hypoxique ; le temps de fond
maximal des plans en CCR

Essai
gratuit

Toutes les fonctions de Tec Avancé, gratuitement, pendant 2
semaines, une seule fois (iOS et Android)

Récupérer les achats rétablit les niveaux que vous avez déjà achetés, par
exemple après une réinstallation de l’application ou sur un autre appareil
connecté au même compte Apple ou Google.

Mises à niveau

Réglages avancés
Ouvrez Réglages avancés › Plan ou Réglages avancés › Tables dans les
préférences. Les réglages avancés regroupent des paramètres importants
des plannings de plongée, des tables et des besoins en gaz :

Conservatisme : modèle de décompression et facteurs de gradient
Désactivation de la « pénalité hélium »

Paliers de décompression : profondeur du dernier palier et ppO2
maximale

Consommations (RMV) pour la phase de travail et la phase de
décompression

Consommations en bailout CCR, et consommation métabolique d’O2

Setpoints du CCR

Vitesses de descente et de remontée des différentes phases de la
plongée

Remarque : la table de plongée et le planificateur de plongée ont
chacun leurs propres réglages avancés, ce qui vous permet
d’expérimenter avec la table de plongée sans modifier vos plans de
plongée. Réglages avancés



Modèle de décompression
Diveplanner calcule la décompression avec l’un de deux modèles, choisi ici ou, pour un plan, dans ses
Paramètres de plongée › Conservatisme (voir chapitre 2) :

Bühlmann ZH-L16C, le modèle de la plupart des ordinateurs de plongée, avec les facteurs de gradient
comme conservatisme (ci-dessous). Il couvre tous les gaz, en circuit ouvert et en CCR.

Algorithme de Thalmann (U.S. Navy EL-DCM), l’algorithme des tables de décompression de l’U.S.
Navy. Son conservatisme est uniquement celui de son jeu de paramètres : les facteurs de gradient et la
pénalité hélium ne s’y appliquent pas.

VVal-79 : plongées à l’air et au nitrox ; il ne couvre pas les gaz contenant de l’hélium.

XVal-He-9 2,3 %, 4 % ou 5 % : plongées en recycleur à circuit fermé sur un diluant héliox, avec des
setpoints de 0,7 à 1,3, jusqu’à 91 m (300 ft). Le pourcentage est le risque estimé d’accident de
décompression sur lequel les paramètres ont été ajustés : plus il est bas, plus la décompression est
longue. Ces paramètres ne couvrent pas le circuit ouvert : le plan de bailout est donc calculé avec
Bühlmann ZH-L16C, aux facteurs de gradient du plan.

Lorsqu’une plongée sort de ce que couvrent les paramètres choisis, le plan n’est pas calculé : il indique
pourquoi, avec un bouton vers son conservatisme. Avec l’algorithme de Thalmann, le graphique de
décompression n’affiche pas de plafond à GF 100.

Régler le conservatisme
Diveplanner utilise des facteurs de gradient (GF) pour ajouter une marge de sécurité aux plannings de
plongée. Les facteurs de gradient limitent la sursaturation de vos tissus à un pourcentage de la
sursaturation maximale admise par le modèle (la valeur M). Il y a deux facteurs :

GF low est le pourcentage de la valeur M admis en profondeur. Plus cette valeur est basse, plus le
planning est conservateur et plus le premier palier de décompression est profond.

GF high est le pourcentage de la valeur M admis à l’arrivée en surface. Plus cette valeur est basse, plus
le planning est conservateur et plus les paliers peu profonds sont longs.

GF high est généralement plus élevé que GF low, de sorte que les paliers progressent de la profondeur vers
la surface. Des valeurs très basses donnent des plongées extrêmement conservatrices, avec une
décompression très longue. Exemples :

GF 10/10 est extrêmement conservateur et probablement inapplicable en plongée

GF 20/50 est assez conservateur et allonge les plongées

GF 45/75 est modérément conservateur
GF 100/100 n’ajoute aucun conservatisme au modèle

Le conservatisme est un choix personnel. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les modèles
de décompression, les valeurs M et les facteurs de gradient afin de déterminer les valeurs qui vous
conviennent le mieux. Le conservatisme d’un plan peut aussi être modifié depuis ses Paramètres de
plongée (voir chapitre 2).

Désactiver la « pénalité hélium »
Des travaux récents sur la décompression suggèrent que calculer l’hélium avec ses propres périodes, plus
courtes, rend les plongées au trimix trop conservatrices, avec des paliers plus longs et plus profonds. Ce
réglage permet aux plongeurs trimix confirmés de calculer l’hélium comme l’azote, ce qui raccourcit la



décompression. Désactiver la pénalité hélium est un choix personnel, à ne faire que si vous maîtrisez
parfaitement cette notion.

Profondeur du dernier palier et ppO2 maximale

Le dernier palier de décompression peut être fixé entre 3 m et 7 m (10 ft à 20 ft) ; la valeur par défaut est de
3 m (10 ft). La ppO2 maximale est la limite utilisée pendant la décompression pour choisir les profondeurs
de changement de gaz (1,6 par défaut).

Consommations (RMV / SAC)
Le volume respiratoire minute (RMV), ou consommation en surface (SAC),
est votre consommation exprimée en volume par minute à la surface. Vous
pouvez définir des valeurs différentes pour la phase de travail (descente,
fond, remontée jusqu’au premier palier) et pour la phase de décompression.
Elles servent à calculer les besoins en gaz d’un plan et, avec vos blocs, les
pressions et la réserve de sécurité (rock bottom).

Remarque : les consommations sont personnelles et doivent être
mesurées. Elles varient avec les conditions de plongée (courant,
froid…) et avec votre état (stress, fatigue…).

Consommations en CCR
Les consommations en bailout CCR servent à calculer les besoins en gaz
du plan de bailout.

Remarque : choisissez ces valeurs de manière conservatrice,
typiquement 2 à 3 fois supérieures à vos valeurs en circuit ouvert, car
une cause fréquente de bailout est l’accumulation de CO2.

La consommation métabolique d’O2 estime l’oxygène consommé pendant
une plongée en CCR.

Réglages et consommations CCR

Setpoints du CCR
Les setpoints servent à calculer l’absorption des gaz inertes et la décompression dans chaque phase d’une
plongée en CCR. Le setpoint de la descente initiale est utilisé de la surface jusqu’à la profondeur du
premier niveau, puis le setpoint de la plongée pendant toute la plongée ; le setpoint de décompression
est utilisé à partir du premier palier de décompression.

Vitesses de descente et de remontée
Diveplanner est livré avec des vitesses de descente et de remontée standard, que vous pouvez adapter à
votre style de plongée. Elles déterminent la durée des phases de descente et de remontée, et donc
l’absorption et l’élimination des gaz inertes. Quatre vitesses sont réglables :

Descente

Remontée du fond jusqu’au premier palier
Remontée entre les paliers

Remontée du dernier palier jusqu’à la surface



Remarque : plongez toujours aussi près que possible des vitesses choisies, afin que votre plongée
corresponde au planning. Remonter ou descendre plus vite ou plus lentement peut rendre votre
plongée moins conservatrice.



2. Le planificateur de plongée (onglet Plan)
L’onglet Plan planifie des plongées à niveaux multiples et multigaz. À partir du type de plongée (circuit
ouvert ou CCR), des gaz, des conditions et du conservatisme, il calcule le plan normal, les plans de
secours et les besoins en gaz. Le planning s’affiche en mode simple ou détaillé, avec la descente, les
niveaux, la remontée, les changements de gaz et les paliers de décompression. Il vous alerte en cas de
problème de ppO2, de setpoint, de CNS/OTU, d’ICD, d’END ou de densité du gaz. Plusieurs plongées
peuvent former une journée de plongée, pour tenir compte de la saturation résiduelle et des intervalles de
surface.

L’écran Plan
Barre d’outils : préférences (engrenage), plans enregistrés (dossier),
enregistrer le plan, graphique de décompression, partager les plannings
de plongée, consigner cette plongée (livre), et réglages avancés du plan.

Journée de plongée : les plongées de la journée, avec les intervalles de
surface qui les séparent, et + pour ajouter une plongée.

Paramètres de plongée : les niveaux, les gaz, le conservatisme, les
conditions et les blocs de la plongée sélectionnée.

Onglets des plans : le plan normal et ses plans de secours.

Résumé : temps total de plongée, durée totale de décompression, gaz
nécessaire et, avec des blocs, temps de fond maximal.

Planning, puis les blocs et la toxicité de l’oxygène (CNS, OTU) de la
plongée.

Informations importantes : les paramètres utilisés pour le calcul.

Le planning et tous les plans de secours sont recalculés automatiquement
dès qu’un paramètre change.

Onglet Plan



Paramètres de plongée
Touchez Paramètres de plongée pour configurer la plongée sélectionnée.
Chaque ligne résume sa valeur actuelle :

Paliers : équipement de plongée, instructions de plongée (niveaux), gaz
et plans de secours

Gaz : le même écran, positionné sur les gaz
Conservatisme : le modèle de décompression et les facteurs de
gradient de ce plan

Conditions : type d’eau, altitude et pression au niveau de la mer
Blocs : les blocs que vous emportez (voir chapitre 3)

Paramètres de plongée

Niveaux et gaz

Instructions de plongée et gaz Un niveau Un gaz et sa profondeur de
changement

Equipement de plongée : circuit ouvert ou recycleur à circuit fermé. Pour une plongée en CCR,
choisissez le diluant et les gaz de bailout.



Instructions de plongée : touchez un niveau pour modifier sa profondeur, sa durée et son gaz. +
Niveau ajoute un niveau ; Modifier permet de réordonner ou de supprimer des niveaux. Le gaz d’un
niveau peut être Automatique : le planificateur choisit alors le meilleur des gaz sélectionnés.
Mélanges de gaz disponibles : cochez les gaz disponibles pour cette plongée. Ajouter un mélange
personnalisé… crée un nouveau mélange à partir de ses fractions d’oxygène et d’hélium ; les
profondeurs maximales d’utilisation (MOD) à une ppO2 de 1,4 et de 1,6 sont indiquées sous chaque gaz.

Profondeur de changement : dans un gaz, Automatique laisse le planificateur choisir la profondeur à
laquelle vous passez sur ce gaz à la remontée. Désactivez-le pour fixer vous-même la profondeur ; elle
ne peut jamais être plus profonde que la MOD du gaz à la limite de ppO2 de décompression.

Mélanges de gaz préférés : vos gaz habituels, à portée de doigt. Ajouter aux favoris y range le gaz en
cours de modification.

Plans de secours
En bas de l’écran, réglez Trop profond et Trop long pour calculer les plans
d’une plongée plus profonde ou plus longue que prévu, et activez GF100
pour calculer la décompression minimale absolue, qui termine la plongée
dans les limites des valeurs M.

Si plusieurs gaz sont sélectionnés, les plans pour un gaz perdu sont
calculés automatiquement : ils apparaissent sous forme d’onglets au-
dessus du planning, nommés par exemple « (-) Oxygène » pour la perte de
l’oxygène, « (-) Nitrox 50 » pour la perte du Nitrox 50, et ainsi de suite.

Pour une plongée en CCR, le plan de bailout est automatique : il
commence à la fin du niveau qui exige le plus de gaz de bailout, et utilise
les gaz de bailout sélectionnés.

Plans de secours



Conservatisme et conditions

Modèle de décompression et
facteurs de gradient du plan

Conservatisme règle le modèle de
décompression de ce plan, Bühlmann ZH-
L16C ou l’algorithme de Thalmann avec son
jeu de paramètres (voir Modèle de
décompression au chapitre 1), afin que vous
puissiez calculer le même plan avec les
deux. Avec Bühlmann, il règle les facteurs
de gradient : GF low à gauche, GF high à
droite (voir Régler le conservatisme au
chapitre 1). Avec l’algorithme de Thalmann,
le conservatisme est celui de son jeu de
paramètres.

Conditions règle le type d’eau — salée,
salée EN 13319 (la norme des ordinateurs
de plongée) ou douce — et l’altitude du site
de plongée. Vous pouvez aussi indiquer la
pression actuelle au niveau de la mer, telle
qu’elle figure dans les prévisions météo.

Conditions

Les onglets des plans
Au-dessus du planning, un onglet par plan : Normal (CCR pour une
plongée en recycleur), puis les plans de secours :

+ 3 m, + 5 min et + 3 m/+ 5 min : trop profond, trop long, et les deux,
avec les valeurs que vous avez définies

GF100, s’il est activé
un onglet (-) gaz par gaz de décompression perdu, et Tous les gaz de
deco perdus lorsque vous emportez au moins deux gaz de
décompression

Bailout (et Bailout - GF100) pour une plongée en CCR

Touchez un onglet pour afficher son planning et ses besoins en gaz.

Le résumé indique le temps total de plongée, la durée totale des paliers de
décompression et le gaz nécessaire pour chaque gaz.

Vue détaillée
Activez Vue détaillée pour afficher la durée de chaque phase, les
remontées entre les paliers et des colonnes supplémentaires : ppO2, EAD,
END, CNS, OTU et volume de gaz de chaque phase. Faites défiler le
planning latéralement pour voir toutes les colonnes.

Le plan « +3 m »



Vue détaillée … défilée latéralement Informations importantes

Le graphique de décompression
Le bouton graphique de la barre d’outils trace le plan de l’onglet
sélectionné — le plan normal ou un plan de secours — sous forme de
profondeur en fonction du temps :

le profil, coloré selon la phase : descente, niveaux, remontées, paliers de
décompression et palier de sécurité ;

le plafond à GF 100 (en tirets) : la profondeur la plus faible que les tissus
tolèrent à la limite de Bühlmann, leurs valeurs M ;

le plafond à vos facteurs de gradient : la limite que respecte le plan. Il
suit GF low au premier palier et plus profond, puis se rapproche de GF
high à mesure que vous remontez. Les paliers restent en dessous ;

le tissu directeur (en pointillés) : la pression de gaz inerte (azote et
hélium) du tissu le plus chargé, représentée par la profondeur de même
pression ambiante. Tant que vous êtes plus profond que cette ligne, le
tissu absorbe du gaz ; au-dessus, il en élimine.

Touchez le graphique et faites glisser le doigt le long de celui-ci pour lire le
temps, la profondeur, les plafonds et le tissu directeur à cet instant.

Astuce : l’écart entre les deux plafonds est la marge que vos facteurs
de gradient ajoutent aux valeurs M ; comparez les onglets des plans
pour voir comment un gaz perdu ou un temps de fond plus long les
déplace.

Graphique de décompression



La journée de plongée : plongées successives

Une deuxième plongée, 1 heure
plus tard

Le menu ⋯ de la journée de
plongée

Intervalle de surface

Touchez + à côté des plongées pour ajouter une plongée après la plongée courante, puis réglez ses
paramètres de plongée. Chaque plongée est calculée avec la saturation résiduelle des plongées
précédentes et les intervalles de surface. Le nombre de plongées d’une journée n’est pas limité.

Touchez une plongée pour la sélectionner : le planning, les paramètres de plongée et les onglets sont
ceux de la plongée sélectionnée.

Touchez la pastille IS entre deux plongées pour modifier l’intervalle de surface.

Le menu ⋯ retire la plongée sélectionnée, ou supprime toutes les autres plongées de la journée.

Le document PDF contient toutes les plongées de la journée.



Alertes, mises en garde et informations
Le planning vous signale les problèmes éventuels en surlignant une phase,
un bloc ou les valeurs de toxicité de l’oxygène en jaune  (mise en garde)
ou en rouge  (alerte). Une remarque non critique affiche un petit (i) bleu
devant la phase. Touchez la phase surlignée, ou le (i), pour en lire la
description.

Contrôle Limites

ppO2 1,4 au fond et 1,6 pendant la décompression : alerte au-dessus de
1,45 hors décompression, erreur au-dessus de 1,65 ; gaz
hypoxique : erreur en dessous de 0,16 (en dessous de 0,18 au-
delà de 3 m de profondeur)

CCR ppO2 du diluant supérieure au setpoint ; setpoint impossible à
atteindre (information)

END information au-delà de 40 m, alerte au-delà de 56 m

Densité
du gaz

information au-dessus de 5,2 g/l, alerte au-dessus de 6,2 g/l (dans
la boucle pour le CCR)

CNS alerte au-dessus de 80 %, erreur au-dessus de 100 %, pour la
plongée et pour la journée

OTU information au-dessus de 300, erreur au-dessus de 850, pour la
plongée et pour la journée

ICD contre-diffusion isobare lors d’un changement de gaz : risque
d’accident de décompression de l’oreille interne ; sursaturation au-
delà du GF ou de la valeur M

Gaz gaz insuffisant au-dessus de la réserve ; fin de plongée en dessous
de la réserve de sécurité (rock bottom) ; gaz emporté dans aucun
bloc

Les mêmes alertes figurent dans le document PDF.

Une alerte, touchée



Plans enregistrés
Le bouton dossier ouvre vos plans enregistrés ; le bouton enregistrer situé
à côté enregistre le plan actuel — toute la journée de plongée, avec ses
plongées, ses gaz, ses conditions et ses blocs.

Enregistrer l’actuel enregistre un nouveau plan avec un nom et un
dossier facultatif, ou met à jour le plan enregistré que vous avez ouvert.

Récents liste vos derniers plans ; Dossiers les regroupe. Recherchez
par nom ou par dossier.

Touchez un plan pour l’ouvrir : il remplace le plan actuel, après
confirmation.

Balayez un plan, ou maintenez le doigt dessus, pour le renommer ou le
déplacer, le dupliquer, le partager ou le supprimer.

Un plan partagé est un fichier .diveplan. Reçu par Fichiers, Mail, AirDrop
ou une application de messagerie, il s’ouvre dans l’onglet Plan après
confirmation et est conservé dans vos plans enregistrés. Il garde les
réglages de son expéditeur (modèle de décompression, facteurs de
gradient, consommations) : ajustez-les dans les paramètres de plongée.

Synchronisation : activez Synchroniser les plans dans les préférences
pour retrouver vos plans enregistrés sur tous vos appareils : dans votre
iCloud privé sur iOS, iPadOS et Mac, dans un dossier privé de votre
Google Drive sur Android.

Plans enregistrés



3. Blocs et planification des gaz
Sans blocs, Diveplanner indique le volume de chaque gaz nécessaire au plan. Décrivez les blocs que vous
emportez et il vérifie en plus que vous avez suffisamment de gaz, indique les pressions à surveiller sous
l’eau, ainsi que le temps de fond le plus long que votre gaz permet. Les blocs sont disponibles à tous les
niveaux ; le temps de fond maximal nécessite Tec Basique (Tec Avancé pour une plongée en CCR).

Blocs de la plongée Un bloc Blocs dans le plan

Décrire vos blocs
Ouvrez Paramètres de plongée › Blocs. Ajouter un bloc en crée un ; Un bloc par gaz crée un bloc
pour chaque gaz de la plongée.

Pour chaque bloc : son nom, le nombre (2 pour un bi-bouteille ou deux blocs en sidemount), le volume
en eau, la pression de gonflage, le gaz qu’il contient et son rôle (gaz fond, relais / déco ; pour une
plongée en CCR : oxygène, diluant ou bailout). Un bloc par gaz propose 12 l à 232 bar pour le gaz fond
et 7 l à 200 bar pour les autres (3 l pour l’oxygène et le diluant d’un CCR).
Réserve : le gaz que vous gardez intact dans le bloc.

Règle des tiers : un tiers pour l’aller, un tiers pour le retour, un tiers en réserve — le plan peut utiliser
un tiers du gonflage

Pression : une pression de réserve fixe, par exemple 50 bar

Pourcentage : un pourcentage de la pression de gonflage

Les blocs dans le plan
Sous le planning, le tableau des blocs indique pour chacun :

Fin : la pression restante en fin de plongée, si vous respirez selon les consommations définies



Demi-tour : la pression à laquelle vous terminez la phase de fond et commencez la remontée — les
deux tiers du gonflage avec la règle des tiers, sinon la plus élevée entre la réserve et la réserve de
sécurité ; jamais en dessous de la réserve de sécurité
Réserve de sécurité (rock bottom, une ligne par gaz) : le gaz nécessaire pour ramener deux plongeurs
à la surface depuis le point le plus défavorable de la plongée — une minute pour résoudre le problème
au fond, puis toute la remontée avec ses paliers et au moins un palier de sécurité de 3 minutes à 5 m,
chaque plongeur respirant sa consommation de travail × le Facteur de stress de la réserve de
sécurité (2 par défaut : les deux plongeurs respirent donc quatre fois votre consommation de travail ; il
se règle dans les réglages du plongeur, sous les consommations). Elle est calculée depuis la fin de
chaque niveau ; la valeur la plus élevée est retenue, arrondie à la dizaine de bar supérieure (100 psi), et
n’est jamais inférieure à 50 bar (500 psi). Pour une plongée en CCR, c’est le gaz de bailout qui est
vérifié.

Un bloc s’affiche en rouge  lorsque le plan exige plus de gaz que vous ne pouvez en utiliser au-dessus de
sa réserve, et en jaune  lorsque vous commenceriez la remontée en dessous de sa réserve de sécurité (le
gaz respiré pendant la remontée normale peut alors vous faire passer en dessous : elle est gardée pour une
urgence en fin de phase de fond). Touchez-le pour lire l’alerte : elle indique le volume manquant, ou la
pression de la réserve de sécurité.

Temps de fond maximal
Sous le résumé, Temps de fond maximal indique le temps de fond le plus long que vos blocs permettent,
et ce qui le limite : un gaz, la réserve de sécurité, le gaz de bailout, le CNS ou les OTU (ou aucune limite
jusqu’à 180 minutes). Touchez-le pour appliquer ce temps au niveau le plus profond. Il est affiché sur le
plan Normal.

Remarque : la planification des gaz repose sur vos consommations. Mesurez-les, et planifiez avec des
consommations adaptées à l’effort, au froid et au stress de la plongée.



4. La table de plongée (onglet Tables)
L’onglet Tables calcule rapidement des plongées standard. À partir du type de plongée (circuit ouvert ou
CCR), des gaz, des conditions et du conservatisme, il construit une table par profondeur et temps de fond,
et indique si des paliers de décompression sont obligatoires. Il vous alerte aussi en cas de problème de
ppO2, de setpoint, de CNS et d’OTU.

Conseil : calculez une table de plongée adaptée à vos propres facteurs de gradient et à vos
conditions de plongée !

Les cases vertes  sont des plongées sans décompression obligatoire,
pour les gaz, les conditions et le conservatisme actuels. PALIER SECU
est recommandé lorsque la plongée a atteint 30 m (98 ft) ou plus, ou
lorsqu’un tissu termine la plongée au-dessus de 80 % de sa valeur M en
surface.
Les cases bleues  sont des plongées avec décompression. La valeur
indique le nombre de minutes de paliers de décompression, remontée
entre les paliers comprise.

Les cases jaunes  sont proches d’une limite liée à l’oxygène : ppO2
supérieure à 1,44, CNS supérieur à 80 %, ou ppO2 en CCR supérieure
au setpoint.

Les cases orange  dépassent une limite : ppO2 supérieure à 1,6, CNS
supérieur à 100 %, ou plongée impossible à calculer.

Les profondeurs progressent par pas de 3 m (10 ft), les temps de fond par
pas de 5 minutes.

Onglet Tables



Détails d’une plongée
Touchez une case pour afficher les détails de cette plongée :

Durée totale, descente, niveau, remontée et paliers compris

Paliers de décompression : profondeur, durée et gaz

Exposition à l’oxygène : ppO2 maximale, CNS et OTU

Remarques et alertes éventuelles

Le bouton en haut à gauche des détails (Ajouter aux plongées
successives sous Android) ajoute cette plongée à la journée de plongée,
comme plongée précédente une heure avant : la table est recalculée avec
sa saturation résiduelle. Vous pouvez aussi ajouter une plongée précédente
avec +, par sa profondeur et sa durée.

Remarque : les paliers sont listés du dernier palier (le moins profond)
au premier.

Détails d’une plongée

Mettre à jour la table
Paramètres de plongée règle l’équipement de plongée et les gaz, le conservatisme et les conditions
(type d’eau, altitude et pression au niveau de la mer) de la table.

La table est recalculée automatiquement lorsqu’un paramètre change.
Les plongées de la journée affichées au-dessus de la table sont les plongées précédentes : la table tient
compte de leur saturation résiduelle et des intervalles de surface. Touchez la pastille IS pour modifier un
intervalle de surface ; le menu ⋯ supprime toutes les plongées précédentes.

Le volet Informations importantes liste les paramètres utilisés pour calculer la table.

Le bouton Partager de la barre d’outils partage ou imprime la table sous forme de document PDF (voir
chapitre 7).



5. Les outils (onglet Outils)
L’onglet Outils réunit les outils qui accompagnent la planification d’une
plongée : le calculateur de mélanges, pour gonfler vos blocs, les marées,
pour choisir le moment de plonger, les couleurs des photos, pour les
images que vous rapportez, et vos cartes et brevets, pour les montrer ou les
envoyer à un centre de plongée. Touchez un outil pour l’ouvrir ; le bouton de
retour ramène à la liste.

L’onglet Outils

Calculateur de mélanges
L’outil Mélange calcule un gonflage par pressions partielles : du gaz restant dans votre bloc jusqu’au
mélange souhaité.

Bouteille, contenu, meilleur mélange Mélange voulu, gaz de complément,
remplissage

Étapes du remplissage et étiquette
de la bouteille



Bouteille : son volume en eau et sa pression de service.

Contenu actuel : la pression restante et ses fractions d’oxygène et d’hélium. Une bouteille contenant
trop de gaz, ou un gaz inadapté, est d’abord purgée.

Meilleur mélange pour une profondeur : à partir d’une profondeur, d’une ppO2 maximale, d’une END
maximale et d’une densité de gaz maximale (5,2 ou 6,2 g/l), le meilleur trimix ou nitrox. Utiliser comme
cible en fait le mélange à gonfler.

Mélange voulu : la pression et les fractions d’oxygène et d’hélium souhaitées, ou un mélange courant
choisi dans la liste.

Gaz de complément : Air, Nitrox 32 ou Nitrox 36. Gaz réel (à 20 °C) tient compte de la compressibilité
des gaz, que les lois des gaz parfaits ignorent aux pressions élevées. Oxygène avant l’hélium modifie
l’ordre du gonflage.
Remplissage : les étapes — hélium, oxygène, puis complément — avec la pression à atteindre à
chaque étape, la pression et le volume ajoutés, et les alertes (compatibilité oxygène, mélange
hypoxique).

Étiquette de la bouteille : la MOD (PMU) à une ppO2 de 1,4 et de 1,6, la profondeur minimale d’un
mélange hypoxique, l’END (PEN) et la densité du gaz à la MOD. Ajouter à mes gaz ajoute le mélange à
vos gaz préférés.

Remarque : la fabrication de mélanges avec de l’oxygène pur exige une formation et un équipement
compatible oxygène (nettoyé pour l’oxygène). Analysez toujours votre gaz avant de plonger et
étiquetez vos bouteilles.

Marées
L’outil Marées donne la marée et le courant de marée d’une journée sur un site de plongée : quand la mer
est haute ou basse, et quand le courant faiblit, pour plonger sur une épave, dans une passe ou en dérive au
bon moment.



Vos lieux La marée d’une journée, lue à une
heure donnée

Le courant de marée, les étales

Lieux : Utiliser ma position ou Choisir sur la carte ajoute un lieu (ou ouvre celui qui se trouve à moins
de 500 m), nommé d’après la carte. Balayez un lieu, ou touchez-le longuement, pour le renommer ou le
supprimer.

Prédiction : la station marégraphique NOAA la plus proche (États-Unis et leurs territoires) à moins de 25
km, sinon le modèle global de marée EOT20, qui prédit la marée partout en mer ; touchez pour choisir
une autre station proche du lieu. Le niveau de référence des hauteurs est le zéro des cartes du pays
(MLLW aux États-Unis, PBMA ailleurs), ou le niveau moyen de la mer.
Jour : les flèches, la date ou Aujourd’hui. Les heures sont celles du lieu, dans son fuseau horaire,
indiqué lorsqu’il n’est pas le vôtre.

Hauteur de la marée : la courbe de la journée, les nuits ombrées, les pleines et basses mers marquées,
l’instant présent en trait orange. Touchez la courbe et déplacez le doigt pour lire la hauteur à toute heure,
à la minute près : l’heure et la hauteur s’affichent au-dessus de votre doigt, la lecture s’accroche à une
pleine ou basse mer proche, et un léger trait marque chaque quart d’heure. La lecture reste affichée
quand vous levez le doigt, avec la tendance (montante ou descendante, par heure).

Courant de marée : avec une station de courant NOAA à moins de 25 km, son courant de la journée en
nœuds, le flot au-dessus de la ligne et le jusant en dessous, lu de la même façon, avec sa direction ;
puis les étales et les plus forts flot et jusant, avec leurs heures.

Remarque : les prédictions de marée et de courant sont astronomiques : le vent, la pression
atmosphérique, le débit des rivières et la forme de la côte peuvent modifier le niveau d’eau et le
courant réels, parfois fortement. Elles ne doivent pas être utilisées pour la navigation : consultez les
annuaires des marées et les conditions locales avant de plonger.



Couleurs des photos
L’outil Couleurs des photos restitue les vraies couleurs de vos photos et vidéos sous-marines. L’eau
absorbe d’abord le rouge, puis le vert : les images prises en profondeur virent au bleu ou au vert et
paraissent voilées. Diveplanner analyse chaque image et corrige sa dominante de couleur, son voile et son
rouge manquant. Vos originaux ne sont jamais modifiés : les images corrigées sont enregistrées comme de
nouvelles images.

Avant et après Réglages, plusieurs photos

Choisir des photos ou des vidéos : jusqu’à 50 à la fois depuis votre photothèque ; le bouton + en
ajoute d’autres. Avec plusieurs images, touchez une vignette pour l’afficher, ou maintenez le doigt
dessus pour la retirer.

Avant et Après : faites glisser la ligne sur l’image pour comparer l’original, à gauche, avec l’image
corrigée, à droite.
Profondeur : lorsqu’une plongée de votre carnet était en cours au moment de la prise de vue, la
profondeur de son profil à cet instant guide la restitution du rouge, qui manque d’autant plus que la
photo a été prise profond.

Intensité : de aucune correction (0 %) à la correction complète (100 %). Réglages affine la suppression
du voile, la restitution du rouge, la balance des blancs et la saturation ; Réinitialiser revient à la
correction automatique.

Même correction pour toutes les photos : avec plusieurs photos, une seule correction pour toutes,
afin qu’une série soit homogène ; sinon chaque photo est corrigée séparément.
Logo Diveplanner : ajoute le logo Diveplanner Tec & Rec dans le coin inférieur gauche des images
corrigées.

Enregistrer dans Photos enregistre l’image affichée dans votre photothèque, Tout enregistrer toutes
les images, et Partager les envoie à une autre app. Une vidéo est corrigée au moment où elle est
enregistrée ou partagée, ce qui prend un certain temps : ses couleurs suivent ses scènes, son son est
conservé, et une vidéo HDR est convertie en plage dynamique standard.



Remarque : dans la version gratuite, le logo Diveplanner est toujours ajouté aux images corrigées ; le
désactiver affiche les fonctions premium. Avec les fonctions premium, ou pendant l’essai gratuit, le
logo est désactivé, sauf si vous l’activez.

Cartes et brevets
L’outil Cartes et brevets conserve vos cartes de brevet, votre assurance plongée et vos certificats
médicaux, montre une carte à un centre de plongée, et partage ce qu’il demande en un seul PDF. Il est
gratuit.

Vos cartes, par type Une eCard et son code QR

Ajouter (+) : Scanner une carte trouve ses bords et la redresse ; Diveplanner lit l’organisme, la
formation, les dates, les numéros et le code QR sur l’appareil, et marque ce qu’il a lu jusqu’à ce que
vous le vérifiiez. Vous pouvez aussi choisir une photo, importer un certificat PDF ou partir d’une
formation de la liste (PADI, SSI, NAUI, SDI, TDI, IANTD, GUE, RAID, BSAC, CMAS, FFESSM et d’autres).
Une autre app peut aussi envoyer la photo ou le PDF d’une carte à Diveplanner avec Partager.

eCards : la plupart des organismes délivrent désormais des cartes numériques. Faites une capture
d’écran de l’eCard dans l’app ou l’e-mail de l’organisme et ajoutez-la : Diveplanner découpe la carte
dans la capture. Pour une carte dont vous n’avez que le numéro, partez de sa formation et saisissez le
numéro : Diveplanner dessine le recto d’une carte avec l’organisme, la formation, votre nom, le numéro,
la date et son code QR.

Montrer une carte : touchez une carte pour voir ses pages (recto, verso, code QR) et ses informations,
en lecture seule, pour que rien ne change par erreur ; Modifier permet de les changer. Touchez une
page pour l’afficher en plein écran, à pleine luminosité, et tendre le téléphone à un centre de plongée ;
pincez pour zoomer.

Vérifier sur le site de l’organisme : quand la carte a un code QR ou un lien de vérification, Diveplanner
l’ouvre dans l’app s’il mène au site de l’organisme lui-même, et vous avertit sinon. Une fois la vérification



faite, Marquer comme vérifiée conserve la date, imprimée dans le PDF. Ouvrir dans l’app de
l’organisme (PADI, MySSI, NAUI) y affiche votre eCard.

Étiquettes : chaque carte reçoit les étiquettes de sa formation (loisir ou technique, circuit ouvert ou
recycleur, niveau professionnel, gaz, grottes et épaves, secourisme) et les niveaux qu’elles impliquent ;
retirez-en une ou ajoutez les vôtres.

Partager pour un séjour : choisissez le type de plongée (loisir, nitrox,
technique, recycleur, grotte, travail comme professionnel, formation), les
dates, la profondeur prévue et le recycleur emporté. Diveplanner choisit
votre plus haute carte de chaque type, votre qualification
professionnelle, l’assurance et le certificat médical valables pour le
séjour, et vous avertit quand un document expire, quand l’assurance ne
couvre pas le recycleur, les paliers ou la profondeur, ou quand le séjour
est plus profond que vos brevets. Décochez ou réordonnez ce que vous
envoyez, puis créez le PDF : les cartes à leur taille réelle avec leurs
codes QR et l’endroit où les vérifier, le téléphone d’urgence de
l’assurance et, si vous le souhaitez, vos plongées du carnet. Depuis le
bouton de partage de l’onglet Plan, Partager mes cartes pour cette
plongée part de la profondeur et du type de plongée du plan.

Commencer une formation : ce qu’une formation demande, satisfait
par vos cartes de tout organisme, et vos plongées au carnet.

Mon profil de plongeur : votre nom comme sur les cartes, votre photo,
la personne à prévenir et ce que le PDF affiche. Un verrouillage par Face
ID ou le code, actif par défaut dès qu’un certificat médical est conservé,
et des rappels avant qu’un document expire. Partager pour un séjour en recycleur

Remarque : vos documents restent sur vos appareils et dans votre iCloud ou Google Drive privé,
synchronisés avec votre carnet quand sa synchronisation est activée ; vous seul les envoyez. Le PDF
est une copie : les centres peuvent vérifier vos brevets auprès des organismes. Cartes et brevets n’est
pas disponible dans la version Windows, qui ne peut pas se synchroniser avec vos autres appareils.



6. Le carnet de plongée (onglet Carnet)
L’onglet Carnet conserve vos plongées : consignées à la main, à partir d’un plan, ou téléchargées depuis
votre ordinateur de plongée.

Carnet de plongée Une plongée consignée Consigner une plongée

+ consigne une plongée à la main : date, site, lieu, points de mise à l’eau et de sortie sur une carte,
profondeur maximale, durée, note et commentaires. Plus de détails affiche tous les autres champs de
la plongée, comme le point de sortie, l’altitude, l’eau et les gaz.

Consigner cette plongée : le bouton livre de l’onglet Plan crée une entrée du carnet à partir du plan,
avec sa profondeur, sa durée, ses gaz, ses blocs et ses réglages de décompression.

Ordinateurs de plongée : téléchargez vos plongées depuis un ordinateur de plongée Shearwater en
Bluetooth (Petrel 2, Perdix, Perdix AI, Nerd 2, Teric, Peregrine). Chaque plongée est importée avec son
profil, ses gaz, son mode (circuit ouvert, CCR, ou bailout enregistré comme circuit ouvert), ses facteurs
de gradient et son modèle de décompression. Seules les plongées qui ne figurent pas encore dans votre
carnet sont téléchargées ; si un téléchargement s’interrompt (Bluetooth perdu, application fermée), le
suivant reprend là où il s’est arrêté. Gardez le téléphone près de l’ordinateur de plongée : l’écran reste
allumé pendant un téléchargement.

Le profil d’une plongée téléchargée montre les paliers demandés par l’ordinateur de plongée et, en
dessous, les valeurs qu’il a enregistrées : température, ppO2 et setpoint, CNS, pressions des blocs,
autonomie gaz et NDL. Touchez le profil pour les lire à un instant donné.

Photos : ajoutez à une plongée des photos prises avec l’appareil photo ou issues de votre photothèque
; les photos prises pendant la plongée vous sont suggérées. Ajoutez des légendes et choisissez la photo
de couverture.



Statistiques Filtres Partager ou supprimer une plongée

Recherchez par site, lieu, binôme ou notes ; le bouton filtre affine la liste par dates, profondeur, durée,
type de plongée, plongées téléchargées depuis un ordinateur de plongée ou avec photos.

Le résumé en haut de la liste ouvre les statistiques : totaux, records, plongées par année, sites les plus
plongés.

Le bouton carte affiche vos sites de plongée sur une carte.

Exportez votre carnet, ou une plongée depuis son menu ⋯ : archive .divelog (avec photos), UDDF 3.2,
Subsurface XML, CSV, ou carnet PDF avec lignes de signature pour le binôme et le moniteur. Importez
des fichiers .divelog, UDDF et Subsurface (.ssrf, .xml).

Synchronisation : activez Synchroniser le carnet dans les préférences pour retrouver vos plongées et
vos photos sur tous vos appareils — dans votre iCloud privé sur iOS, iPadOS et Mac, dans un dossier
privé de votre Google Drive sur Android.



7. Partager et imprimer les plannings de plongée
et les tables
Vous pouvez partager ou imprimer des plannings de plongée prêts à découper, ainsi que vos tables de
plongée.

Touchez le bouton Partager dans la barre d’outils de l’onglet Plan, puis Plannings PDF. Fichier du plan
(.diveplan) envoie à la place le plan lui-même, que votre binôme ouvre et modifie dans Diveplanner (voir
Plans enregistrés au chapitre 2).

Choisissez une application de destination, Imprimer, ou un emplacement où enregistrer le document.

Un document PDF est généré avec, pour chaque plongée de la journée (les plongées précédentes
d’abord, avec les intervalles de surface), tous ses plans — normal, secours, GF100, gaz perdu et bailout
— chacun avec :

son planning, avec les changements de gaz

les besoins en gaz en volume et en masse ou, avec des blocs, les pressions de fin et de demi-tour de
chaque bloc et la réserve de sécurité de chaque gaz
le CNS et les OTU, cumulés sur la journée

ses alertes, les plus graves en premier

et, en bas de page, les paramètres du calcul.

Remarque : sur Mac, l’impression est aussi disponible depuis le menu Fichier.



Une journée de deux plongées au trimix : les plannings, les besoins en gaz, les blocs avec leurs pressions de fin, de demi-
tour et de réserve de sécurité, le CNS et les OTU, les alertes et, en bas de page, les paramètres du calcul.



La table de plongée
Le bouton Partager de l’onglet Tables crée un document PDF de la table sur une page au format paysage :
les profondeurs en lignes, les temps de fond en colonnes, chaque plongée avec sa durée de
décompression dans les couleurs de l’écran (sans décompression, décompression, mise en garde, alerte)
et un * lorsqu’un palier de sécurité est conseillé. Après des plongées précédentes, le titre de la table
indique sa place dans la journée et les plongées précédentes sont listées. En bas de page figurent les
paramètres du calcul.

La table de plongée à l’air, facteurs de gradient 50/75, en eau salée.


