'8 Diveplanner Tec & Rec

)'\ Guida utente - versione 2.3

Benvenuto in Diveplanner Tec & Rec!

Diveplanner € un'applicazione per subacquei ricreativi e tecnici,
in circuito aperto o con rebreather a circuito chiuso (CCR).
Pianifica una o pit immersioni della giornata, con i relativi piani di
emergenza, il gas necessario e quello trasportato, e la sua
esposizione all'ossigeno. Funziona con unita metriche o
imperiali.

Diveplanner & stato concepito come uno strumento sicuro e
affidabile per i subacquei. La aiuta a pianificare immersioni
tecniche e ricreative in modo semplice e rapido e a condividere
subito il piano con il suo compagno d'immersione. Dalla versione
2.0 calcola anche le sue miscele e tiene il suo logbook; la
versione 2.1 aggiunge le maree e le correnti di marea di qualsiasi
sito d'immersione; la versione 2.2 aggiunge |'algoritmo di
decompressione di Thalmann della U.S. Navy e rida i veri colori
alle sue foto e ai suoi video subacquei; la versione 2.3 condivide
un piano come file che il suo compagno puo aprire e modificare,
mantiene sincronizzati i suoi piani salvati tra i suoi dispositivi, €
conserva i suoi brevetti per i diving.

Questa guida presenta le principali funzioni e i concetti
dell'applicazione.

Requisiti minimi
e un iPhone o iPad con iOS / iPadOS 17 o successivo

» un Mac con Apple silicon e macOS 14 Sonoma o successivo
(Mac Catalyst)

» uno smartphone o tablet Android con Android 9 (Pie) o
successivo
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€ Il suo giudizio: si

ﬁerga sempre entro i limiti del suo brevetto.

L'applicazione ha quattro schede: Piano, Tabelle, Strumenti (il miscelatore di gas, le maree, i colori delle
foto e i brevetti e tessere) e Logbook.

Modulo di pianificazione (scheda Piano)

Piani d'immersione con decompressione multigas, in circuito aperto o con rebreather a circuito chiuso,
fino a 300 m / 985 ft, in acqua dolce, in acqua salata o in acqua salata standard dei computer subacquei
(EN 13319), al livello del mare o in altitudine

Modello di decompressione Bihlmann ZH-L16C, con fattori di gradiente scelti dall'utente per regolare il
conservativismo, oppure I'algoritmo di Thalmann della U.S. Navy: VWVal-79 per aria e nitrox, XVal-He-9
per immersioni in rebreather con heliox

Istruzioni d'immersione multilivello

Cambi gas completamente automatici (tra i gas selezionati per |'immersione), oppure una profondita di
cambio scelta per ciascun gas, oppure una combinazione dei due

Piani di emergenza completamente automatici: perdita di un gas di decompressione o di travel,
immersione troppo profonda, troppo lunga, GF100 e piano di bailout per il CCR

Informazioni, avvertenze e allarmi per ppO, alta o bassa, END elevata, controdiffusione isobarica (ICD),
CNS e OTU, e densita del gas

Il grafico di decompressione di ogni piano: il profilo, i tetti dei tessuti a GF 100 e ai suoi fattori di
gradiente, e il tessuto guida

Fabbisogno di gas e peso del gas; con le sue bombole: pressione a fine immersione, pressione di
inversione, riserva e rock bottom, e il tempo di fondo massimo consentito dal suo gas

Una giornata d'immersione con tutte le immersioni successive necessarie e i relativi intervalli di
superficie, per tenere conto della saturazione residua all'inizio di ogni immersione

Una libreria di piani salvati, con cartelle e ricerca, sincronizzata tra i suoi dispositivi tramite iCloud (iOS,
iPadOS, Mac) o Google Drive (Android)

Condivisione di un piano come file che il suo compagno apre e modifica in Diveplanner, oppure come
piani in PDF

Stampa o condivisione dei piani d'immersione dell'intera giornata in un documento PDF, in un formato
adatto a essere ritagliato e portato sott'acqua

Modulo tabelle (scheda Tabelle)

Tabella d'immersione con decompressione multigas, in circuito aperto o con rebreather a circuito
chiuso, fino a 66 m /210 ft e 60 minuti di tempo di fondo, in acqua dolce, in acqua salata o in acqua
salata EN 13319, al livello del mare o in altitudine

Modello di decompressione Bihimann ZH-L16C con fattori di gradiente scelti dall'utente, oppure
I'algoritmo di Thalmann della U.S. Navy

Immersioni precedenti della giornata e intervalli di superficie, per tenere conto della saturazione residua

Stampa o condivisione della tabella in un documento PDF



Strumenti (scheda Strumenti)

» Miscelatore di gas: miscelazione a pressioni parziali di nitrox, trimix ed heliox, partendo da cio che resta
nella bombola, con aria, Nitrox 32 o Nitrox 36 come gas di rabbocco, a gas ideale o reale; la miscela
migliore per una profondita, a partire da una ppO, massima, un'END massima e una densita del gas

massima; |'etichetta della bombola per la miscela: MOD, END e densita del gas alla MOD

» Maree: le altezze di marea di un giorno in qualsiasi punto del mare, con l'alta e la bassa marea, dalla
stazione mareografica NOAA piu vicina o dal modello globale di marea EOT20, e le correnti di marea, le
stanche e le correnti piu forti di una stazione di corrente NOAA vicina; il grafico si legge sotto il dito, al
minuto

» Colori delle foto: i veri colori delle sue foto e dei suoi video subacquei, con la dominante blu o verde, la
foschia e il rosso mancante corretti, e la profondita della foto ricavata dal suo logbook

» Brevetti e tessere: i suoi brevetti ed eCard, |I'assicurazione subacquea e i certificati medici, etichettati per
tipo, didattica e livello, mostrati a schermo intero e condivisi con un diving in un PDF con cio che il
viaggio richiede

Logbook (scheda Logbook)

» Registrazione delle immersioni a mano, a partire da un piano o scaricandole dal suo computer
subacqueo, con profilo, tappe, gas, fattori di gradiente e valori dei sensori

» Foto, siti su una mappa, statistiche, ricerca e filtri

» Esportazione (UDDF, Subsurface, CSV, logbook PDF, archivio .divelog) e importazione (UDDF,
Subsurface, .divelog), con sincronizzazione tra i suoi dispositivi tramite iCloud (iOS) o Google Drive
(Android)

Ovunque

» Unita metriche o imperiali

» Tradotta in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese, olandese, polacco, russo,
coreano, giapponese e cinese semplificato



1. Configurazione dell'applicazione

Prima di usare le funzioni di pianificazione e di calcolo di Diveplanner, puo essere utile adattare alcuni
parametri alle sue preferenze, come le unita di misura (metriche o imperiali), e ai suoi parametri
d'immersione reali, come i consumi respiratori (SAC), le velocita di risalita e di discesa e il conservativismo.



Preferenze dell'applicazione

Apra le preferenze dell'applicazione con il
pulsante ingranaggio in alto a sinistra di
ogni scheda.

 Unita di misura: metriche o imperiali, per
I'inserimento dei dati e il calcolo di piani,
tabelle, miscele e logbook. Le unita
valgono per tutte le schede
dell'applicazione.

» Impostazioni avanzate: i parametri dei
calcoli, un insieme per la scheda Piano e
uno per la scheda Tabelle (vedi sotto).

» Logbook: sincronizzazione del logbook
tra i suoi dispositivi.

« Acquisti in-app e funzioni premium:
I'elenco delle funzioni premium, il loro
acquisto, la prova gratuita e il ripristino
degli acquisti precedenti.

« Guide utente: questa guida, in ciascuna
delle 12 lingue dell'applicazione; la guida
nella lingua dell'applicazione & la prima
dell'elenco.

» Informazioni sull'app: le versioni
dell'applicazione e del suo motore di
calcolo.

Su Android: le schede si trovano in
basso (di lato sui tablet); le preferenze
sono a sinistra della barra degli
strumenti, mentre condivisione e
stampa si trovano nel menu della barra
degli strumenti. Le guide utente sono
disponibili solo nelle preferenze.

Nota: il cambio delle unita di misura
azzera la giornata d'immersione: le
immersioni precedenti vengono
eliminate. L'applicazione chiede prima
una conferma.

Preferenze
UNITA DI MISURA
Metriche i
Imperiali
IMPOSTAZIONI AVANZATE
Piano
Tabelle

LOGBOOK

OK

Sincronizza il logbook con iCloud ()

Stato

Cloud non e disponibile: acceda a iCloud

nelle Impostazioni

dispositivi collegati

ACQUISTI IN-APP E FUNZIONI PREMIUM

Mostra I'elenco delle funzioni premium
E ripristinare gli acquisti precedenti

GUIDE UTENTEQ

Preferenze

Preferenze
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Italiano
Cinese (semplificato)
Coreano
Francese
Giapponese
Inglese
Olandese
Polacco
Portoghese
Russo
Spagnolo

Tedesco

INFORMAZIONI SULL'APP

Versione

2.1 (60)

Engine 1.5.0.0

... le guide utente

OK



Funzioni premium e prova gratuita

Sotto Mostra I'elenco delle funzioni premium puo vedere cosa include _
ciascun livello, acquistarlo oppure avviare una prova gratuita di tutte le

. . . . . . Preferenze OK
funzioni. Gli acquisti sono pagamenti una tantum, non abbonamenti. In
un'immersione CCR, il diluente segue le regole del proprio livello e i gas di GUIDE UTENTE

bailout rientrano nel numero di gas consentito. (8 tEEw
& Cinese (semplificato)
Livello Include 0A Coreano
(B Francese
Rec Un gas: aria o nitrox fino al 40 % di ossigeno, senza elio; & o
iapponese
profondita massima 66 m / 210 ft
(B Inglese
Tec Basic  Tutto cio che include Rec, pili fino a 3 gas: nitrox fino al 100 % di [ Olandese
ossigeno, trimix normossico e triox (ogni gas con almeno il 18 % CW Polaeso
di ossigeno); profondita massima 66 m / 210 ft; il tempo di fondo (B Portoghese
massimo dei piani in circuito aperto (B Russo
2 Spagnolo
Tec Tutto cid che include Tec Basic, piu gas illimitati, profondita O Todesco
Advanced illimitata, trimix ipossico; il tempo di fondo massimo dei piani
CCR INFORMAZIONI SULL'APP
Versione 2.1(60)
Prova Tutte le funzioni di Tec Advanced, gratuitamente, per 2 settimane, Engine 15.0.0
gratuita una sola volta (iOS e Android)

Funzioni premium

Ripristina acquisti recupera i livelli gia acquistati, ad esempio dopo aver
reinstallato I'applicazione o su un altro dispositivo collegato allo stesso
account Apple o Google.

Impostazioni avanzate

Apra Impostazioni avanzate > Piano o Impostazioni avanzate > Tabelle _
nelle preferenze. Le impostazioni avanzate contengono parametri importanti

.. . " . . . . Impostazioni avanzate OK
per i piani d'immersione, le tabelle e il fabbisogno di gas:
CONSERVATIVISMO
» Conservativismo: modello di decompressione e fattori di gradiente Modello di L eag
decompressione
 Disattivazione della “penalita dell'elio” Fattori i gradionts —
 Tappe di decompressione: profondita dell'ultima tappa e ppO, massima Disstiala eialia delllatiol

olo della
duce piani di

» Consumi respiratori (RMV) per la fase di lavoro e per la fase di decompressione il brev
decompressione

TAPPE DI DECOMPRESSIONE

« Consumi respiratori in bailout CCR e consumo metabolico di O, Profondita dellultima tappa  3.0m

e Setpoint CCR PPO2 max 16

e Velocita di discesa e di risalita delle fasi dell'immersione

RMV

Fase di lavoro 20 I/min

Fase di decompressione 15 I/min

Nota: |la tabella d'immersione e il pianificatore hanno impostazioni rafereetl
avanzate proprie e distinte, cosi puo fare prove con la tabella senza foci botiom
modificare i suoi piani d'immersione.

x20¢

asCUNo

= Di solito 2; di pi pe
acqua fredda, corrente o immersioni profonde.

Impostazioni avanzate



Modello di decompressione

Diveplanner calcola la decompressione con uno di due modelli, scelto qui o, per un piano, nelle sue
Impostazioni immersione » Conservativismo (vedi capitolo 2):

» Biihimann ZH-L16C, il modello della maggior parte dei computer subacquei, con i fattori di gradiente
come conservativismo (vedi sotto). Copre tutti i gas, in circuito aperto € in CCR.

e Algoritmo di Thalmann (U.S. Navy EL-DCM), I'algoritmo delle tabelle di decompressione della U.S.
Navy. Il suo conservativismo & soltanto quello del suo set di parametri: i fattori di gradiente e la penalita
dell'elio non si applicano.

o VVal-79: immersioni ad aria e nitrox; non copre i gas contenenti elio.

o XVal-He-9 2,3 %, 4 % o0 5 %: immersioni in rebreather a circuito chiuso con diluente heliox, con
setpoint da 0,7 a 1,3, fino a 91 m (300 ft). La percentuale ¢ il rischio stimato di malattia da
decompressione su cui sono stati calibrati i parametri: piu € bassa, piu lunga € la decompressione.
Questi parametri non coprono il circuito aperto, quindi il piano di bailout € calcolato con Biihimann
ZH-L16C, con i fattori di gradiente del piano.

Quando un'immersione esce da cio che i parametri scelti coprono, il piano non viene calcolato: ne indica il
motivo, con un pulsante verso il suo conservativismo. Con I'algoritmo di Thalmann, il grafico di
decompressione non mostra il tetto a GF 100.

Regolazione del conservativismo

Diveplanner usa i fattori di gradiente (GF) per aggiungere un margine di sicurezza ai piani d'immersione. |
fattori di gradiente limitano la sovrasaturazione dei tessuti a una percentuale della sovrasaturazione
massima ammessa dal modello (I'M-value). | fattori sono due:

» GF low (GF basso) € la percentuale dell'M-value ammessa in profondita. Piu questo valore € basso, piu
il piano € conservativo e piu profonda & la prima tappa di decompressione.

« GF high (GF alto) & la percentuale dell'M-value ammessa all'arrivo in superficie. Piu questo valore &
basso, piu il piano € conservativo e piu lunghe sono le tappe poco profonde.

Il GF high ¢ di solito piu alto del GF low, in modo che le tappe progrediscano dalla profondita verso la
superficie. Valori molto bassi producono immersioni estremamente conservative, con decompressioni
molto lunghe. Esempi:

» GF 10/10 e estremamente conservativo e probabilmente non praticabile in immersione
« GF 20/50 & piuttosto conservativo e produce immersioni piu lunghe

o GF 45/75 € moderatamente conservativo
e GF 100/100 non aggiunge alcun conservativismo al modello

Il conservativismo & una scelta personale. Le consigliamo di familiarizzare con i modelli di decompressione,
gli M-value e i fattori di gradiente per capire quali valori sono piu adatti a lei. Il conservativismo di un piano
si pud modificare anche dalle sue Impostazioni immersione (vedi capitolo 2).

Disattivazione della “penalita dell'elio”

Studi recenti sulla decompressione suggeriscono che calcolare I'elio con i suoi tempi di emisaturazione
propri, piu brevi, renda le immersioni in trimix eccessivamente conservative, con tappe piu lunghe e piu
profonde. Questa impostazione permette ai subacquei trimix esperti di calcolare I'elio come I'azoto, il che
accorcia la decompressione. Disattivare la penalita dell'elio & una scelta personale, da fare solo se ha
compreso pienamente questo concetto.



Profondita dell'ultima tappa e ppO, massima

L'ultima tappa di decompressione pud essere impostata tra 3 m e 7 m (da 10 ft a 20 ft); il valore predefinito
€3 m (10 ft). La ppO, massima ¢ il limite usato durante la decompressione per scegliere le profondita di
cambio gas (1,6 per impostazione predefinita).

Consumi respiratori (RMV / SAC) _

Il volume respiratorio al minuto (RMV), o consumo in superficie (SAC), ¢ il

Impostazioni avanzate OK

Suo consumo respiratorio espresso come volume al minuto in superficie. R e
Puo impostare valori diversi per la fase di lavoro (discesa, fondo, risalita fino
alla prima tappa) e per la fase di decompressione. Servono a calcolare |l Fase di bailout 45 Ijmin
fabbisogno di gas di un piano e, con le sue bombole, le pressioni e il rock Fase deco in bailout 30 ljmin
bottom. Consumo metsbolico. g0 i

Nota: i consumi respiratori sono personali e vanno misurati. Variano Sretpo‘:tppoz .

con le condizioni dell'immersione (corrente, freddo...) e con il suo stato discesa iniziale o

fisico (Stl’eSS, fatica.. ) Setpoint ppO2 dell'immersione 1.3

Setpoint ppO2 di decompressione 1.3

/ELOCITA DI DISCESA/RISALITA

Consumi respiratori in CCR

Discesa 20 m/min
| consumi respiratori in bailout CCR servono a calcolare il fabbisogno di gas Risalita 10 mjmin
del piano di bailout. Tra le tappe -3 m/min

Verso la superficie -1 m/min

Nota: imposti questi valori in modo conservativo, di solito 2 o 3 volte
superiori ai suoi valori in circuito aperto, perché una causa frequente di
bailout e I'accumulo di CO,.

Impostazioni CCR e consumi

[l consumo metabolico di O, stima I'ossigeno consumato durante

un'immersione CCR.

Setpoint CCR

| setpoint servono a calcolare I'assorbimento di gas inerte e la decompressione in ogni fase di
un'immersione CCR. Il setpoint della discesa iniziale si usa dalla superficie fino alla profondita del primo
livello, poi il setpoint dell'immersione per il resto dell'immersione; il setpoint di decompressione si usa a
partire dalla prima tappa di decompressione.

Velocita di discesa e di risalita

Diveplanner propone velocita di discesa e di risalita standard, che pud adattare al suo stile d'immersione.
Esse determinano la durata delle fasi di discesa e di risalita, e quindi I'assorbimento e I'eliminazione del gas
inerte. Si possono regolare quattro velocita:

e Discesa

Risalita dal fondo alla prima tappa

Risalita tra le tappe

Risalita dall'ultima tappa alla superficie



Nota: si immerga sempre il piu vicino possibile alle velocita selezionate, affinché I'immersione
corrisponda al piano. Risalire o scendere piu velocemente o pill lentamente puo rendere I'immersione
meno conservativa.



2. Il pianificatore d'immersione (scheda Piano)

La scheda Piano pianifica immersioni multilivello e multigas. A partire dal tipo d'immersione (circuito aperto
o CCR), dai gas, dalle condizioni e dal conservativismo, calcola il piano normale, i piani di emergenza e il
fabbisogno di gas. Il piano viene mostrato in modalita semplice o dettagliata, con discesa, livelli, risalita,
cambi gas e tappe di decompressione. La avverte in caso di problemi di ppO,, setpoint, CNS/OTU, ICD,

END e densita del gas. Piu immersioni possono formare una giornata d'immersione, per tenere conto della

saturazione residua e degli intervalli di superficie.

La schermata Piano

« Barra degli strumenti: preferenze (ingranaggio), piani salvati (cartella),
salvataggio del piano, grafico di decompressione, condivisione dei piani
d'immersione, registrazione dell'immersione nel logbook (libro) e
impostazioni avanzate del piano.

» Giornata d'immersione: le immersioni della giornata, con gli intervalli di
superficie tra I'una e I'altra, e + per aggiungere un'immersione.

» Impostazioni immersione: livelli, gas, conservativismo, condizioni e
bombole dell'immersione selezionata.

9:41 =T @
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Single 50 m dive

Immersione 1
50 m - 25 min +

Impostazioni

; : 50 m - 25...imix 21/35
immersione

Nor... | +3mi| +65.. | +3.. | (-)O... | (-) Ni... | Perdi...

Runtime Tappe deco
60 min 29 min
Gas necessario Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 |
Ossigeno 412 |

Tempo di fondo max 12 min - Trimix 21/35

Piano dettagliato

Profondi-

Schede dei piani: il piano normale e i suoi piani di emergenza.

Riepilogo: runtime, tempo totale di decompressione, gas necessario e,

con le bombole, il tempo di fondo massimo.

» Piano d'immersione, seguito dalle bombole e dalla tossicita
dell'ossigeno (CNS, OTU) dell'immersione.

» Informazioni importanti: i parametri usati per il calcolo.

Il piano e tutti i piani di emergenza vengono ricalcolati automaticamente a
ogni modifica di un parametro.

Fase Runtime Gas
@ Discesa a 50 m (2) Trimix 21/.
@ ALivello 50 m (25)  Trimix 21/,
(@ Risalitaa 21m (28)  Trimix 21/
8 Tappaa 21m (28) Nitrox 5(
Tappa a 18 m (30) Nitrox 5(
Tappa a 15 m (32) Nitrox 5(
A Informazioni importanti
S & 5 u|

Piano

Scheda Piano



Impostazioni immersione

Tocchi Impostazioni immersione per configurare I'immersione selezionata. 0 S
Ogni riga riassume il proprio valore attuale: < Piano  Impostazioni immersione
 Livelli: apparato di respirazione, istruzioni d'immersione (livelli), gas e Livelli 50 m - 25 min - Trimix 21/35
p|an| dl emergenza Gas Trimix 21/35,...x 50, Ossigeno
1 . C tivi GF 50/75
+ Gas: la stessa schermata, all'altezza dei gas ereeriieme
Condizioni Acqua sala...3319) - O m

» Conservativismo: il modello di decompressione e i fattori di gradiente di

Bombole 2 x 12| Trim...6 | Ossigeno

questo piano
« Condizioni: tipo d'acqua, altitudine e pressione al livello del mare

« Bombole: le bombole che porta con sé (vedi capitolo 3)

Piano

Impostazioni immersione

Livelli e gas

Modifica Istruzioni d'immersione e gas < Indietro Livello < Indietro
APPA O DI RESPIRAZIONE PROFONDITA
Circuito aperto v 8 Nitrox 50
MOD 18 m @ 1.4, 22 m @ 1.6
Rebreather a circuito chiuso
STRUZIONI D'IMMERSIONE 50m
Superficie (Inizio 0, o,
: N Automatica 50 % 02 0% He
immersione)
Livello 25 min. @ 50 m, Automatica
Superficie (Fine immersione) DURATA
© Livello
MISCELE DISPONIBILI PROFONDITA DI CAMBIO
8 Nitrox 50 25 min Automatica ()
MOD 18 m @ 1.4, 22 m @ 1.6
) Ossigeno “
MOD4m@14,6m®@16 tore
g Trimix 21/35 MISCELE PREFERITE
MODS57m@1.4,67m@ 1.6
0 Aria
Aggiungi miscela AOD 5
+ !
personalizzata...
Nitrox 24
Selezioni tutte le misce onibili per @ 10D 48 m @ 1
questa immers
Istruzioni d'immersione e gas Un livello Un gas e la sua profondita di

cambio

« Apparato di respirazione: circuito aperto o rebreather a circuito chiuso. Per un'immersione CCR,
scelga il diluente e i gas di bailout.



« Istruzioni d'immersione: tocchi un livello per modificarne profondita, durata e gas. + Livello aggiunge
un livello; Modifica riordina o elimina i livelli. Il gas di un livello pud essere impostato su Automatica: il
pianificatore sceglie allora il migliore tra i gas selezionati.

» Miscele disponibili: selezioni i gas disponibili per questa immersione. Aggiungi miscela
personalizzata... crea una nuova miscela a partire dalle frazioni di ossigeno e di elio; sotto ogni gas
sono indicate le profondita massime operative (MOD) a ppO, 1,4 € 1,6.

» Profondita di cambio: in un gas, Automatica lascia al pianificatore la scelta della profondita alla quale
passare a questo gas durante la risalita. La disattivi per impostare lei stesso la profondita; questa non
pud mai essere maggiore della MOD del gas al limite di ppO, di decompressione.

« Miscele preferite: i suoi gas abituali, a portata di tocco. Aggiungi ai preferiti aggiunge a questo elenco
il gas in corso di modifica.

In fondo alla schermata, imposti Troppo profonda e Troppo lunga per ¢ rmarssorie ¢ gas oK
calcolare i piani di un'immersione piu profonda o piu lunga del previsto, e Livello 25 min. @ 50 m, Automatica
attivi GF100 per calcolare la decompressione minima assoluta, che Superficie (Fine immersione)
permette di terminare |'immersione entro gli M-value. © Livelo

Se sono selezionati piu gas, i piani per la perdita di un gas vengono HISEEEpISRONIEE

calcolati automaticamente: compaiono come schede sopra il piano, con B Lobremerszmers

nomi come “(-) Ossigeno” per la perdita dell'ossigeno, “(-) Nitrox 50” per la p Ossigeno

perdita del Nitrox 50, e cosi via. g Tmxaws

Per un'immersione CCR, il piano di bailout € automatico: inizia alla fine del 3 23?!2232252,'_8

livello che richiede pil gas di bailout e usa i gas di bailout selezionati. celertont ke o miseele disporl e

questa immersione

PIANI DI EMERGENZA

Troppo profonda 3m
Troppo lunga 5 min
GF100

Decompressione minima assoluta per
terminare I'immersione entro gli M-value

Piani di emergenza



Conservativismo e condizioni

Conservativismo imposta il modello di
decompressione di questo piano, Bihimann

OK . . .
ZH-L16C o I'algoritmo di Thalmann con il
Conservativismo suo set di parametri (vedi Modello di
e sione_ Bunim._H-L16C 2 decompressione nel capitolo 1), cosi da

poter calcolare lo stesso piano con
entrambi. Con BUhlimann, imposta i fattori di
gradiente: GF low a sinistra, GF high a
destra (vedi Regolazione del
conservativismo nel capitolo 1). Con
I'algoritmo di Thalmann, il conservativismo &
quello del suo set di parametri.

50 75

della sovrasaturazione

n profondita

Condizioni imposta il tipo d'acqua —
salata, salata EN 13319 (lo standard dei
computer subacquei) o dolce — e
['altitudine del sito d'immersione.
Facoltativamente, puo impostare la
pressione attuale al livello del mare, come
indicata nelle previsioni meteo.

Modello di decompressione e fattori
di gradiente del piano

Le schede dei piani

Sopra il piano c¢'e una scheda per ogni piano: Normale (CCR per
un'immersione in rebreather), poi i piani di emergenza:

e +3m, + 5 min e + 3 m/+ 5 min: troppo profonda, troppo lunga ed
entrambe, con i valori che ha impostato
o GF100, se attivato

e una scheda (-) gas per ogni gas di decompressione perso, e Perdita di
tutti i gas deco se porta due o piu gas di decompressione

o Bailout (e Bailout - GF100) per un'immersione CCR
Tocchi una scheda per vederne il piano e il fabbisogno di gas.

Il riepilogo indica il runtime, il tempo totale delle tappe di decompressione e
il gas necessario, gas per gas.

Piano dettagliato

Attivi Piano dettagliato per vedere la durata di ogni fase, le risalite tra le
tappe e altre colonne: ppO,, EAD, END, CNS, OTU e il volume di gas di
ogni fase. Scorra il piano lateralmente per vedere tutte le colonne.

Condizioni OK
ACQUA
Salata
Salata (EN13319) v
Dolce
CONDIZIONI
Altitudine om

Pressione al livello del mare 10713 hPa

Condizioni

9:41 T @
@ Pano O & ~ M O =

Single 50 m dive

Immersione 1
50m-25min [N

!mpOSta.ZIOm 50 m - 25...imix 21/35
immersione
Nor.. +3m +5.. +3.. (-)O.. (-)Ni.. Perdi..
2‘,‘;"[2?" ;:;pr;:’;” Piano dettagliato
Gas necessario Trimix 21/35 3276 | - Nitrox 50 528 | -
Ossigeno 436 |
Fase Profondi- o\ ntime Gas
() Discesaa 53m (3)  Trimix 21/,
@ ALivello 53m (25)  Trimix 21/,
( Risalitaa 21m (28)  Trimix 21/,
8 Tappaa 21m (29) Nitrox 5(
Tappa a 18 m (31) Nitrox 5(
Tappa a 15 m (33) Nitrox 5(
Tappa a 12m (36) Nitrox 5(

jEle A Informazioni importanti Nitrox 5(

E]

Piano

B

VS

Il piano “+3 m”

O



9:41 7T @ 941 7 @ 9:41 7T @

@ Piano O & ~ M [ = @ Pano O & ~ (M [ = @ Pano O & ~ M [ =
Single 50 m dive Single 50 m dive Single 50 m dive
Immersione 1 Immersione 1 Immersione 1
Impostazioni g, 55 imix 21/35 Impostazioni g |\ o5 imix 21/35 Impostazioni g 55 imix 21/35
immersione immersione immersione
Nor...  +3m | +65.. | +3.. |(-)O...| (-) Ni... | Perdi... Nor.. +3m +5.. +3.. (-)O.. (-)Ni. Perdi.. Nor... | +3m | +65.. | +3.. | (-)O... | (-) Ni... | Perdi...
Runtime Tappe deco Runtime Tappe deco & = Runtime Tappe deco o
60 min 29 min Piano dettagliato C 60 min 29 min Piano dettagliato O 60 min 29 min Piano dettagliato
Gas necessario Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | Gas necessario Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | Gas necessario Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | - Ossi
Ossigeno 412 | Ossigeno 412 | Tempo di fondo max 12 min - Trimix 21/35
Tempo di fondo max 12 min - Trimix 21/35 Tempo di fondo max 12 min - Trimix 21/35 .
Profondi- :
Profondi- . Fase 5 Runtime Gas
Fase @ Durata Runtime 02 EAD END CNS OTU Volume
@ Discesaa 50m  2:30 (2) %5 23m 29m 05 14 1731 Eombold o (e
® ALivello 50m 2230 (25) % 23m 29m M6 314 26721 M2 - Trimix 21/35 90 bar 155 bar
@ Risalitaa 2lm 254 (28) %5 23m 29m 09 27 2611 SED-(Nimne® Ty ANORED
¥ Informazioni importanti
8 Tappaa 21m 0:06 (28) 53 10m 21m 0.1 0.2 5] N ) "
« Modello di decompressione: Biihimann
Risalita a 18m 100 (29) 53 10m 21m 11 23 591 ZH-L16C e
« Conservativismo: Fattori di gradiente (50/75)
Tappaa em 1:00 (30) 39 S 18m 06 16 421 ;)Condmonl: Acqua salata (EN13319), Altitudine
m
o - .00 (31) 39 S 2 m 08 0 531 - Miscele selezionate: Ossigeno, Nitrox 50,
A Informazioni importanti A Informazioni importanti Trmtx 21/?’5 A
5] B X ] B B X ] B B P ]
Piano Piano Piano Tabell Strumenti .ogbook
Piano dettagliato ... scorso lateralmente Informazioni importanti
Il pulsante grafico della barra degli strumenti disegna il piano della scheda ChaficoldidecompressioncCK
selezionata — il piano normale o un piano di emergenza — come profondita Normale
—_—————————————————————— om

in funzione del tempo:
« il profilo, colorato per fase: discesa, livelli, risalite, tappe di
decompressione e sosta di sicurezza;

« il tetto a GF 100 (tratteggiato): la profondita minima consentita dai
tessuti al limite di Buhlmann, cioé ai loro M-value;

« il tetto ai suoi fattori di gradiente: il limite che il piano rispetta. Segue il

GF low alla prima tappa e piu in profondita, e si sposta verso il GF high
man mano che lei risale. Le tappe restano sempre sotto questo tetto; o T e
=== Tetto a GF 100 —— Tetto a GF 50/75
« il tessuto guida (punteggiato): la pressione di gas inerte (azoto ed elio)
Tocchi il grafico per leggerne i valori. Un tetto & la
del tessuto piu saturo, rappresentata come la profondita con la stessa SR T o el eeeres n 00 Ll

piano. La pressione di gas inerte del tessuto guida &

pressione ambiente. Finché lei si trova piu in profondita di questa linea, il rosiaacome s prfondtaconaul rssiene: i
tessuto assorbe gas; piu in alto, lo rilascia.

rilascia.

Tocchi il grafico e faccia scorrere il dito lungo la curva per leggere tempo,
profondita, tetti e tessuto guida in quel momento. Grafico di decompressione
Suggerimento: lo scarto tra i due tetti & il margine che i suoi fattori di

gradiente aggiungono agli M-value; confronti le schede dei piani per

vedere come la perdita di un gas o un tempo di fondo piu lungo li

spostano.




La giornata d'immersione: immersioni successive

@ Piano O & ~ M [ = @ Pano O & ~ (h [ =

&

Intervallo di superficie OK
Single 50 m dive - modifiche non salvate Single 50 m dive - modifiche non salvate
Immersione 1 s1h Immersione 2 . Immersione 1 S1n Immersione 2
50 m - 25 min 50 m - 25 min 50 m - 25 min 50 m - 25 min
Impostazioni g 55 imix 21/35 Impostazioni. - Rimuovi questa o
immersione immersione  imersione
Nor.. +3 5.. +3.. (-)O.. (-)Ni.. Perdi. Nor.. +3 ‘ o
ad L * vzl e - LMY Elimina tutte le m 0g 1h 0 min
Runtime Tappe deco Runtime Tar  altre immersioni
69min  38min ComedetediEl 69min 38
Gas necessario Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | Gas necessario Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | -
Ossigeno 596 | Ossigeno 596 |
Tempo di fondo max 12 min - Trimix 21/35 Tempo di fondo max 12 min - Trimix 21/35
Fase gofondl— Runtime Gas Fase F{rofondl- Runtime Gas
() Discesaa 50 m (2)  Trimix 21/: ( Discesaa 50 m (2)  Trimix 21/
@ Alivello 50 m (25)  Trimix 21/: @ Alivello 50 m (25)  Trimix 21/:
@ Risalitaa 21m (28)  Trimix 21/; (@ Risalitaa 21m (28)  Trimix 21/:
8 Tappaa 21m (28) Nitrox 5( 8 Tappaa 21m (28) Nitrox 5(
Tappa a 18 m (30) Nitrox 5( Tappa a 18m (30) Nitrox 5(
Tappa a 15m (32) Nitrox 5( Tappa a 15m (32) Nitrox 5(
Tappaa m 4 Nitrox 5( Tappad m 4 Nitrox 5(
A Informazioni importanti A Informazioni importanti
5] 2] P O B =2] VS ]
Piano Piano
Una seconda immersione, dopo 1 I menu --- della giornata Intervallo di superficie
ora d'immersione

« Tocchi + accanto alle immersioni per aggiungere un'immersione dopo quella attuale, poi ne configuri le
impostazioni. Ogni immersione viene calcolata tenendo conto della saturazione residua delle immersioni
precedenti e degli intervalli di superficie. Il numero di immersioni di una giornata non ha limiti.

» Tocchi un'immersione per selezionarla: il piano, le impostazioni immersione e le schede sono quelli
dell'immersione selezionata.

» Tocchi I'etichetta IS tra due immersioni per modificare I'intervallo di superficie.
e Il menu - rimuove l'immersione selezionata o elimina tutte le altre immersioni della giornata.

e Il documento PDF contiene tutte le immersioni della giornata.



Pericoli, avvertenze e informazioni

Il piano segnala eventuali problemi evidenziando una fase, una bombola o i

valori di tossicita dell'ossigeno in giallo (attenzione) o in  rosso (pericolo).

Un'osservazione non critica mostra una piccola (i) blu davanti alla fase.
Tocchi la fase evidenziata, o la (i), per leggerne la descrizione.

Controllo Limiti

ppO, 1,4 sul fondo e 1,6 in decompressione: avviso oltre 1,45 al di fuori
della decompressione, errore oltre 1,65; gas ipossico: errore sotto
0,16 (sotto 0,18 a piu di 3 m di profondita)

CCR ppO, del diluente superiore al setpoint; setpoint non raggiungibile

(informazione)
END informazione oltre 40 m, avviso oltre 56 m

Densita del  informazione oltre 5,2 g/I, avviso oltre 6,2 g/l (nel loop per il CCR)
gas

CNS avviso oltre 1'80 %, errore oltre il 100 %, per I'immersione € per la
giornata

OoTuU informazione oltre 300, errore oltre 850, per I'immersione e per la
giornata

ICD controdiffusione isobarica a un cambio gas: rischio di MDD

dell'orecchio interno; sovrasaturazione oltre il GF o I'M-value

Gas gas insufficiente oltre la riserva; fine dell'immersione sotto il rock
bottom; un gas non contenuto in nessuna bombola

Gli stessi avvisi sono elencati nel documento PDF.

9:41 7T @

@ Pano O & ~ M [ =

Single 50 m dive

Immersione 1
50m-25min [

Impostazioni

q 5 50 m - 25...imix 21/35
immersione

Nor.. +3m  +5..  +3.. (-)O.. (-)Ni.. Perdi..

Runtime Tappe deco
60 min 29 min
Gas necessario Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | -
Ossigeno 412 |

Tempo di fondo max 12 min - Trimix 21/35

Piano dettagliato

D12 - Trimix 21/35 OK

Gas insufficiente oltre la riserva
A nelle bombole di Trimix 21/35
(-14891)

Un avviso, dopo averlo toccato



Piani salvati

Il pulsante cartella apre i suoi piani salvati; il pulsante salva accanto salva il _
piano attuale — l'intera giornata d'immersione, con le sue immersioni, i gas,

Ie condizioni e Ie bombole_ Chiudi Piani salvati ~ Salva |'attuale
Q Cerca piani
+ Salva I'attuale salva un nuovo piano con un nome e una cartella
facoltativa, oppure aggiorna il piano salvato che ha aperto. Single 50 m dive
50 m ssigeno, Nitrox Trimix Mott
» Recenti elenca i suoi ultimi piani; Cartelle li raggruppa. Pud cercare per rise o so7s
» Tocchi un piano per aprirlo: dopo una conferma, sostituisce il piano SIS gmea
attuale. CARTELLE
» Scorra un piano, o lo tenga premuto, per rinominarlo o spostarlo, Mala ’
duplicarlo, condividerlo o eliminarlo.
« Un piano condiviso & un file .diveplan. Ricevuto tramite File, Mail,
AirDrop o un'app di messaggistica, si apre nella scheda Piano dopo una
conferma e resta nei suoi piani salvati. Mantiene le impostazioni del
mittente (modello di decompressione, fattori di gradiente, consumi
respiratori): le regoli nelle impostazioni immersione.
o Sincronizzazione: attivi Sincronizza i piani nelle preferenze per ritrovare
i suoi piani salvati su tutti i suoi dispositivi: nel suo iCloud privato su iOS, Piani salvati

iPadOS e Mac, in una cartella privata del suo Google Drive su Android.



3. Bombole e pianificazione del gas

Senza bombole, Diveplanner indica il volume di ciascun gas necessario al piano. Se descrive le bombole
che porta con sé, verifica anche che abbia gas a sufficienza, indica le pressioni da controllare sott'acqua e
il tempo di fondo piu lungo consentito dal suo gas. Le bombole sono disponibili a ogni livello; il tempo di
fondo massimo richiede Tec Basic (Tec Advanced per un'immersione CCR).

@ Pano O & ~ M [ =

Modifica Bombole OK < Bombole D12
Single 50 m dive

+
. 25 mi
2 x D12 - Trimix 21/35 D12 SOlDE2S i

232 bar - Gas di fondo - Regola dei terzi Impostazioni
— — - e 50 m - 25...imix 21/35
: immersione
S80 - Nitrox 50
207 bar=Stage [deco - Riserva 50 by Nor.. +3m +5.. +3.. (-)O.. (-)Ni.. Perdi..
& CAPACITA
$40 - Ossigeno puine Teppedeco o dettagliato
207 bar - Stage / deco - Riserva 50 bar Volume idraulico 121 60 min 29 min
Gas necessario Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | -
P . di . 232 b Ossigeno 412 |
fessioneclcanca ar Tempo di fondo max 12 min - Trimix 21/35
Aggiungi una bombola o
ggng Profondi- :
Fase B Runtime Gas
ta
Una bombola per gas Gas Trimix 21/35 ¢
Bombola Fine Inversione
Ruolo Gas di fondo
#2 - Trimix 21/35 90 bar 155 bar
RISERVA S80 - Nitrox 50 163 bar 200 bar
Regola dei te... Pressione Percentuale A40 N Ossigeno 139 bar 210 bar
Un terzo per I'andata, un terzo per il ritorno, un o
terzo di riserva: il piano pub usare un terzo della Rock bottom - Trimix 21/... 70 bar
carica
Rock bottom - Nitrox 50 200 bar
Rock bottol S S )
A Informazioni importanti
El 2] K O
Piano
Bombole dell'immersione Una bombola Bombole nel piano

Descrivere le sue bombole
« Apra Impostazioni immersione » Bombole. Aggiungi una bombola ne crea una; Una bombola per
gas crea una bombola per ciascun gas dell'immersione.

e Per ogni bombola: il nome, il numero (2 per un bibombola o due sidemount), il volume idraulico, la
pressione di carica, il gas contenuto e il suo ruolo (gas di fondo, stage / deco; per un'immersione CCR
ossigeno, diluente o bailout). Una bombola per gas propone 12 | a 232 bar per il gas difondoe 7 | a
200 bar per gli altri (3 | per I'ossigeno e il diluente di un CCR).

« Riserva: il gas che lascia intatto nella bombola.
o Regola dei terzi: un terzo per I'andata, un terzo per il ritorno, un terzo di riserva — il piano puo usare
un terzo della carica

o Pressione: una pressione di riserva fissa, ad esempio 50 bar

o Percentuale: una percentuale della pressione di carica

Bombole nel piano
Sotto il piano, la tabella delle bombole indica per ciascuna:

« Fine: la pressione rimanente a fine immersione, se respira come indicato nei suoi consumi respiratori



» Inversione: la pressione alla quale termina la fase di fondo € inizia la risalita — due terzi della carica con
la regola dei terzi, altrimenti il valore piu alto tra la riserva e il rock bottom; mai sotto il rock bottom

« Rock bottom (una riga per gas): il gas necessario per riportare in superficie due subacquei dal punto
peggiore dell'immersione — un minuto per risolvere il problema in profondita, poi l'intera risalita con le
sue tappe e almeno una tappa di sicurezza di 3 minuti a 5 m, con ciascun subacqueo che respira il
consumo della fase di lavoro x il Fattore di stress del rock bottom (2 per impostazione predefinita,
quindi i due subacquei respirano quattro volte il suo consumo di lavoro; si imposta nelle impostazioni del
subacqueo, sotto i consumi). Viene calcolato alla fine di ogni livello; si mantiene il valore piu alto,
arrotondato per eccesso ai 10 bar (100 psi) e mai inferiore a 50 bar (500 psi). Per un'immersione CCR
viene invece verificato il gas di bailout.

Una bombola viene mostrata in  rosso quando il piano richiede piu gas di quello utilizzabile oltre la riserva,
ein giallo quando inizierebbe la risalita sotto il rock bottom (il gas che respira durante la risalita normale
puo allora portarla al di sotto: il rock bottom & tenuto per un'emergenza alla fine della fase di fondo). La
tocchi per leggere I'avviso: indica il volume mancante o la pressione di rock bottom.

Tempo di fondo massimo

Sotto il riepilogo, Tempo di fondo max indica il tempo di fondo piu lungo consentito dalle sue bombole e
cio che lo limita: un gas, il rock bottom, il gas di bailout, CNS o OTU (oppure nessun limite fino a 180
minuti). Lo tocchi per impostare questo tempo sul livello pit profondo. E indicato sul piano Normale.

Nota: la pianificazione del gas si basa sui suoi consumi respiratori. Li misuri e pianifichi con consumi
adeguati allo sforzo, al freddo e allo stress dell'immersione.



4. La tabella d'immersione (scheda Tabelle)

La scheda Tabelle calcola rapidamente immersioni standard. A partire dal tipo d'immersione (circuito
aperto o CCR), dai gas, dalle condizioni e dal conservativismo, costruisce una tabella per profondita e
tempo di fondo e indica se sono necessarie tappe di decompressione. Segnala anche problemi di ppOo,,

setpoint, CNS e OTU.

Suggerimento: calcoli una tabella d'immersione con i suoi fattori di gradiente e le sue condizioni
d'immersione!

o Lecelle  verdi sono immersioni senza decompressione obbligatoria, per 0:41 -
i gas, le condizioni e il conservativismo attuali. SOSTA DI SICUREZZA ¢& & Tabelle L=
consigliata se I'immersione ha raggiunto 30 m (98 ft) o piu, oppure se a N
Immersione successiva

fine immersione un tessuto supera in superficie 1'80 % del suo M-value.

Impostazioni immersione Aria

« Le celle (blu’ sono immersioni con decompressione. Il valore € il numero
di minuti di tappe di decompressione, compresa la risalita tra le tappe.

Immersioniin = 10 min 15 min 20 min 25 mi|

za Senza Senza Senza Senz:
15m

» Lecelle gialle sono vicine a un limite dell'ossigeno: ppO, oltre 1,44, o deco deco deco deco

. . 18m za Senza Senza Senza Senz:

CNS oltre I'80 % o una ppO, CCR superiore al setpoint. © deco deco deco deco
21m za Senza Senza Senza

« Le celle (arancioni ' superano un limite: ppO, oltre 1,6, CNS oltre il 100 N
24m za :enza :enza 3 5
o ieco ieco

% o un'immersione che non puo essere calcolata.

27m 2 Senza 3 5 10
o deco
Le profondita procedono a passi di 3 m (10 ft), i tempi di fondo a passi di 5 wom . o [
minuti "
3Bm 5 3 6 12 23
Bm o 3 9 17 31
EZZA
E| B 5 0o

Tabelle

Scheda Tabelle



Dettagli dell'immersione

Tocchi una cella per vedere i dettagli di quell'immersione: G

OK

20min@ 24 m

» Durata totale, comprese discesa, livello, risalita e tappe
» Tappe di decompressione: profondita, durata e gas

» Esposizione all'ossigeno: ppO, massima, CNS e OTU

» Osservazioni e avvisi, se presenti

Il pulsante in alto a sinistra dei dettagli (Aggiungi alle immersioni
successive su Android) aggiunge questa immersione alla giornata
d'immersione, come immersione precedente un'ora prima: la tabella viene
ricalcolata con la sua saturazione residua. Pud anche aggiungere
un'immersione precedente con +, indicandone profondita e durata.

Nota: le tappe sono elencate dall'ultima (la meno profonda) alla prima.

Aggiornare la tabella

INCL. DISCESA, LIVELLO, RISALITA, TAPPE

Durata totale

TAPPE DI DECOMPRESSIONE

Profondita (m)  Durata (min)
3 2
6 d

ESPOSIZIONE ALL'OSSIGENO

PPO2 max
CNS

oTu

28 min

Gas
Aria
Aria

Dettagli di un'immersione

+ Impostazioni immersione imposta |'apparato di respirazione e i gas, il conservativismo e le condizioni

(tipo d'acqua, altitudine e pressione al livello del mare) della tabella.

o Latabella viene ricalcolata automaticamente quando un parametro cambia.

« Le immersioni della giornata sopra la tabella sono le immersioni precedenti: la tabella tiene conto della
loro saturazione residua e degli intervalli di superficie. Tocchi I'etichetta IS per modificare un intervallo di

superficie; il menu -+ elimina tutte le immersioni precedenti.

« |l pannello Informazioni importanti elenca i parametri usati per calcolare la tabella.

|l pulsante condividi della barra degli strumenti condivide o stampa la tabella come documento PDF

(vedi capitolo 7).



5. Gli strumenti (scheda Strumenti)

La scheda Strumenti raccoglie gli strumenti che accompagnano la 09:41

T -
pianificazione di un'immersione: il miscelatore di gas, per ricaricare le sue & Strumenti
bombole, le maree, per scegliere quando immergersi, i colori delle foto, per
le immagini che riporta, e i suoi brevetti e tessere, per mostrarli o inviarli a Miscelani

iscelazione
un diving. Tocchi uno strumento per aprirlo; il pulsante Indietro riporta e
all'elenco.
___ Maree
ZX  Altezze di marea e correnti di un giorno in
un luogo
Colori delle foto
@ Ritrova i veri colori delle tue foto e dei tuoi

video subacquei

Brevetti e tessere
3 1 tuoi brevetti, I'assicurazione e i certificati
medici, condivisi in un PDF

& 2] % O

Piano Tabelle Strumenti Logbook

La scheda Strumenti

Miscelatore di gas

Lo strumento Miscelazione calcola una ricarica a pressioni parziali: dal gas rimasto nella sua bombola alla
miscela desiderata.

Strumenti

Bombola, contenuto, miscela
migliore

Strumenti

Miscela desiderata, gas di
rabbocco, ricarica

9:41 7T @ 941 7 @ 9:41 7T @
< Strumenti Miscelazione < Strumenti Miscelazione < Strumenti Miscelazione
Pressione 200 bar Gas reale (a 20 °C)
BOMBOLA
Bamboia 121, 232 bar Ossigeno 20 % Ossigeno prima dell'elio
Elio 50 %
CONTENUTO ATTUALE RICARICA
: 1. Elio
Pressione 50 bar GAS DI RABBOCCO - 127.5 bar (+77.5 bar - 9301)
i o, Aria Nitrox 32 Nitrox 36
Ossigeno 18 % 2. Ossigeno
Elio 25 % Gas reale (a 20 °C) - 147.5 bar (+20.0 bar - 2401)
Ossigeno prima dell'elio 3. F;abboccare CO; Aria |
MISCELA MIGLIORE PER UNA PROFONDITA = 200.0 bar (+52.5 bar-6301)
Profondita 60 m RICARICA Ossigeno puro: bombola e
A rubinetteria devono essere
ppO2 massima 140 — + 1. Elio “* compatibili con I'ossigeno (02
- 127.5bar (+77.5bar-9301) clean).
END massima 30m X
2. Ossigeno
Densita massima del gas 52g/l¢ = 147.5 bar (+20.0 bar - 2401) EUCHEEARELA EE LA
Trimix 20/50 3. Rabboccare con Aria Trimix 20/50
- 200.0 bar (+52.5 bar- 6301
ppO2 1.39+END 25:m =5.2:g/l ¢ ) MOD 60 m (ppO2 1.4) - 70 m (1.6)
ot Ossigeno puro: bombola e
Usa come obiettivo -
4 fubinetteria devono essere END alla MOD 25m
“* compatibili con I'ossigeno (02 =
MISCELA DESIDERATA clean). Densita del gas alla MOD 53¢/l
N = ~ N
B B8 VS ] 5] 2] &£ O E B S O

Strumenti

Fasi di ricarica ed etichetta della

bombola



Bombola: il suo volume idraulico e la pressione di esercizio.

Contenuto attuale: la pressione rimanente e le frazioni di ossigeno e di elio. Una bombola con troppo
gas, o con il gas sbagliato, viene prima sfiatata.

Miscela migliore per una profondita: a partire da una profondita, una ppO, massima, un'END

massima e una densita del gas massima (5,2 o 6,2 g/l), il trimix o il nitrox migliore. Usa come obiettivo
la imposta come miscela da caricare.

Miscela desiderata: la pressione e le frazioni di ossigeno e di elio desiderate, oppure una miscela
comune scelta dall'elenco.

Gas di rabbocco: aria, Nitrox 32 o Nitrox 36. Gas reale (a 20 °C) tiene conto della comprimibilita dei
gas, che le leggi dei gas ideali ignorano alle alte pressioni. Ossigeno prima dell'elio cambia I'ordine
della ricarica.

Ricarica: le fasi — elio, ossigeno, poi rabbocco — con la pressione da raggiungere a ogni fase, la
pressione e il volume aggiunti, e gli avvisi (compatibilita con I'ossigeno, miscela ipossica).

Etichetta della bombola: la MOD a ppO, 1,4 e 1,6, la profondita minima di una miscela ipossica, I'END

e la densita del gas alla MOD. Aggiungi ai miei gas aggiunge la miscela ai suoi gas preferiti.

Nota: la miscelazione con ossigeno puro richiede una formazione specifica e un'attrezzatura pulita per
I'ossigeno (O2 clean). Analizzi sempre il suo gas prima di immergersi ed etichetti le sue bombole.

Maree

Lo strumento Maree fornisce la marea e la corrente di marea di un giorno in un sito d'immersione: quando
I'acqua ¢ alta o bassa, e quando la corrente rallenta, per immergersi su un relitto, in un passaggio o in

deriva al momento giusto.

9:41 7T @ 9:41 7T @ 9:41 T @
< Strumenti Maree < Maree Deception Pass < Maree Deception Pass
</ Usa la mia posizione < 11 ott 2026 > CORRENTE DI MAREA
D:[] Scegli sulla mappa Orari del luogo: Ora del Pacifico USA (UTC-7) 15:46 3.2 kn Flusso 108°
2 14:11
UOGHI ALTEZZA DELLA MAREA
Deception Pass 10:30 1.3 m Calante 0.0 m/h

48.4062° N, 122.6431° W

16:18

Altezze sopra il livello medio della bassa
marea inferiore

ALTE E BASSE MAREE

8:23 19:50

Deception Pass (Narrows) (NOAA, 0.0 km), a 5 m
Flusso 108°, riflusso 277°

STANCHE E CORRENTI MASSIME
©® Flusso massimo 2117  5.4kn
@ Stanca 4:51

® Riflusso massimo 823 6.3kn

@ Stanca 11:13
T Alta marea 5:49 21m
® Flusso massimo 14:11  5.0kn
| Bassamarea 10:46  1.3m
B =] P 4 B =2] % ] Z] =2] % ]
strumenti Strument strument
| suoi luoghi La marea di un giorno, letta a un La corrente di marea, le stanche

orario



» Luoghi: Usa la mia posizione o Scegli sulla mappa aggiunge un luogo (o apre quello entro 500 m),
con il nome ricavato dalla mappa. Scorra un luogo, o lo tenga premuto, per rinominarlo o eliminarlo.

 Previsione: la stazione mareografica NOAA piu vicina (Stati Uniti e loro territori) entro 25 km, altrimenti il
modello globale di marea EOT20, che prevede la marea ovunque in mare; la tocchi per scegliere un'altra
stazione vicina al luogo. Il livello di riferimento delle altezze € lo zero idrografico del paese (MLLW negli
Stati Uniti, altrimenti LAT), oppure il livello medio del mare.

« Giorno: le frecce, la data oppure Oggi. Gli orari sono quelli del luogo, nel suo fuso orario, indicato
quando non ¢ il suo.

» Altezza della marea: la curva del giorno, con le notti ombreggiate, |'alta e la bassa marea segnate e
I'ora attuale come linea arancione. Tocchi il grafico e muova il dito per leggere I'altezza a qualsiasi ora, al
minuto: I'ora e I'altezza compaiono sopra il dito, la lettura si aggancia a un'alta o bassa marea vicina, e
un leggero segno indica ogni quarto d'ora. La lettura resta quando solleva il dito, con la tendenza
(crescente o calante, all'ora).

« Corrente di marea: con una stazione di corrente NOAA entro 25 km, la sua corrente del giorno in nodi,
il flusso sopra la linea e il riflusso sotto, letta allo stesso modo, con la sua direzione; poi le stanche e il
flusso e il riflusso piu forti, con i loro orari.

Nota: le previsioni di marea e di corrente sono astronomiche: vento, pressione atmosferica, portata dei
fiumi e forma della costa possono modificare il livello dell'acqua e la corrente reali, talvolta molto. Non
sono destinate alla navigazione: controlli le tavole di marea e le condizioni locali prima di immergersi.

Colori delle foto

Lo strumento Colori delle foto rida i veri colori alle sue foto e ai suoi video subacquei. L'acqua assorbe
prima il rosso, poi il verde, per cui le immagini scattate in profondita virano al blu o al verde e appaiono
velate. Diveplanner analizza ogni immagine e ne corregge la dominante di colore, la foschia e il rosso
mancante. | suoi originali non vengono mai modificati: le immagini corrette vengono salvate come nuove
immagini.



9:41 = @ 9:41 = @
£ Strumenti  Colori delle foto + ¢ Strumenti  Colori delle foto +
Prima " n F
1 3 \/ Profondita: 14 m — dal logbook, immersione
#145
Intensita 100 %
Regolazioni v
Rimozione foschia 70 %
Recupero del rosso 100 %
' Profondita: 18 m — dal logbook, immersione
#135 Bilanciamento del bianco 90 %
Intensita 100 %
Saturazione 120 %
Regolazioni >
Stessa correzione per tutte le foto
Stessa correzione per tutte le foto
Logo Diveplanner .
Logo Diveplanner
B B K ] B B % ]

Prima e dopo Regolazioni, piu foto

Scegli foto o video: fino a 50 alla volta dalla sua libreria; il pulsante + ne aggiunge altri. Con piu
immagini, tocchi una miniatura per mostrarla, oppure la tenga premuta per rimuoverla.

Prima e Dopo: trascini la linea sull'immagine per confrontare |'originale, a sinistra, con I'immagine
corretta, a destra.

Profondita: quando un'immersione del suo logbook era in corso al momento dello scatto, la profondita
del suo profilo in quell'istante guida il recupero del rosso, che manca tanto piu quanto piu in profondita &
stata scattata la foto.

Intensita: da nessuna correzione (0 %) alla correzione completa (100 %). Regolazioni perfeziona la
rimozione della foschia, il recupero del rosso, il bilanciamento del bianco e la saturazione; Ripristina
torna alla correzione automatica.

Stessa correzione per tutte le foto: con piu foto, un'unica correzione per tutte, affinché una serie
appaia uniforme; altrimenti ogni foto viene corretta singolarmente.

Logo Diveplanner: aggiunge il logo di Diveplanner Tec & Rec nell'angolo in basso a sinistra delle
immagini corrette.

Salva in Foto salva I'immagine mostrata nella sua libreria, Salva tutte tutte le immagini, e Condividi le
invia a un'altra app. Un video viene corretto quando viene salvato o condiviso, il che richiede un po' di
tempo: i suoi colori seguono le sue scene, il suo audio viene mantenuto e un video HDR viene convertito
in gamma dinamica standard.

Nota: nella versione gratuita, il logo Diveplanner viene sempre aggiunto alle immagini corrette;
disattivarlo mostra le funzioni premium. Con le funzioni premium, o durante la prova gratuita, il logo &
disattivato, a meno che non lo attivi.



Brevetti e tessere

Lo strumento Brevetti e tessere conserva i suoi brevetti, I'assicurazione subacquea e i certificati medici,
mostra una tessera a un diving e condivide cid che chiede in un solo PDF. E gratuito.

09:41 T @ 09:41 = -
£  Brevettie tessere + £ Enriched Air Nitrox  Modifica
Q Corso, didattica, numero
Professionale Ssl

Divemaster Enriched Air Nitrox
PADI - 2207153344

ALEX DIVER
No. 1234567
19 set 2025

Rebreather
Mixed Gas CCR Diver
TDI - CCR rEvo - 60 m - TDI-77889

Tecnico

= i Didattica ss|
= Full Cave Diver
TDI - TDI-55120

Numero brevetto 1234567

[&] Tocca untimmagine per vederla a
schermo intero

Ricreativo
- Advanced Open Water Diver
= PADI - 30 m - 2004087890
Enriched Air Nitrox

SSI- 40 m - 1234567

[ Oven Water Diver
5 == S O 5 ==} X O

Piano Tabelle Strumenti Logbook Piano Tabelle Strumenti Logbook

Rilasciato 19 set 2025

&3 Verifica sul sito della didattica

m Apriin MySSI

Le sue tessere, per tipo Una eCard e il suo codice QR

» Aggiungi (+): Scansiona una tessera ne trova i bordi e la raddrizza; Diveplanner legge sul dispositivo la
didattica, il corso, le date, i numeri e il codice QR, e segna cio che ha letto finché non lo controlla. Pud
anche scegliere una foto, importare un brevetto in PDF o partire da un corso dell'elenco (PADI, SSI,
NAUI, SDI, TDI, IANTD, GUE, RAID, BSAC, CMAS, FIPSAS e altri). Un'altra app pud anche inviare a
Diveplanner la foto o il PDF di una tessera con Condividi.

« eCard: la maggior parte delle didattiche rilascia ormai tessere digitali. Faccia uno screenshot della
eCard nell'app o nell'e-mail della didattica e la aggiunga: Diveplanner ritaglia la tessera dallo screenshot.
Per una tessera di cui ha solo il numero, parta dal suo corso e inserisca il numero: Diveplanner disegna il
fronte di una tessera con la didattica, il corso, il suo nome, il numero, la data e il codice QR.

« Mostra una tessera: tocchi una tessera per vederne le pagine (fronte, retro, codice QR) e i dettagli, in
sola lettura, cosi che nulla cambi per errore; Modifica li cambia. Tocchi una pagina per mostrarla a
schermo intero, alla massima luminosita, e porgere il telefono a un diving; pizzichi per ingrandire.

 Verifica sul sito della didattica: quando la tessera ha un codice QR o un link di verifica, Diveplanner lo
apre nell'app se porta al sito della didattica stessa, e altrimenti la avvisa. Una volta verificata, Segna
come verificato conserva la data, stampata nel PDF. Apri in I'app della didattica (PADI, MySSI, NAUI) vi
mostra la sua eCard.

« Etichette: ogni tessera riceve le etichette del suo corso (ricreativo o tecnico, circuito aperto o rebreather,
livello professionale, gas, grotte e relitti, primo soccorso) e i livelli che ne derivano; ne rimuova una o
aggiunga le sue.



» Condividi per un viaggio: scelga il tipo di immersioni (ricreative, nitrox, 00:41 PR
tecniche, rebreather, grotta, lavoro da professionista, un corso), le date,
la profondita prevista e il rebreather che porta. Diveplanner sceglie la sua
tessera piu alta di ogni tipo, la sua qualifica professionale, |'assicurazione
e il certificato medico validi per il viaggio, e avvisa quando qualcosa

Chiudi  Condividi per un viaggio

Tipo diimmersioni  Rebreather, tecnico ¢

scade, quando l'assicurazione non copre rebreather, decompressione o viaggio

profondita, o quando il viaggio € piu profondo dei suoi brevetti. Tolga o Dal 24 ott 2026
riordini cio che invia e crei il PDF: le tessere a grandezza reale con i loro

codici QR e dove verificarle, il telefono di emergenza dell'assicurazione ! m—
e, se vuole, le sue immersioni registrate. Dal pulsante di condivisione

della scheda Piano, Condividi i miei brevetti per questa immersione Profondita massim... 70m
parte dalla profondita e dal tipo di immersione del piano. Rebreather portati rEvo

« Iniziare un corso: cid che un corso richiede, soddisfatto dalle sue
tessere di qualsiasi didattica, e le sue immersioni registrate.

Controlla prima di inviare

|l mio profilo subacqueo: il suo nome come sulle tessere, la sua foto, |l L'assicurazione non copre i
. R . rebreather: DAN Europe
contatto di emergenza e cio che il PDF mostra. Un blocco con Face ID o
. . . . .. . L'assicurazione non copre la
codice, attivo per impostazione predefinita se conserva un certificato profondita prevista: DAN Europe
(50.0 m < 70.0 m)

medico, e promemoria prima delle scadenze.

Condividere per un viaggio in
rebreather

Nota: i suoi documenti restano sui suoi dispositivi € nel suo iCloud o Google Drive privato,
sincronizzati con il logbook quando la sua sincronizzazione € attiva; solo lei li invia. Il PDF € una copia:
i diving possono verificare i suoi brevetti presso le didattiche. Brevetti e tessere non € disponibile nella
versione Windows, che non puo sincronizzarsi con gli altri suoi dispositivi.




6. Il logbook (scheda Logbook)

La scheda Logbook conserva le sue immersioni: registrate a mano, a partire da un piano o scaricate dal
suo computer subacqueo.

b0 Logbook T, = [0 + < Logbook #1 Modifica -

Annulla Nuova immersione Salva
Q Sito, localitd, compagno, note Um El Faroud wreck
" Zurrieq, Malta
1 1h08min 50.0m d 27 bre 2026 alle ore 13:17 ]
Immersioni ~ Sott'acqua La pit profonda Y SO DER Data 11 ott 2026 10:13
50.0m 68 min
Profondita max Durata
SETTEMBRE 2026
#1 Um El Faroud wreck Foto i
27 set-50.0 m - 68 min ;o
Ancora nessuna foto Punto di ingresso ﬁ DI]
Profondita max m
Localita .
Durata min
w
Round Mat, NOTE
Punto diingresso
Valutazione WO YOO
@Mappe  Avisi legali
Punto diingresso  35.8167° N, 14.4436° E
Acqua Acqua salata
Gas Altri dettagli O
Tx 21/35
Fondo
EANS0 S
pece Punto di uscita < M
B 2] K O B =2] K O
Logbook Logbook Altitudine m
Logbook Un'immersione registrata Registrazione di un‘immersione

» + registra un'immersione a mano: data, sito, localita, punti di ingresso e di uscita su una mappa,
profondita massima, durata, valutazione e note. Altri dettagli mostra tutti gli altri campi dell'immersione,
come il punto di uscita, I'altitudine, I'acqua e i gas.

+ Registra questa immersione: il pulsante libro della scheda Piano crea una voce del logbook a partire
dal piano, con profondita, durata, gas, bombole e impostazioni di decompressione.

o Computer subacquei: scarichi le sue immersioni da un computer subacqueo Shearwater via Bluetooth
(Petrel 2, Perdix, Perdix Al, Nerd 2, Teric, Peregrine). Ogni immersione include profilo, gas, modalita
(circuito aperto, CCR, o bailout registrato come circuito aperto), fattori di gradiente e modello di
decompressione. Vengono scaricate solo le immersioni non ancora presenti nel logbook; se un
download si interrompe (Bluetooth perso, app chiusa), il successivo riprende dal punto in cui si era
fermato. Tenga il telefono vicino al computer subacqueo: lo schermo resta acceso durante il download.

« |l profilo di un'immersione scaricata mostra le tappe richieste dal computer subacqueo e, sotto, i
valori da esso registrati: temperatura, ppO, e setpoint, CNS, pressioni delle bombole, autonomia gas e

NDL. Tocchi il profilo per leggerli in un dato momento.

« Foto: aggiunga a un'immersione foto scattate con la fotocamera o prese dalla sua libreria; le foto
scattate durante I'immersione vengono suggerite. Aggiunga didascalie e scelga la foto di copertina.



< Logbook Statistiche < Logbook #1 Modifica

Filtri OK
Um El Farou > Condividi 1]
55 PERIODO i
Immersioni 1 Zurrleg, Malta Elimina )
Dal domenica 27 sett.
Sott'acqua 1h 08 min
Al 50.0m 68 min
Profondita massima media 50.0m Brofonditeinax Dlatal
PROFONDITA MAX Foto 0
RECORD
Almeno m Ancora nessuna foto
La pili profonda 50.0 m
£ Al massimo m s
La pili lunga 68 min Localita
mw
AN Etichette Tutte
, Round Mart,
Punto di ingresso
MODALITA

. ®Mappe Avisilegali

Circuito aperto
Punto diingresso  35.8167° N, 14.4436° E
Rebreather a circuito chiuso Acqua Acqua salata

2026 1-1h 08 min Scaricata da un Gas
computer subacqueo Alteis Tx 21/35
Fondo

SITI PIU FREQUENTATI Con foto Tutte & EAN50

TH IO T ST IR 2 Deco

B B VS 0 B B 8

Logbook Logbook
Statistiche Filtri Condividere o eliminare

un'immersione

Cerchi per sito, localita, compagno o note; il pulsante filtro restringe I'elenco per date, profondita,
durata, tipo d'immersione, immersioni scaricate da un computer subacqueo o con foto.

Il riepilogo in alto apre le statistiche: totali, record, immersioni per anno, siti piu frequentati.
Il pulsante mappa mostra i suoi siti d'immersione su una mappa.

Esporta: il logbook intero, o un'immersione dal suo menu -*-, come archivio .divelog (con le foto), UDDF
3.2, Subsurface XML, CSV oppure logbook PDF con le righe per la firma del compagno e dell'istruttore.
Importa: file .divelog, UDDF e Subsurface (.ssrf, .xml).

Sincronizzazione: attivi Sincronizza il logbook nelle preferenze per ritrovare le sue immersioni e le sue

foto su tutti i suoi dispositivi — nel suo iCloud privato su iOS, iPadOS e Mac, in una cartella privata del
suo Google Drive su Android.



7. Condivisione e stampa di piani d'immersione e
tabelle

Puo condividere o stampare piani d'immersione pronti da ritagliare, e le sue tabelle d'immersione.

» Tocchi il pulsante condividi nella barra degli strumenti della scheda Piano, poi Piani in PDF. File del
piano (.diveplan) invia invece il piano stesso, che il suo compagno apre e modifica in Diveplanner (vedi
Piani salvati nel capitolo 2).

» Scelga un'applicazione di destinazione, Stampa, o una posizione in cui salvare il documento.

» Viene generato un documento PDF che contiene, per ogni immersione della giornata (prima le

immersioni precedenti, con gli intervalli di superficie), tutti i suoi piani — normale, di emergenza, GF100,
perdita di gas e bailout — ciascuno con:
o il piano di decompressione, con i cambi gas

o il fabbisogno di gas in volume e in peso oppure, con le bombole, le pressioni di fine e di inversione di
ogni bombola e il rock bottom di ogni gas

o CNS e OTU, accumulati nel corso della giornata

o gli avvisi, a partire dal piu grave

e, in fondo, i parametri del calcolo.

Nota: su Mac, la stampa ¢ disponibile anche dal menu File.



2 Diveplanner Tec & Rec 2026101307462

'”‘ https://www.diveplanner.online

Piani d'immersione

1 Immersione 2 - dopo 1:00 in superficie - Normale
Profondita  Durata Runtime Gas PPO2 Profondita  Durata Runtime Gas PPO2
50m (2) Trimix 21/35 1.25 50m (2) Trimix 21/35 1.25
50m (25) Trimix 21/35 1.25 50m (25) Trimix 21/35 1.25
21m (28) Trimix 21/35 1.25 21m (28) Trimix 21/35 1.25
B 21m 00:06 (28) Nitrox 50 154 B 21m 00:06 (28) Nitrox 50 154
18m 01:00 (30) Nitrox 50 1.39 18m 01:00 (30) Nitrox 50 1.39
15m 01:00 (32) Nitrox 50 1.24 15m 01:00 (32) Nitrox 50 1.24
12m 01:00 (34) Nitrox 50 1.09 12m 01:00 (34) Nitrox 50 1.09
9m 04:00 (39) Nitrox 50 0.95 9m 04:00 (39) Nitrox 50 0.95
Q 6m 05:00 (45) Ossigeno 1.59 Q 6m 07:00 (47) Ossigeno 1.59
3m 10:00 (56) Ossigeno 1.30 3m 17:00 (65) Ossigeno 1.30
om (59) Ossigeno 1.30 om (68) Ossigeno 1.30
Fabbisogno di gas Volume Massa Bombola Fine Inversione
Trimix 21/35 31071 28kg D12 Trimix 21/35 90 bar 155 bar
Nitrox 50 463 | 0.6kg S80 - Nitrox 50 163 bar 200 bar
Ossigeno 4121 0.6 kg S40 - Ossigeno 109 bar 210 bar
CNS37% - OTU 84 Rock bottom - Trimix 21/35 70 bar
- Densita del gas elevata (olire 5,2 g/1) (5.4 /) Rock bottom  Nitrox 50 200 bar
Rock bottom - Ossigeno 210 bar

CNS 68 % - OTU 182
+ Gas insufficiente oltre la riserva nelle bombole di Trimix 21735 (-1489
]
« Sotto il rock bottom allinizio della risalita: Ossigeno (210 bar)
~ Densita del gas elevata (oltre 5,2 g/) (5.4 g/)

= Modello di decompressione: Biihimann ZH-L16C, Immersioni successive: 1
+ Conservativismo: Fattori di gradiente (50/75)

= Condizioni: Acqua salata (EN13319), Altitudine 0 m

« Miscele selezionate: Ossigeno, Nitrox 50, Trimix 21/35

« Discesa: 20 m/min

« Risalita: -10 m/min, tra le tappe: -3 m/min, verso la superficie: -1 m/min

Una giornata d'immersione con due immersioni in trimix: i piani, il fabbisogno di gas, le bombole con le pressioni di fine, di
inversione e di rock bottom, CNS e OTU, gli avvisi e, in fondo, i parametri del calcolo.



La tabella d'immersione

Il pulsante condividi della scheda Tabelle crea un documento PDF della tabella, su una sola pagina
orizzontale: le profondita in verticale, i tempi di fondo in orizzontale, ogni immersione con il suo tempo di
decompressione nei colori dello schermo (senza decompressione, con decompressione, attenzione,
pericolo) e un * dove € consigliata una sosta di sicurezza. Dopo immersioni precedenti, il titolo della tabella
indica la sua posizione nella giornata e le immersioni precedenti vengono elencate. In fondo, i parametri del
calcolo.

% Diveplanner Tec & Rec

https://www.diveplanner.online

Tabella d'immersione

Profondita 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 40 min 45 min 50 min 55 min 60 min
im Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco
6m Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco
9m Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco
12m Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco
15m Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senza deco L
18m Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco
21m Senzadeco Senzadeco Senzadeco Senzadeco
24m Senzadeco Senzadeco Senza deco

27m Senzadeco Senza deco
30m ‘Senza dec.
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33m Senzadec.. 3 T

36m Senza dec... _ _

39m Senza dec... _ _

4a2m Senzadec.. | 6 B

45m Senza dec... _ _

48 m ‘Senza dec... _ _

5im Senzadec. | 12 =]

sam SIS I

s7m (ST T a0
60 m 4 19 47 79 116 155 20 247 299 363 420 484
63m 5 24 56 90 127 171 225 277 342 402 473 555

66m 5 27 62 100 145 193 246 309 379 a3 s e

Ogni immersione: il suo tempo di decompressione in minuti, compresa la risalita tra le soste.
Verde: senza decompressione. Blu: decompressione. Giallo: attenzione, arancione: avvertenza (ppO2 o CNS) o immersione non calcolata.
* Sosta di sicurezza consigliata.

+ Modello di decompressione: Bihimann ZH-L16C

+ Conservativismo: Fattori di gradiente (50/75)

+ Condizioni: Acqua salata, Altitudine 0 m

+ Miscela selezionata: Aria

« Discesa: 20 m/min

+ Risalita: -10 m/min, tra le tappe: -3 m/min, verso la superficie: -1 m/min

La tabella d'immersione ad aria, fattori di gradiente 50/75, in acqua salata.



