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Diveplanner Tec & Rec へようこそ！
Diveplanner は、オープンサーキットまたはクローズドサーキッ
ト・リブリーザー（CCR）で潜るレクリエーションダイバーとテ
クニカルダイバーのためのアプリです。1日に行う1本または複数
本のダイビングについて、緊急時プラン、必要なガス量と携行す

るガス、そして酸素暴露を計画します。メートル法とヤード・ポ

ンド法のどちらの単位にも対応しています。

Diveplanner は、ダイバーのための安全で信頼できるツールとし
て設計されています。テクニカルダイビングやレクリエーション

ダイビングをすばやく簡単に計画し、そのスケジュールをバディ

とすぐに共有できます。バージョン 2.0 からは、ガスのブレンド
とログブックの管理にも対応しました。バージョン 2.1 では、あ
らゆるダイビングサイトの潮汐と潮流が加わりました。バージョ

ン 2.2 では、米海軍の Thalmann 減圧アルゴリズムが加わり、水
中写真と動画の本来の色を復元できるようになりました。バージ

ョン 2.3 では、プランをファイルとして共有し、バディがそれを
開いて変更できるようになりました。また、保存したプランをデ

バイス間で同期でき、認定カード、ダイビング保険、診断書を保

管して、すぐにダイブセンターに送れるようになりました。

このガイドでは、アプリの主な機能と基本的な考え方を紹介しま

す。
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Diveplanner は計画を補助するツールです。トレーニング、経験、ダイブコンピューター、そしてご自身の判断に代わるものではあり
ません。必ず取得した認定の範囲内でダイビングを行ってください。

Diveplanner Tec & Rec の機能
アプリには プラン、テーブル、ツール（ガスブレンダー、潮汐、写真の色、カードと認定）、ログ の4つの
タブがあります。

プランニングモジュール（プランタブ）

オープンサーキットまたはクローズドサーキット・リブリーザーによる、マルチガス減圧ダイビングのス

ケジュール。最大水深 300 m / 985 ft、淡水・海水・ダイブコンピューター標準の海水（EN 13319）、海
面レベルでも高所でも計算できます

Bühlmann ZH-L16C 減圧モデル。保守性としてグラディエントファクターを自由に設定できます。また
は米海軍の Thalmann アルゴリズム：空気とナイトロックスには VVal-79、ヘリオックスのリブリーザー
ダイビングには XVal-He-9

マルチレベルのダイビングの指示

ガス切り替えは完全自動（ダイビングで選択したガスの中から）、ガスごとに切り替え深度を指定、また

はその組み合わせ

完全自動の緊急時プラン：減圧ガスまたはトラベルガスの喪失、深すぎ、長すぎ、GF100、CCR のベイ
ルアウトプラン

ppO2 の過高・過低、深い END、等圧逆拡散（ICD）、CNS と OTU、ガス密度に関する情報・注意・警
告

各プランの減圧グラフ：プロファイル、GF 100 と設定したグラディエントファクターでの組織の天井、
支配組織

必要ガス量とガスの質量。タンクを設定すると、ダイビング終了時の圧力、ターン圧、リザーブとロッ

クボトム、ガス量から可能な最大ボトムタイムも表示

必要な本数だけ反復潜水を組み合わせたダイビングの日。水面休息時間を含め、各ダイビング開始時の

残留窒素（残留飽和）を考慮します

保存したプランのライブラリ（フォルダ、検索に対応）。iCloud（iOS、iPadOS、Mac）または Google
Drive（Android）でデバイス間を同期
プランをファイルとして共有し、バディが Diveplanner で開いて変更可能。PDF スケジュールとしての共
有にも対応

1日分のダイブスケジュールを PDF として印刷・共有。切り取って水中に持ち込める形式です

テーブルモジュール（テーブルタブ）

オープンサーキットまたはクローズドサーキット・リブリーザーによる、マルチガス減圧ダイブテーブ

ル。水深 66 m / 210 ft、ボトムタイム 60 分まで、淡水・海水・EN 13319 海水、海面レベルでも高所で
も作成できます

グラディエントファクターを自由に設定できる Bühlmann ZH-L16C 減圧モデル、または米海軍の
Thalmann アルゴリズム
残留窒素を考慮するための、その日の以前のダイビングと水面休息時間

テーブルを PDF として印刷・共有



ツール（ツールタブ）

ガスブレンダー：タンクの残ガスから始める、ナイトロックス、トライミックス、ヘリオックスの分圧

ブレンド（トップアップガスは Air、Nitrox 32、Nitrox 36、理想気体または実在気体で計算）。最大
ppO2、END、ガス密度から求める、深度に最適な混合ガス。ブレンドのタンクのラベル：MOD、
END、MOD でのガス密度

潮汐：海上のあらゆる場所の1日の潮位と満潮・干潮を、最寄りの NOAA 潮位観測点または全球潮汐モ
デル EOT20 から表示。近くの NOAA 潮流観測点の潮流、憩流、最強流も表示します。グラフは指で触
れて1分単位で読み取れます

写真の色：水中写真と動画の本来の色を復元。青や緑の色かぶり、かすみ、失われた赤を補正し、写真

の水深はログブックから取得します

カードと認定：認定カードと eCard、ダイビング保険、診断書を種類・団体・レベルでタグ付けして全
画面で表示し、旅行に必要なものを1つのPDFでダイブセンターに共有

ログブック（ログタブ）

ダイビングを手入力、プランから記録、またはダイブコンピューターからダウンロード。プロファイル、

停止、ガス、グラディエントファクター、センサー値も記録されます

写真、地図上のダイビングポイント、統計、検索とフィルター

書き出し（UDDF、Subsurface、CSV、PDF ログブック、.divelog アーカイブ）と読み込み（UDDF、
Subsurface、.divelog）。iCloud（iOS）または Google Drive（Android）でデバイス間を同期

全般

メートル法またはヤード・ポンド法の単位

英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、ロ

シア語、韓国語、日本語、簡体字中国語に対応



1.アプリの設定
Diveplanner のプランニング機能や計算機能を使う前に、単位（メートル法またはヤード・ポンド法）など
の設定や、呼吸量（SAC）、浮上・潜降速度、保守性といった実際のダイビングのパラメーターを、ご自身
に合わせて調整しておくとよいでしょう。

アプリの設定画面

各タブの左上にある 歯車 ボタンで、アプリ
の設定を開きます。

単位：メートル法またはヤード・ポンド

法。プラン、テーブル、ブレンド、ログ

ブックの入力と計算に使われます。単位

はアプリのすべてのタブに共通です。

詳細設定：計算に使うパラメーター。プ

ラン タブ用と テーブル タブ用に1組ずつ
あります（下記参照）。

ログ：デバイス間でのログブックの同

期。

アプリ内課金とプレミアム機能：プレミ

アム機能の一覧、購入、無料トライア

ル、以前の購入の復元。

ユーザーガイド：このガイド（アプリの

12言語すべて）。アプリの言語のガイドが
最初に表示されます。

アプリ情報：アプリと計算エンジンのバ

ージョン。

Android の場合：タブは画面下部（タ
ブレットでは側面）にあります。設定

はツールバーの左側にあり、共有と印刷

はツールバーのメニューにあります。ユ

ーザーガイドは設定からのみ開けます。

注意：単位を切り替えるとダイビングの

日がリセットされ、以前のダイビング

は削除されます。事前に確認のメッセ

ージが表示されます。

設定 … ユーザーガイド



プレミアム機能と無料トライアル

プレミアム機能の一覧を表示 では、各レベルに含まれる機能を確認し、購
入したり、全機能の無料トライアルを開始したりできます。購入は買い切り

で、サブスクリプションではありません。CCR ダイビングでは、ディリュ
エントはそのレベルの規則に従い、ベイルアウトガスもガスの数に含まれま

す。

レベル 内容

Rec ガス1種類：空気または酸素 40 % までのナイトロックス（ヘリウ
ムなし）。最大深度 66 m / 210 ft

Tec Basic Rec のすべての機能に加え、最大3種類のガス：酸素 100 % まで
のナイトロックス、ノルモキシック・トライミックスとトライオ

ックス（すべてのガスで酸素 18 % 以上）。最大深度 66 m / 210
ft。オープンサーキットのプランの最大ボトムタイム

Tec
Advanced

Tec Basic のすべての機能に加え、ガス数無制限、深度無制限、ハ
イポキシック・トライミックス。CCR のプランの最大ボトムタイ
ム

無料トライ

アル

Tec Advanced のすべての機能を2週間無料で1回のみ利用可能
（iOS と Android）

購入を復元 では、アプリを再インストールした後や、同じ Apple アカウン
トまたは Google アカウントでサインインした別のデバイスで、購入済みの
レベルを復元できます。

プレミアム機能

詳細設定

設定で 詳細設定 › プラン または 詳細設定 › テーブル を開きます。詳細設定
には、ダイブスケジュール、テーブル、必要ガス量に関わる重要なパラメー

ターがあります。

保守性：減圧モデルとグラディエントファクター

「ヘリウムペナルティ」の無効化

減圧停止：最終停止深度と最大 ppO2

作業フェーズと減圧フェーズの呼吸量（RMV）

CCR ベイルアウト時の呼吸量と O2 代謝量

CCR のセットポイント
ダイビングの各フェーズの潜降速度と浮上速度

注意：ダイブテーブルとダイブプランナーはそれぞれ独立した詳細設定

を持っているため、ダイブプランを変えずにダイブテーブルでいろいろ

試すことができます。

詳細設定



減圧モデル

Diveplanner は、次の2つのモデルのいずれかで減圧を計算します。モデルはここで、またはプランごとにそ
のダイビング設定 › 保守性で選択します（第2章を参照）。

Bühlmann ZH-L16C：多くのダイブコンピューターが採用しているモデルで、保守性はグラディエント
ファクターで設定します（下記参照）。オープンサーキットでも CCR でも、すべてのガスに対応しま
す。

Thalmann アルゴリズム（U.S. Navy EL-DCM）：米海軍の減圧表に使われているアルゴリズムです。保
守性はその パラメータセット だけで決まり、グラディエントファクターとヘリウムペナルティは適用さ
れません。

VVal-79：空気とナイトロックスのダイビング。ヘリウムを含むガスは対象外です。

XVal-He-9 2.3 %、4 % または 5 %：ヘリオックス希釈ガスを使うクローズドサーキット・リブリー
ザーのダイビング。セットポイントは 0.7〜1.3、水深 91 m（300 ft）まで。パーセンテージは、パラ
メータの適合に用いた推定減圧症リスクで、低いほど減圧が長くなります。これらのパラメータはオ

ープンサーキットを対象としていないため、ベイルアウトプランはプランのグラディエントファクタ

ーを用いて Bühlmann ZH-L16C で計算されます。

選択したパラメータの対象範囲を外れるダイビングでは、プランは計算されません。プランにその理由が表

示され、保守性へ移動するボタンも表示されます。Thalmann アルゴリズムでは、減圧グラフに GF 100 の
天井は表示されません。

保守性の調整

Diveplanner は、グラディエントファクター（GF）を使ってダイブスケジュールに安全マージンを加えま
す。グラディエントファクターは、組織の過飽和を、モデルが許容する最大過飽和（M値）に対する割合で
制限します。ファクターは2つあります。

GF low は、深場で許容する M値の割合です。この値が低いほどスケジュールは保守的になり、最初の減
圧停止が深くなります。

GF high は、水面に浮上した時点で許容する M値の割合です。この値が低いほどスケジュールは保守的
になり、浅い停止が長くなります。

通常は GF high を GF low より高く設定し、停止が深場から水面へ向かって段階的に進むようにします。非
常に低い値にすると極めて保守的なダイビングとなり、減圧が非常に長くなります。例：

GF 10/10 は極めて保守的で、実際のダイビングにはおそらく現実的ではありません

GF 20/50 はかなり保守的で、ダイビングが長くなります

GF 45/75 は中程度に保守的です
GF 100/100 はモデルに一切の保守性を加えません

保守性は個人の選択です。どの値がご自身に最も適しているかを理解するために、減圧モデル、M値、グラ
ディエントファクターについてよく理解しておくことをお勧めします。プランの保守性は、その ダイビング
設定 からも変更できます（第2章参照）。

「ヘリウムペナルティ」の無効化

最近の減圧研究では、ヘリウムを独自の（より速い）半飽和時間で計算すると、トライミックスダイビング

が過度に保守的になり、停止が長く深くなることが示唆されています。この設定により、上級のトライミッ

クスダイバーはヘリウムを窒素と同じように計算でき、減圧が短くなります。ヘリウムペナルティの無効化

は個人の選択であり、この考え方を十分に理解している場合にのみ行ってください。



最終停止深度と最大 ppO2

最終減圧停止は 3 m から 7 m（10 ft から 20 ft）の間で設定でき、既定値は 3 m（10 ft）です。最大 ppO2
は減圧中に使われる上限で、ガス切り替え深度の決定に用いられます（既定値 1.6）。

呼吸量（RMV / SAC）
分時換気量（RMV）、または水面空気消費量（SAC）は、水面での1分あた
りの体積で表した呼吸量です。作業フェーズ（潜降、ボトム、最初の停止ま

での浮上）と減圧フェーズで異なる値を設定できます。これらはプランの必

要ガス量の計算に使われ、タンクを設定している場合は圧力とロックボトム

の計算にも使われます。

注意：呼吸量には個人差があり、必ず実測してください。呼吸量はダイ

ビングの条件（潮流、寒さなど）やご自身の状態（ストレス、疲労な

ど）によって変化します。

CCR の呼吸量
CCR ベイルアウト時の呼吸量は、ベイルアウトプランの必要ガス量の計算
に使われます。

注意：ベイルアウトのよくある原因は CO2 の蓄積であるため、これら
の値は保守的に、一般にはオープンサーキットの値の2～3倍に設定して
ください。

O2 代謝量は、CCR ダイビング中に消費される酸素量を見積もるために使わ
れます。

CCR の設定と呼吸量

CCR のセットポイント
セットポイントは、CCR ダイビングの各フェーズにおける不活性ガスの取り込みと減圧の計算に使われま
す。水面から最初のレベルの深度までは 潜降初期のセットポイント、ダイビング中は ダイビング中のセッ
トポイント が使われ、最初の減圧停止からは 減圧中のセットポイント が使われます。

潜降速度と浮上速度

Diveplanner には標準の潜降速度と浮上速度が設定されていますが、ご自身のダイビングスタイルに合わせ
て変更できます。これらの速度によって潜降・浮上フェーズの時間が決まり、それに伴って不活性ガスの取

り込みと排出が決まります。調整できる速度は4つです。

潜降

ボトムから最初の停止までの浮上

停止間の浮上

最終停止から水面までの浮上

注意：ダイビングがスケジュールどおりになるよう、常に設定した速度にできるだけ近い速度で潜って

ください。浮上や潜降が速すぎたり遅すぎたりすると、ダイビングの保守性が低下することがありま

す。



2.ダイブプランナー（プランタブ）
プラン タブでは、マルチレベル・マルチガスのダイビングを計画します。ダイビングの種類（オープンサー
キットまたは CCR）、ガス、条件、保守性から、通常プランと緊急時プラン、および必要ガス量を計算しま
す。スケジュールは簡易表示または詳細表示で、潜降、レベル、浮上、ガス切り替え、減圧停止を示しま

す。ppO2、セットポイント、CNS/OTU、ICD、END、ガス密度に問題がある場合は警告します。複数のダ
イビングでダイビングの日を構成し、残留窒素と水面休息時間を考慮することもできます。

プラン画面

ツールバー：設定（歯車）、保存したプラン（フォルダ）、プランの保

存、減圧グラフ、ダイブスケジュールの共有、このダイビングをログ付け

（本）、プランの詳細設定。

ダイビングの日：その日のダイビングと、その間の水面休息時間。+ で
ダイビングを追加します。

ダイビング設定：選択したダイビングのレベル、ガス、保守性、条件、

タンク。

プランのタブ：通常プランとその緊急時プラン。

概要：ランタイム、減圧停止の合計時間、必要ガス、タンクを設定した

場合は最大ボトムタイム。

スケジュール、続いてタンクとダイビングの酸素中毒（CNS、OTU）。

重要なお知らせ：計算に使われたパラメーター。

パラメーターを変更するたびに、スケジュールとすべての緊急時プランが自

動的に再計算されます。

プランタブ



ダイビング設定

ダイビング設定 をタップして、選択したダイビングを設定します。各行には
現在の値の要約が表示されます。

レベル：呼吸器材、ダイビングの指示（レベル）、ガス、緊急時プラン

ガス：同じ画面のガスの部分

保守性：このプランの減圧モデルとグラディエントファクター

条件：水の種類、高度、海面気圧

タンク：携行するタンク（第3章参照）

ダイビング設定

レベルとガス

ダイビングの指示とガス レベル ガスとその切り替え深度

呼吸器材：オープンサーキットまたはクローズドサーキット・リブリーザー。CCR ダイビングでは、デ
ィリュエントとベイルアウトガスを選択します。

ダイビングの指示：レベルをタップすると、その深度、時間、ガスを変更できます。+ レベル でレベル
を追加し、編集 でレベルの並べ替えや削除を行います。レベルのガスを 自動 にすると、選択したガスの



中から最適なものをプランナーが選びます。

使用可能な混合ガス：このダイビングで使用できるガスにチェックを入れます。カスタムガスを追加…
では、酸素とヘリウムの割合から新しい混合ガスを作成します。各ガスの下には、ppO2 1.4 と 1.6 での
最大運用深度（MOD）が表示されます。

切り替え深度：ガスの設定で 自動 にすると、浮上中にこのガスへ切り替える深度をプランナーが選びま
す。オフにすると深度を自分で設定できますが、減圧時の ppO2 上限におけるそのガスの MOD より深
くすることはできません。

お気に入りの混合ガス：よく使うガスをワンタップで選べます。お気に入りに追加 で、編集中のガスを
お気に入りに加えます。

緊急時プラン

画面下部で 深すぎ と 長すぎ を設定すると、予定より深い、または長いダイ
ビングのプランが計算されます。GF100 を有効にすると、M値の範囲内で
ダイビングを終える絶対最小限の減圧が計算されます。

複数のガスを選択している場合は、ガス喪失 時のプランが自動的に計算さ
れます。これらはスケジュールの上にタブとして表示され、酸素を失った場

合は「(-) 酸素」、Nitrox 50 を失った場合は「(-) Nitrox 50」のように名前が
付きます。

CCR ダイビングでは、ベイルアウトプラン が自動的に作成されます。この
プランは、最も多くのベイルアウトガスを必要とするレベルの終了時点から

始まり、選択したベイルアウトガスを使用します。

緊急時プラン



保守性と条件

プランの減圧モデルとグラディエン

トファクター

保守性 では、このプランの減圧モデルとし
て Bühlmann ZH-L16C か、パラメータセッ
トを指定した Thalmann アルゴリズムを設定
します（第1章の減圧モデルを参照）。これ
により、同じプランを両方のモデルで計算で

きます。Bühlmann では、グラディエントフ
ァクターを設定します。左が GF low、右が
GF high です（第1章の保守性の調整を参
照）。Thalmann アルゴリズムでは、保守性
はそのパラメータセットで決まります。

条件 では、水の種類（海水、EN 13319 海水
〔ダイブコンピューターの標準〕、淡水）と

ダイビングポイントの高度を設定します。必

要に応じて、天気予報に示される現在の海面

気圧も設定できます。

条件

プランのタブ

スケジュールの上には、プランごとに1つのタブがあります。通常（リブリ
ーザーダイビングでは CCR）に続いて、緊急時プランが並びます。

+ 3 m、+ 5 min、+ 3 m/+ 5 min：設定した値での深すぎ、長すぎ、およ
びその両方

GF100（有効にした場合）
喪失した減圧ガスごとに1つの (-) ガス タブ。減圧ガスを2種類以上携行
している場合は 減圧ガスをすべて喪失

CCR ダイビングでは ベイルアウト（および ベイルアウト - GF100）

タブをタップすると、そのスケジュールと必要ガス量が表示されます。

概要には、ランタイム、減圧停止の合計時間、ガスごとの必要ガスが表示さ

れます。

詳細プラン

詳細プラン をオンにすると、各フェーズの時間、停止間の浮上、さらに
ppO2、EAD、END、CNS、OTU、各フェーズのガス量の列が表示されま
す。すべての列を見るには、スケジュールを横にスクロールしてください。

「+3 m」プラン



詳細プラン … 横にスクロールしたところ 重要なお知らせ

減圧グラフ

ツールバーの グラフ ボタンを押すと、選択しているタブのプラン（通常プ
ランまたは緊急時プラン）が、時間に対する深度のグラフとして表示されま

す。

プロファイル：フェーズごとに色分けされます（潜降、レベル、浮上、

減圧停止、安全停止）。

GF 100 の天井（破線）：Bühlmann の限界、つまり M値で組織が許容す
る最も浅い深度。

設定したグラディエントファクターでの天井：プランが守る限界です。

最初の停止およびそれより深い所では GF low に従い、浮上するにつれて
GF high に近づきます。停止は常にこの線より深い位置にあります。

支配組織（点線）：最も負荷の高い組織の不活性ガス圧（窒素とヘリウ

ム）を、同じ周囲圧となる深度で表したものです。この線より深い所に

いる間は組織がガスを取り込み、浅い所では排出します。

グラフに触れて指をスライドさせると、その時点の時間、深度、天井、支配

組織を読み取れます。

ヒント：2本の天井の差は、グラディエントファクターが M値に加えて
いるマージンです。プランのタブを切り替えて、ガスの喪失やボトムタ

イムの延長によってこれらがどう変わるか比べてみてください。

減圧グラフ



ダイビングの日：反復潜水

1時間後の2本目のダイビング ダイビングの日の ⋯ メニュー 水面休息時間

ダイビングの横にある + をタップすると、現在のダイビングの後にダイビングが追加されます。続いてそ
のダイビング設定を行います。各ダイビングは、それまでのダイビングの残留窒素と水面休息時間を考慮

して計算されます。1日のダイビング本数に制限はありません。

ダイビングをタップして選択すると、スケジュール、ダイビング設定、タブはすべて選択したダイビング

のものになります。

2本のダイビングの間にある SI チップをタップすると、水面休息時間を変更できます。

⋯ メニューでは、選択したダイビングを削除するか、その日の他のダイビングをすべて削除できます。

PDF にはその日のすべてのダイビングが含まれます。



警告、注意、情報

スケジュールでは、考えられる問題がある場合に、フェーズ、タンク、また

は酸素中毒の値が 黄色 （注意）または 赤 （警告）で強調表示されま
す。重大でない注記の場合は、フェーズの前に小さな青い (i) が表示されま
す。強調表示されたフェーズ、または (i) をタップすると説明が表示されま
す。

チェッ

ク項目

制限値

ppO2 ボトムで 1.4、減圧中は 1.6。減圧以外で 1.45 を超えると警告、1.65
を超えるとエラー。低酸素ガス：0.16 未満でエラー（水深 3 m より
深い場合は 0.18 未満）

CCR ディリュエントの ppO2 がセットポイントを上回る。セットポイント
に到達できない（情報）

END 40 m を超えると情報、56 m を超えると警告

ガス密

度

5.2 g/l を超えると情報、6.2 g/l を超えると警告（CCR ではループ内）

CNS 80 % を超えると警告、100 % を超えるとエラー（ダイビングごとお
よび1日の合計）

OTU 300 を超えると情報、850 を超えるとエラー（ダイビングごとおよび
1日の合計）

ICD ガス切り替え時の等圧逆拡散：内耳減圧症のリスク。GF または M値
を超える過飽和

ガス リザーブを除いたガスが不足。ダイビング終了時にロックボトムを下

回る。どのタンクにも入っていないガス

同じ警告は PDF にも記載されます。

警告をタップしたところ



保存したプラン

フォルダ ボタンで保存したプランを開きます。その隣の 保存 ボタンでは、
現在のプラン（ダイビング、ガス、条件、タンクを含むダイビングの日全

体）を保存します。

現在のプランを保存：名前と任意のフォルダを指定して新しいプランと

して保存するか、開いている保存済みプランを更新します。

最近 には最近のプランが一覧表示され、フォルダ ではプランをグループ
分けできます。名前やフォルダで検索できます。

プランをタップすると、確認の後、現在のプランと置き換えて開きま

す。

プランをスワイプまたは長押しすると、名前の変更・移動、複製、共

有、削除ができます。

共有されたプランは .diveplan ファイルです。「ファイル」、メール、
AirDrop、メッセージアプリで受け取ると、確認の後にプランタブで開
き、保存したプランに保管されます。送信者の設定（減圧モデル、グラ

ディエントファクター、呼吸量）がそのまま引き継がれるので、ダイビ

ング設定で調整してください。

同期：設定で 保存したプランを iCloud で同期（Android では「保存した
プランを Google ドライブで同期」）をオンにすると、保存したプランを
すべてのデバイスで利用できます。iOS、iPadOS、Mac ではプライベー
トな iCloud に、Android では Google Drive のプライベートなフォルダに
保存されます。

保存したプラン



3.タンクとガスプランニング
タンクを設定しない場合、Diveplanner はプランに必要な各ガスの量を表示します。携行するタンクを設定
すると、ガスが足りているかどうかの確認、水中で確認すべき圧力、ガス量から可能な最長のボトムタイム

も表示されます。タンクはすべてのレベルで利用できますが、最大ボトムタイムには Tec Basic（CCR ダイ
ビングでは Tec Advanced）が必要です。

ダイビングのタンク タンク プラン内のタンク

タンクの設定

ダイビング設定 › タンク を開きます。タンクを追加 でタンクを1本作成し、ガスごとに1本 でダイビング
の各ガスにタンクを1本ずつ作成します。

各タンクについて：名前、本数（ダブルタンクやサイドマウント2本の場合は 2）、内容積、充填圧、充
填している ガス、用途（ボトムガス、ステージ／減圧。CCR ダイビングでは酸素、ディリュエント、ベ
イルアウト）。ガスごとに1本 では、ボトムガスに 12 l・232 bar、その他のガスに 7 l・200 bar（CCR の
酸素とディリュエントは 3 l）が提案されます。
リザーブ：タンク内に手を付けずに残しておくガス。

3分の1ルール：3分の1を往路、3分の1を復路、3分の1をリザーブとし、プランでは充填量の3分の1
まで使用できます

圧力：一定のリザーブ圧（例：50 bar）

割合：充填圧に対する割合

プラン内のタンク

スケジュールの下にあるタンクの表には、各タンクについて次の値が表示されます。

終了時：呼吸量の設定どおりに呼吸した場合に、ダイビング終了時に残る圧力



ターン：ボトムフェーズを終了して浮上を開始する圧力。3分の1ルールでは充填量の3分の2、それ以外
ではリザーブとロックボトムのうち高い方。ロックボトムを下回ることはありません

ロックボトム（ガスごとに1行）：ダイビング中の最悪の時点から2人のダイバーを水面まで浮上させるの
に必要なガス量。水深で問題に対処するための1分間と、停止を含む浮上全体（5 m で少なくとも3分間
の安全停止を含む）について、各ダイバーが作業時の呼吸量 × ロックボトムのストレス係数で呼吸する
ものとして計算します（既定値は 2 なので、2人のダイバーで作業時の呼吸量の4倍になります。ダイバー
設定の呼吸量の下で設定します）。各レベルの終了時点ごとに計算し、その最大値を 10 bar（100 psi）
単位で切り上げます。最小値は 50 bar（500 psi）です。CCR ダイビングでは、代わりにベイルアウトガ
スをチェックします。

リザーブを除いて使用できる量より多くのガスをプランが必要とする場合、そのタンクは 赤  で表示され
ます。ロックボトムを下回った状態で浮上を開始する場合は 黄色  で表示されます（通常の浮上中に呼吸
するガスによって、その後ロックボトムを下回ることはあります。ロックボトムはボトムフェーズ終了時の

緊急事態に備えて確保されるものです）。タップすると警告が表示され、不足しているガス量、またはロッ

クボトムの圧力が示されます。

最大ボトムタイム

概要の下にある 最大ボトムタイム には、タンクで可能な最長のボトムタイムと、その制限要因（ガス、ロ
ックボトム、ベイルアウトガス、CNS、OTU、または 180 分まで制限なし）が表示されます。タップする
と、その時間が最深レベルに設定されます。この値は通常プランに表示されます。

注意：ガスプランニングは呼吸量の設定に依存します。呼吸量を実測し、ダイビングの運動量、寒さ、

ストレスに見合った値で計画してください。



4.ダイブテーブル（テーブルタブ）
テーブル タブでは、標準的なダイビングをすばやく計算します。ダイビングの種類（オープンサーキットま
たは CCR）、ガス、条件、保守性から、深度とボトムタイムごとのテーブルを作成し、減圧停止が必要かど
うかを示します。ppO2、セットポイント、CNS、OTU に問題がある場合も警告します。

ヒント：ご自身のグラディエントファクターとダイビング条件に合わせたダイブテーブルを作成しまし

ょう！

緑  のセルは、現在のガス、条件、保守性で減圧停止が不要なダイビン
グです。水深 30 m（98 ft）以上に達した場合、または水面でいずれかの
組織が M値の 80 % を超えた状態でダイビングを終える場合は、安全停
止 が推奨されます。

青  のセルは、減圧が必要なダイビングです。値は減圧停止の時間（分）
で、停止間の浮上も含みます。

黄色  のセルは、酸素の制限値に近いダイビングです：ppO2 が 1.44
超、CNS が 80 % 超、または CCR の ppO2 がセットポイント超。

オレンジ  のセルは、制限値を超えたダイビングです：ppO2 が 1.6 超、
CNS が 100 % 超、または計算できないダイビング。

深度は 3 m（10 ft）刻み、ボトムタイムは 5 分刻みです。

テーブルタブ



ダイビングの詳細

セルをタップすると、そのダイビングの詳細が表示されます。

潜降、レベル、浮上、停止を含む総潜水時間

減圧停止：深度、時間、ガス

酸素暴露：最大 ppO2、CNS、OTU

備考と警告（ある場合）

詳細画面の左上にあるボタン（Android では 反復潜水に追加）を押すと、こ
のダイビングが1時間前の以前のダイビングとしてダイビングの日に追加さ
れ、その残留窒素を考慮してテーブルが再計算されます。+ から深度と時間
を指定して以前のダイビングを追加することもできます。

注意：停止は最終停止（最も浅い停止）から最初の停止の順に表示さ

れます。

ダイビングの詳細

テーブルの更新

ダイビング設定 では、テーブルの呼吸器材とガス、保守性、条件（水の種類、高度、海面気圧）を設定
します。

パラメーターを変更すると、テーブルは自動的に再計算されます。

テーブルの上に表示されるその日のダイビングは以前のダイビングで、テーブルはその残留窒素と水面休

息時間を考慮します。SI チップをタップすると水面休息時間を変更でき、⋯ メニューで以前のダイビン
グをすべて削除できます。

重要なお知らせ の欄には、テーブルの計算に使われたパラメーターが表示されます。

ツールバーの 共有 ボタンで、テーブルを PDF として共有または印刷できます（第7章参照）。



5.ツール（ツールタブ）
ツール タブには、ダイビングの計画に役立つツールがまとめられています。
タンクを充填するためのガスブレンダー、潜る時間を決めるための潮汐、持

ち帰った写真のための写真の色、そしてダイブセンターに提示したり送った

りするためのカードと認定です。ツールをタップすると開き、戻るボタンで

一覧に戻ります。

ツールタブ

ガスブレンダー

ブレンド ツールでは、タンクに残っているガスから目的の混合ガスまでの分圧充填を計算します。

タンク、内容、最適な混合ガス 目標ガス、トップアップガス、充填 充填手順とタンクのラベル

タンク：内容積と使用圧力。



現在のタンク内容：残圧と、その酸素およびヘリウムの割合。ガスが多すぎる、またはガスの種類が違

うタンクは、先に抜気します。

深度に最適な混合ガス：深度、最大 ppO2、最大 END、最大ガス密度（5.2 または 6.2 g/l）から、最適
なトライミックスまたはナイトロックスを求めます。目標ガスとして使用 で、それを充填する混合ガス
に設定します。

目標ガス：目的の圧力と酸素・ヘリウムの割合、またはリストから選ぶ一般的な混合ガス。

トップアップガス：Air、Nitrox 32、Nitrox 36。実在気体（20 °C） では、高圧時に理想気体の法則では
無視されるガスの圧縮率を考慮します。ヘリウムより先に酸素 で充填の順序が変わります。

充填：各手順（ヘリウム、酸素、トップアップの順）と、各手順で到達すべき圧力、加える圧力と量、そ

して警告（酸素対応、低酸素混合ガス）。

タンクのラベル：ppO2 1.4 と 1.6 での MOD、低酸素混合ガスの最小深度、MOD での END とガス密
度。マイガスに追加 で、この混合ガスをお気に入りのガスに追加します。

注意：純酸素を使ったガスブレンドには、トレーニングと酸素クリーニング済みの器材が必要です。ダ

イビングの前には必ずガスを分析し、タンクにラベルを付けてください。

潮汐

潮汐 ツールでは、ダイビングサイトの1日の潮汐と潮流がわかります。いつ満潮や干潮になるか、いつ流れ
が緩むかを知り、沈船、水道、ドリフトダイビングに適した時間に潜ることができます。

登録した場所 1日の潮汐と、ある時刻の読み取り 潮流と憩流

場所：現在地を使用 または 地図で選択 で場所を追加します（500 m 以内に登録済みの場所があれば、
それを開きます）。場所の名前は地図から付けられます。場所をスワイプするか長押しすると、名前の変

更や削除ができます。

予測：25 km 以内にある最寄りの NOAA 潮位観測点（米国とその領土）、なければ海上のどこでも潮汐
を予測できる全球潮汐モデル EOT20 を使います。タップすると、その場所の近くにある別の観測点を選



べます。高さの 基準面 は、その国の海図基準面（米国では平均低低潮面 (MLLW)、それ以外では最低天
文潮位 (LAT)）または平均海面です。

日付：矢印、日付、または 今日 で日を選びます。時刻はその場所の時間帯による現地時刻で、自分の時
間帯と異なる場合はその時間帯が表示されます。

潮位：1日の曲線で、夜間は影付きで示され、満潮と干潮に印が付き、現在時刻はオレンジ色の線で表示
されます。グラフに触れて指を動かすと、任意の時刻の潮位を1分単位で読み取れます。時刻と潮位が指
の上に表示され、近くに満潮や干潮があれば読み取りがそこに合わせられ、15分ごとに薄い目盛りが付
きます。指を離しても読み取りは残り、傾向（上げまたは下げ、1時間あたり）も表示されます。

潮流：25 km 以内に NOAA 潮流観測点がある場合は、その1日の潮流をノットで表示します。上げ潮は
線の上、下げ潮は線の下に示され、同じように読み取れ、流向も表示されます。続いて、憩流と最強の

上げ潮流・下げ潮流を、その時刻とともに示します。

注意：潮汐と潮流の予測は天文潮によるものです。風、気圧、河川の流量、海岸の地形によって、実際

の水位や潮流が大きく変わることがあります。航海には使用しないでください。ダイビングの前には、

必ず現地の潮汐表と状況を確認してください。

写真の色

写真の色 ツールは、水中写真と動画の本来の色を復元します。水はまず赤を、次に緑を吸収するため、深
場で撮影した写真は青や緑になり、かすんで見えます。Diveplanner は写真を1枚ずつ解析し、色かぶり、か
すみ、失われた赤を補正します。元の写真が変更されることはなく、補正した写真は新しい写真として保存

されます。

補正前と補正後 調整、複数の写真

写真または動画を選択：ライブラリから一度に最大 50 件まで選べます。+ ボタンで追加できます。複数
ある場合は、サムネイルをタップすると表示され、長押しすると削除できます。

補正前 と 補正後：写真の上で線をドラッグして、左の元の写真と右の補正した写真を比較します。



水深：写真を撮影した時刻にログブックのダイビングが行われていた場合、その時刻のプロファイルの

水深をもとに赤を復元します。赤は、深いところで撮影した写真ほど多く失われています。

強さ：補正なし（0 %）から完全な補正（100 %）まで。調整 では、かすみ除去、赤の復元、ホワイト
バランス、彩度を微調整できます。リセット で自動補正に戻ります。

すべての写真に同じ補正：複数の写真に1つの補正を適用し、一連の写真の見た目をそろえます。オフの
場合は、写真ごとに個別に補正されます。

Diveplannerのロゴ：補正した写真の左下に Diveplanner Tec & Rec のロゴを入れます。

写真に保存 は表示中の写真をライブラリに保存し、すべて保存 はすべての写真を保存し、共有 は別のア
プリに送ります。動画は保存または共有するときに補正されるため、時間がかかります。色はシーンに合

わせて変わり、音声はそのまま残り、HDR 動画は標準ダイナミックレンジ（SDR）に変換されます。

注意：無料版では、補正した写真に Diveplanner のロゴが常に入ります。オフにしようとするとプレミ
アム機能が表示されます。プレミアム機能をご利用の場合、または無料トライアル中は、オンにしない

限りロゴは入りません。

カードと認定

カードと認定ツールは、認定カード、ダイビング保険、診断書を保管し、カードをダイブセンターに提示

し、求められたものを1つのPDFで共有します。無料でご利用いただけます。

種類別のカード eCard とその QR コード

追加（+）：カードをスキャンすると縁を検出してまっすぐに補正します。Diveplannerはデバイス上で団
体、コース、日付、番号、QRコードを読み取り、確認するまで読み取った項目に印を付けます。写真を
選ぶ、PDFの認定証を読み込む、リストのコース（PADI、SSI、NAUI、SDI、TDI、IANTD、GUE、
RAID、BSAC、CMAS、FFESSMなど）から始めることもできます。ほかのアプリから共有で、カードの
写真やPDFをDiveplannerに送ることもできます。

eCard：現在ではほとんどの団体がデジタルカードを発行しています。団体のアプリやメールに表示され
た eCard のスクリーンショットを撮って追加すると、Diveplannerがスクリーンショットからカードを切



り出します。番号しか持っていないカードは、そのコースから始めて番号を入力すると、Diveplannerが
団体、コース、氏名、番号、日付、QRコードを載せたカード面を作成します。

カードを表示：カードをタップすると、そのページ（表、裏、QRコード）と詳細が読み取り専用で表示
されるため、誤って変更されることはありません。編集で変更できます。ページをタップすると最大の明

るさで全画面表示になり、そのままスマートフォンをダイブセンターに渡せます。ピンチで拡大できま

す。

団体のサイトで確認：カードにQRコードまたは確認リンクがある場合、それが団体自身のサイトにつな
がるときはDiveplannerがアプリ内で開き、そうでないときは警告します。確認したら確認済みにするで
その日付が記録され、PDFにも印刷されます。次で開く：団体のアプリ（PADI、MySSI、NAUI）を選ぶ
と、そのアプリで eCard を表示できます。

タグ：各カードにはコースのタグ（レクリエーションかテクニカル、オープンサーキットかリブリーザ

ー、プロレベル、ガス、洞窟と沈船、応急手当）と、それに含まれるレベルが付きます。削除したり独

自のタグを追加したりできます。

旅行用に共有：ダイビングの種類（レクリエーション、ナイトロック

ス、テクニカル、リブリーザー、洞窟、プロとして勤務、講習）、日付、

予定水深、持参するリブリーザーを選びます。Diveplannerは種類ごとに
最上位のカード、プロ資格、旅行期間に有効な保険と診断書を選び、期

限切れ、保険がリブリーザー・減圧・水深を補償しない場合、旅行が認

定より深い場合に警告します。送るものの選択を外したり並べ替えたり

してからPDFを作成します：QRコードと確認先を添えた実寸のカード、
保険の緊急電話、必要に応じてログブックのダイビング。プランタブの共

有ボタンからこのダイビング用にカードを共有を選ぶと、プランの水深

とダイビングの種類から始まります。

講習を始める：コースの前提条件を、どの団体のカードでも満たしてい

るか、ログ数とともに表示します。

ダイバープロフィール：カードに記載の氏名、写真、緊急連絡先、PDFに
表示する項目。診断書を保管すると既定でオンになるFace IDまたはパス
コードのロックと、期限前のリマインダー。

リブリーザー旅行用に共有

注：書類はお使いのデバイスと個人のiCloudまたはGoogle Driveに保存され、ログブックの同期がオン
のときはログブックと同期されます。送信するのはご本人だけです。PDFは写しです。ダイブセンター
は団体にカードを確認する場合があります。カードと認定は、ほかのデバイスと同期できないWindows
版ではご利用いただけません。



6.ログブック（ログタブ）
ログ タブには、手入力したダイビング、プランから記録したダイビング、ダイブコンピューターからダウン
ロードしたダイビングが保存されます。

ログブック 記録したダイビング ダイビングの記録

+ でダイビングを手入力します：日付、ダイビングポイント、場所、地図上のエントリー地点とエキジッ
ト地点、最大深度、潜水時間、評価、メモ。詳細 を開くと、エキジット地点、高度、水、ガスなど、ダ
イビングのその他すべての項目が表示されます。

このダイビングをログ付け：プランタブの本のボタンで、深度、潜水時間、ガス、タンク、減圧設定を

含むログをプランから作成します。

ダイブコンピューター：Shearwater のダイブコンピューター（Petrel 2、Perdix、Perdix AI、Nerd 2、
Teric、Peregrine）から Bluetooth でダイビングをダウンロードします。各ダイビングには、プロファイ
ル、ガス、モード（オープンサーキット、CCR、またはオープンサーキットとして記録されたベイルアウ
ト）、グラディエントファクター、減圧モデルが含まれます。ログにまだないダイビングだけがダウンロ

ードされます。ダウンロードが中断された場合（Bluetooth の切断、アプリの終了など）、次回は中断し
たところから再開されます。スマートフォンをダイブコンピューターの近くに置いてください。ダウンロ

ード中は画面がオンのままになります。

ダウンロードしたダイビングのプロファイル には、ダイブコンピューターが指示した停止と、その下に
記録された値（水温、ppO2 とセットポイント、CNS、タンク圧、残りガス時間、NDL）が表示されま
す。プロファイルに触れると、その時点の値を読み取れます。

写真：カメラまたはライブラリからダイビングに写真を追加します。ダイビング中に撮影された写真が候

補として表示されます。キャプションを付け、カバー写真を選べます。



統計 フィルター ダイビングの共有または削除

ダイビングポイント、場所、バディ、メモで 検索 できます。フィルター ボタンでは、期間、深度、潜水
時間、ダイビングの種類、ダイブコンピューターからダウンロードしたダイビング、写真のあるダイビン

グで一覧を絞り込めます。

上部の概要をタップすると 統計 が開きます：合計、記録、年別のダイビング本数、よく潜るポイント。

地図 ボタンで、ダイビングポイントを地図上に表示します。

ログブック全体、またはダイビングの ⋯ メニューから個々のダイビングを 書き出し できます：.divelog
アーカイブ（写真付き）、UDDF 3.2、Subsurface XML、CSV、またはバディとインストラクターの署名
欄付きの PDF ログブック。.divelog、UDDF、Subsurface（.ssrf、.xml）ファイルを 読み込み できま
す。

同期：設定で ログをiCloudと同期（Android では「ログをGoogle Driveと同期」）をオンにすると、ダイ
ビングと写真をすべてのデバイスで利用できます。iOS、iPadOS、Mac ではプライベートな iCloud に、
Android では Google Drive のプライベートなフォルダに保存されます。



7.ダイブスケジュールとテーブルの共有と印刷
切り取ってすぐに使えるダイブスケジュールや、ダイブテーブルを共有・印刷できます。

プランタブのツールバーにある 共有 ボタンをタップし、PDF スケジュール を選びます。プランファイル
（.diveplan） を選ぶと、代わりにプランそのものが送信され、バディが Diveplanner で開いて変更でき
ます（第2章の保存したプランを参照）。

共有先のアプリ、印刷、または書類の保存先を選びます。

その日の各ダイビング（以前のダイビングが先、水面休息時間付き）について、すべてのプラン（通常、

緊急時、GF100、ガス喪失、ベイルアウト）を含む PDF が作成されます。各プランには次の内容が記載
されます。

ガス切り替えを含むスケジュール

体積と質量による必要ガス量、またはタンクを設定した場合は各タンクの終了時圧とターン圧、各ガ

スのロックボトム

1日の累積 CNS と OTU
警告（重大なものから順に）

さらに、最下部には計算のパラメーターが記載されます。

注意：Mac では、ファイル メニューからも印刷できます。

トライミックスダイビング2本のダイビングの日：スケジュール、必要ガス量、終了時圧・ターン圧・ロックボトム圧を示し
たタンク、CNS と OTU、警告、そして最下部に計算のパラメーター。



ダイブテーブル

テーブル タブの 共有 ボタンで、テーブルを横向き1ページの PDF にします。縦軸に深度、横軸にボトムタ
イムを取り、各ダイビングの減圧時間を画面と同じ色（減圧不要、減圧あり、注意、警告）で示し、安全停

止が推奨される箇所には * が付きます。以前のダイビングがある場合は、テーブルのタイトルにその日の何
本目かが示され、以前のダイビングが一覧表示されます。最下部には計算のパラメーターが記載されます。

空気、グラディエントファクター 50/75、海水でのダイブテーブル。


