& Diveplanner Tec & Rec

)'\“ Handleiding - versie 2.3

Welkom bij Diveplanner Tec & Rec!

Diveplanner is een app voor recreatieve en technische duikers,
met open circuit of met een closed circuit rebreather (CCR). De
app plant één of meer duiken van een dag, met de bijbehorende
noodplannen, het gas dat u nodig hebt en het gas dat u
meeneemt, en uw zuurstofblootstelling. De app werkt met
metrische of imperiale eenheden.

Diveplanner is ontworpen als een veilig en betrouwbaar
hulpmiddel voor duikers. De app helpt u technische en
recreatieve duiken snel en eenvoudig te plannen en het schema
direct met uw buddy te delen. Sinds versie 2.0 berekent de app
ook uw gasmengsels en houdt hij uw logboek bij; versie 2.1
voegt de getijden en getijstromen van elke duikplek toe; versie
2.2 voegt het Thalmann-decompressiealgoritme van de U.S.
Navy toe en herstelt de echte kleuren van uw onderwaterfoto's
en -video's; versie 2.3 deelt een plan als bestand dat uw buddy
kan openen en wijzigen, houdt uw opgeslagen plannen
gesynchroniseerd tussen uw apparaten, en bewaart uw
brevetkaarten, duikverzekering en medische verklaringen, klaar
om naar een duikcentrum te sturen.

Deze handleiding beschrijft de belangrijkste functies en
begrippen van de app.

Minimale vereisten
e een iPhone of iPad met iOS / iPadOS 17 of hoger

» een Mac met Apple silicon en macOS 14 Sonoma of hoger
(Mac Catalyst)

» een Android-telefoon of -tablet met Android 9 (Pie) of hoger

Kenmerken en functies 2
1. De app instellen 4
2. De duikplanner (tabblad Plan) 9
3. Flessen en gasplanning 17
4. De duiktabel (tabblad Tabellen) 19
5. De hulpmiddelen (tabblad Hulpmiddelen) 21
6. Het logboek (tabblad Logboek) 27
7. Duikschema's en tabellen delen en afdrukken 29
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Kemmerken e functies van-Diveplanner Tec & Rec
iveplanner is een hulpmiddel bij het plannen. Het vervangt geen opleiding, ervaring, 8uikcomputer of uw eigen oordeel: dulk altd

binnen de grenzen van uw brevet.
De app heeft vier tabbladen: Plan, Tabellen, Hulpmiddelen (gas mengen, de getijden, de fotokleuren en de
kaarten en brevetten) en Logboek.

Planningsmodule (tabblad Plan)

Duikschema's met multigasdecompressie, met open circuit of closed circuit rebreather, tot 300 m / 985
ft, in zoet water, zout water of zout water volgens de duikcomputerstandaard (EN 13319), op zeeniveau
of op hoogte

Decompressiemodel Biihimann ZH-L16C, met door de gebruiker gekozen gradiéntfactoren als
conservatisme, of het Thalmann-algoritme van de U.S. Navy: VVal-79 voor lucht en nitrox, XVal-He-9
voor rebreatherduiken op heliox

Duikinstructies met meerdere niveaus

Volledig automatische gaswissels (tussen de gassen die voor de duik zijn gekozen), een per gas
gekozen wisseldiepte, of een combinatie van beide

Volledig automatische noodplannen: verlies van een decompressie- of travelgas, te diep, te lang, GF100,
en het bailoutplan voor CCR

Informatie, aandachtspunten en waarschuwingen bij een hoge of lage ppO,, een diepe END, isobare
tegendiffusie (ICD), CNS en OTU, en gasdichtheid

De decompressiegrafiek van elk plan: het profiel, de plafonds van de weefsels bij GF 100 en bij uw
gradiéntfactoren, en het leidende weefsel

Gasbehoefte en gasgewicht; met uw flessen: de druk aan het einde van de duik, de keerdruk, de reserve
en de rock bottom, en de maximale bodemtijd die uw gas toelaat

Een duikdag met zoveel herhalingsduiken als u nodig hebt, met hun oppervlakte-intervallen, om aan het
begin van elke duik rekening te houden met de restverzadiging

Een bibliotheek van opgeslagen plannen, met mappen en zoeken, gesynchroniseerd tussen uw
apparaten via iCloud (i0S, iPadOS, Mac) of Google Drive (Android)

Een plan delen als bestand dat uw buddy in Diveplanner opent en wijzigt, of als pdf-duikschema's

De duikschema's van de hele dag afdrukken of delen als pdf-document, in een formaat dat u kunt
uitknippen en mee onder water kunt nemen

Tabellenmodule (tabblad Tabellen)

Duiktabel met multigasdecompressie, met open circuit of closed circuit rebreather, tot 66 m /210 ft en
60 minuten bodemtijd, in zoet water, zout water of zout water volgens EN 13319, op zeeniveau of op
hoogte

Decompressiemodel Bihimann ZH-L16C met door de gebruiker gekozen gradiéntfactoren, of het
Thalmann-algoritme van de U.S. Navy

Vorige duiken van de dag en opperviakte-intervallen, om rekening te houden met de restverzadiging

De tabel afdrukken of delen als pdf-document



Hulpmiddelen (tabblad Hulpmiddelen)

« Gas mengen: partiéledrukmenging van nitrox, trimix en heliox, uitgaande van wat er nog in de fles zit,
met lucht, Nitrox 32 of Nitrox 36 als afvulgas, als ideaal of als reéel gas; het beste mengsel voor een
diepte, op basis van een maximale ppO,, END en gasdichtheid; het flesetiket van het mengsel: MOD,

END en gasdichtheid op de MOD

» Getijden: de waterhoogten van een dag op elke plek op zee, met hoog- en laagwater, van het
dichtstbijziinde NOAA-getijdenstation of het wereldwijde getijdenmodel EOT20, en de getijstromen,
kenteringen en sterkste stromen van een nabijgelegen NOAA-stroomstation; de grafiek leest u af onder
uw vinger, tot op de minuut

o Fotokleuren: de echte kleuren van uw onderwaterfoto's en -video's, met correctie van hun blauwe of
groene zweem, de waas en het ontbrekende rood, en de diepte van de foto uit uw logboek

» Kaarten en brevetten: uw brevetkaarten en e-cards, duikverzekering en medische verklaringen, gelabeld
per soort, organisatie en niveau, schermvullend getoond en gedeeld met een duikcentrum als één pdf
met wat de reis vraagt

Logboek (tabblad Logboek)

e Log uw duiken met de hand, vanuit een plan, of download ze van uw duikcomputer, met profiel, stops,
gassen, gradiéntfactoren en sensorwaarden

» Foto's, duikstekken op een kaart, statistieken, zoeken en filters

» Exporteren (UDDF, Subsurface, CSV, pdf-logboek, .divelog-archief) en importeren (UDDF, Subsurface,
.divelog), gesynchroniseerd tussen uw apparaten via iCloud (iOS) of Google Drive (Android)

Overal

e Metrische of imperiale eenheden

« \ertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Pools, Russisch,
Koreaans, Japans en vereenvoudigd Chinees



1. De app instellen

Voordat u de plannings- en rekenfuncties van Diveplanner gebruikt, wilt u misschien enkele parameters
aanpassen aan uw voorkeuren, zoals de eenheden (metrisch of imperiaal), en aan uw werkelijke
duikparameters, zoals uw ademverbruik (SAC), de stijg- en daalsnelheden en het conservatisme.

Voorkeuren van de app

Open de voorkeuren van de app met de
knop met het tandwiel linksboven op elk
tabblad.

« Eenheden: metrisch of imperiaal, voor de
invoer en de berekening van plannen,
tabellen, mengsels en het logboek. De
eenheden gelden voor alle tabbladen van
de app.

« Geavanceerde instellingen: de
parameters van de berekeningen, één set
voor het tabblad Plan en één voor het
tabblad Tabellen (zie hieronder).

+ Logboek: synchronisatie van uw logboek
tussen uw apparaten.

« In-app-aankopen en premiumfuncties:
de lijst met premiumfuncties, de aankoop
ervan, de gratis proefperiode en het
herstellen van eerdere aankopen.

o Gebruikershandleidingen: deze
handleiding, in elk van de 12 talen van de
app; de handleiding in de taal van de app
staat bovenaan.

« App-informatie: de versies van de app
en van de rekenkern.

Op Android: de tabbladen staan
onderaan (op tablets aan de zijkant); de
voorkeuren staan links in de werkbalk,
en delen en afdrukken vindt u in het
menu van de werkbalk. De
gebruikershandleidingen staan alleen in
de voorkeuren.

Let op: als u de eenheden wijzigt,
wordt de duikdag gewist: de vorige
duiken worden verwijderd. De app
vraagt eerst om een bevestiging.

Voorkeuren OK
EENHEDEN
Metrisch v
Imperiaal
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Plan
Tabellen
LOGBOEK
Logboek synchroniseren ()
met iCloud

Status
iCloud is niet beschikbaar: meld u aan bij
iCloud in Instellingen

Uw duiken en hun foto's worden bewaard in u
op al uw apparaten die daarop zijn

IN-APP-AANKOPEN EN PREMIUMFUNCTIES

Lijst met premiumfuncties tonen

En uw eerdere aankopen herstellen

Voorkeuren

Voorkeuren OK

En uw eerdere aankopen herstellen

GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN
Nederlands
Chinees (vereenvoudigd)
Duits

Engels

Frans

Italiaans

Japans

Koreaans

Pools

Portugees

Russisch

BBEBBBERBBRBRBE LB B

Spaans

APP-INFORMATIE

Versie 2.1(60)

... de gebruikershandleidingen



Premiumfuncties en gratis proefperiode

Onder Lijst met premiumfuncties tonen ziet u wat elk niveau omvat, kunt _
u het kopen of een gratis proefperiode van alle functies starten. De

aankopen zijn eenmalig, geen abonnementen. Bij een CCR-duik volgt de il i
diluent de regels van zijn niveau, en tellen de bailoutgassen mee in het
aantal gassen. crRTEREEE e
(12 Nederlands
Niveau omvat A Chinees (vereenvoudigd)
(B Duits
Rec Eén gas: lucht of nitrox tot 40 % zuurstof, geen helium; DB Engels
maximale diepte 66 m / 210 ft 08 Frans
(B Italiaans
Tec Basic Alles van Rec, plus tot 3 gassen: nitrox tot 100 % zuurstof, —
normoxische trimix en triox (elk gas minstens 18 % zuurstof);
maximale diepte 66 m / 210 ft; de maximale bodemtijd van R Koresans
plannen met open circuit =
8 Portugees
Tec Advanced Alles van Tec Basic, plus een onbeperkt aantal gassen, 02 Russisch
onbeperkte diepte, hypoxische trimix; de maximale bodemtijd [E Spaans
van CCR-plannen —
Versie 2.1(60)

Gratis Alle functies van Tec Advanced, gratis, gedurende 2 weken,

proefperiode eenmalig (iOS en Android)
Premiumfuncties

Aankopen herstellen haalt de niveaus terug die u al hebt gekocht,
bijvoorbeeld na het opnieuw installeren van de app of op een ander
apparaat dat met hetzelfde Apple- of Google-account is aangemeld.

Geavanceerde instellingen

Open Geavanceerde instellingen > Plan of Geavanceerde instellingen » _
Tabellen in de voorkeuren. De geavanceerde instellingen bevatten

belangrijke parameters voor de duikschema's, de tabellen en de it
gasbehoefte:

CONSERVATISME

Zeelcompress'em"' Biihima...H-L16C &

» Conservatisme: decompressiemodel en gradiéntfactoren

Gradiéntfactoren 50/75

e De “heliumpenalty” uitschakelen 'Heliumpenalty' uitschakelen

Voor ervaren trimixduikers: helium wordt
rekening behandeld

» Decompressiestops: diepte van de laatste stop en maximale ppO,

« Ademverbruik (RMV) voor de werkfase en voor de decompressiefase

DECOMPRESSIESTOPS
« Ademverbruik bij CCR-bailout, en het metabole O,-verbruik Diepte laatste stop 30m
. Max. PPO2 1.6
o CCR-setpoints
» Daal- en stijgsnelheden van de fasen van de duik
Werkfase 20 I/min
Decofase 15 |/min

Opmerking: de duiktabel en de duikplanner hebben elk hun eigen, S —
afzonderlijke geavanceerde instellingen, zodat u met de duiktabel kunt Ro
experimenteren zonder uw duikplannen te wijzigen.

m rekent met twee duikers die elk h
en

de opstijging e
ebruikelijk is 2; meer bij
iepe duiken

Geavanceerde instellingen



Decompressiemodel

Diveplanner berekent de decompressie met een van twee modellen, hier gekozen of, voor een plan, in zijn
Duikinstellingen > Conservatisme (zie hoofdstuk 2):

e Biihimann ZH-L16C, het model van de meeste duikcomputers, met gradiéntfactoren als conservatisme
(zie hieronder). Het geldt voor elk gas, met open circuit en CCR.

« Thalmann-algoritme (U.S. Navy EL-DCM), het algoritme van de decompressietabellen van de U.S.
Navy. Het conservatisme ervan wordt uitsluitend bepaald door de parameterset: de gradiéntfactoren en
de heliumpenalty zijn er niet op van toepassing.

o VVal-79: duiken met lucht en nitrox; geldt niet voor gassen die helium bevatten.

o XVal-He-9 2,3 %, 4 % of 5 %: duiken met een closed circuit rebreather op een heliox-diluent, met
setpoints van 0,7 tot 1,3, tot 91 m (300 ft). Het percentage is het geschatte risico op
decompressieziekte waarop de parameters zijn afgestemd: hoe lager, hoe langer de decompressie.
Deze parameters gelden niet voor open circuit, dus het bailoutplan wordt berekend met Bihimann
ZH-L16C, met de gradiéntfactoren van het plan.

Wanneer een duik buiten het bereik van de gekozen parameters valt, wordt het plan niet berekend: het
vermeldt waarom, met een knop naar zijn conservatisme. Met het Thalmann-algoritme toont de
decompressiegrafiek geen plafond bij GF 100.

Het conservatisme aanpassen

Diveplanner gebruikt gradiéntfactoren (GF) om een veiligheidsmarge aan de duikschema's toe te voegen.
Gradiéntfactoren beperken de oververzadiging van uw weefsels tot een percentage van de maximale
oververzadiging die het model toestaat (de M-waarde). Er zijn twee factoren:

» GF low (GF laag) is het percentage van de M-waarde dat op diepte is toegestaan. Hoe lager deze
waarde, hoe conservatiever het schema en hoe dieper de eerste decompressiestop.

» GF high (GF hoog) is het percentage van de M-waarde dat bij het bereiken van de oppervlakte is
toegestaan. Hoe lager deze waarde, hoe conservatiever het schema en hoe langer de ondiepe stops.

GF high is meestal hoger dan GF low, zodat de stops geleidelijk verlopen van de diepte naar de
oppervlakte. Zeer lage waarden leveren extreem conservatieve duiken op, met zeer lange decompressie.
Voorbeelden:

« GF 10/10 is extreem conservatief en in de praktijk waarschijnlijk niet te duiken

» GF 20/50 is behoorlijk conservatief en levert langere duiken op

o GF 45/75 is matig conservatief

e GF 100/100 voegt helemaal geen conservatisme aan het model toe

Conservatisme is een persoonlijke keuze. We raden u aan zich te verdiepen in decompressiemodellen, M-
waarden en gradiéntfactoren om te begrijpen welke waarden het best bij u passen. Het conservatisme van
een plan kunt u ook wijzigen via de Duikinstellingen ervan (zie hoofdstuk 2).

De “heliumpenalty” uitschakelen

Recent decompressieonderzoek wijst erop dat het rekenen met de eigen, kortere halfwaardetijden van
helium trimixduiken te conservatief maakt, met langere en diepere stops. Met deze instelling kunnen
ervaren trimixduikers helium berekenen als stikstof, wat de decompressie verkort. Het uitschakelen van de
heliumpenalty is een persoonlijke keuze, die u alleen moet maken als u dit begrip volledig begrijpt.



Diepte van de laatste stop en maximale ppO»

De laatste decompressiestop kan worden ingesteld tussen 3 m en 7 m (10 ft tot 20 ft); de standaardwaarde

is 3 m (10 ft). De maximale ppO, is de grens die tijdens de decompressie wordt gebruikt om de

wisseldieptes van de gassen te kiezen (standaard 1,6).

Ademverbruik (RMV / SAC)

Het ademminuutvolume (RMV), of het luchtverbruik aan de oppervlakte
(SAC), is uw ademverbruik uitgedrukt als volume per minuut aan de
oppervlakte. U kunt verschillende waarden instellen voor de werkfase
(afdaling, bodemfase, opstijging tot de eerste stop) en voor de
decompressiefase. Ze worden gebruikt om de gasbehoefte van een plan te
berekenen en, met uw flessen, de drukken en de rock bottom.

Opmerking: ademverbruik is persoonlijk en moet worden gemeten.
Het verandert met de duikomstandigheden (stroming, kou...) en met
uw eigen toestand (stress, vermoeidheid...).

Ademverbruik bij CCR

Het ademverbruik bij CCR-bailout wordt gebruikt om de gasbehoefte van
het bailoutplan te berekenen.

Let op: stel deze waarden conservatief in, meestal 2 tot 3 keer hoger

dan uw waarden met open circuit, want een veelvoorkomende oorzaak
van een bailout is CO,-ophoping.

Het metabole O,-verbruik is een schatting van de zuurstof die tijdens een
CCR-duik wordt verbruikt.

CCR-setpoints

w
koud water, str

diepe duiken

RMV CCR

Bailoutfase 45 |/min
Bailout-decofase 30 I/min

Metabool O2-verbruik 0.900 I/min

SETPOINT CCR
ppO2-setpoint begin afdaling 0.7
ppO2-setpoint duik 1.3

ppO2-setpoint deco 1.3

DAAL- EN STIJGSNELHEDEN

Afdaling 20 m/min
Opstijging -10 m/min

Tussen stops -3 m/min

Naar de oppervlakte -1 m/min

Geavanceerde instellingen

CCR-instellingen en ademverbruik

De setpoints worden gebruikt om de opname van inert gas en de decompressie in elke fase van een CCR-

duik te berekenen. Het setpoint begin afdaling wordt gebruikt van de oppervlakte tot de diepte van het

eerste niveau, daarna het setpoint duik gedurende de duik; het setpoint deco wordt gebruikt vanaf de

eerste decompressiestop.

Daal- en stijgsnelheden

Diveplanner wordt geleverd met standaard daal- en stijgsnelheden, die u kunt aanpassen aan uw duikstijl.
Ze bepalen de duur van de afdaling en de opstijging, en daarmee de opname en afgifte van inert gas. Vier

snelheden kunnen worden aangepast:

» Afdaling
» Opstijging van de bodem tot de eerste stop
» Opstijging tussen de stops

» Opstijging van de laatste stop naar de opperviakte



Let op: duik altijd zo dicht mogelijk bij de gekozen snelheden, zodat uw duik overeenkomt met het
schema. Sneller of langzamer opstijgen of afdalen kan uw duik minder conservatief maken.



2. De duikplanner (tabblad Plan)

Het tabblad Plan plant duiken met meerdere niveaus en meerdere gassen. Op basis van het type duik
(open circuit of CCR), de gassen, de omstandigheden en het conservatisme berekent het het normale plan,
de noodplannen en de gasbehoefte. Het schema wordt eenvoudig of gedetailleerd weergegeven, met de
afdaling, de niveaus, de opstijging, de gaswissels en de decompressiestops. U wordt gewaarschuwd bij
problemen met ppO,, setpoint, CNS/OTU, ICD, END en gasdichtheid. Meerdere duiken kunnen samen een

duikdag vormen, om rekening te houden met de restverzadiging en de oppervlakte-intervallen.

Het scherm Plan o1 .
@ Pan 0 & ~ () [ =
» Werkbalk: voorkeuren (tandwiel), opgeslagen plannen (map), het plan ——
opslaan, de decompressiegrafiek, de duikschema's delen, deze duik i
50 m - 25 min

loggen (boek), en de geavanceerde instellingen van het plan.

Duikinstellingen 50 m - 2...ix 21/35

« Duikdag: de duiken van de dag, met de oppervilakte-intervallen e

ertussen, en + om een duik toe te voegen. e becosops
60 min 29 min

« Duikinstellingen: de niveaus, gassen, het conservatisme, de gy R
. . Max. bodemtijd 12 min - Trimix 21/35
omstandigheden en de flessen van de geselecteerde duik. ) )
Fase Diepte Runtime Gas
« Plantabbladen: het normale plan en de bijbehorende noodplannen. (OAfdalennaar ~ 50m  (2)  Trimix21/
« Samenvatting: runtime, totale decompressietijd, benodigd gas en, met © Aiveau Bom  (25) Trimix 21}
flessen, de maximale bodemtijd. @pstigennaar  21m  (28)  Trimix 21/
ey s 8 Stopop 21m (28) Nitrox 5(
» Schema, gevolgd door de flessen en de zuurstoftoxiciteit (CNS, OTU)
. Stop op 18 m (30) Nitrox 5(
van de duik. A
Stop op 15 m (32) Nitrox 5(
« Belangrijke informatie: de parameters die voor de berekening zijn Stop.ga . 1) Nitrox 50
-
gebruikt. = - 7 Ear

Plan

Het schema en alle noodplannen worden automatisch opnieuw berekend
zodra een parameter verandert. Tabblad Plan



Duikinstellingen

Tik op Duikinstellingen om de geselecteerde duik in te stellen. Elke regel

9:41 7T -
vat de huidige waarde samen: < Plan Duikinstellingen
» Niveaus: ademapparaat, duikinstructies (niveaus), gassen en Niveaus 50 m - 25 m...Trimix 21/35
noodplannen Gassen Trimix 21/35...50, Zuurstof
. C ti GF 50/75
« Gassen: hetzelfde scherm, bij de gassen ereerateme
. . . Omstandigheden Zoutw...19) - O m
« Conservatisme: het decompressiemodel en de gradiéntfactoren van dit Fesson 212 T 6 2ot
plan
« Omstandigheden: soort water, hoogte en druk op zeeniveau
» Flessen: de flessen die u meeneemt (zie hoofdstuk 3)

Duikinstellingen

Niveaus en gassen

Wijzig Duikinstructies en gas OK < Vorige Niveau

< Vorige Gas OK
ADEMAPPARAAT DIEPTE
Open circuit v @ Nitrox 50
MOD1I8m@14,22m @ 1.6
Closed circuit rebreather
DUIKINSTRUCTIES 50m
Opperviakte (Beginvan i omatisch 50 % 02 0% He
de duik)
Niveau 25 min. @ 50 m, Automatisch
Oppervlakte (Einde van de duik) DUUR
© Niveau
K RE C ENGSE SSELDIEP
8 Nitrox 50 25 min Automatisch ()
MOD 18 m @ 14,22 m @ 1.6
0 Zuurstof in “v“{ nw“ e
MOD4m@14,6m®@16 kiest de diepte.
g Trimix 21/35 AVORIETE GASMENGSELS
MODS57m@1.4,67m@ 1.6
0 Lucht
+  Eigen gasmengsel toevoegen... AOD 5 A \
Vink alle gasmengsels aan die voor deze duik @
eschikbaar zijn 8 N:tronAyl )
Duikinstructies en gas Een niveau

Een gas en de wisseldiepte ervan

« Ademapparaat: open circuit of closed circuit rebreather. Kies bij een CCR-duik de diluent en de
bailoutgassen.

« Duikinstructies: tik op een niveau om de diepte, de duur en het gas ervan te wijzigen. + Niveau voegt
een niveau toe; met Bewerken wijzigt u de volgorde van de niveaus of verwijdert u ze. Het gas van een



niveau kan op Automatisch staan: de planner kiest dan het beste van de geselecteerde gassen.

» Beschikbare gasmengsels: vink de gassen aan die voor deze duik beschikbaar zijn. Eigen
gasmengsel toevoegen... maakt een nieuw mengsel op basis van de zuurstof- en heliumfracties; onder
elk gas staan de maximale werkdieptes (MOD) bij ppO, 1,4 en 1,6.

» Wisseldiepte: bij een gas laat Automatisch de planner de diepte kiezen waarop u tijdens de opstijging
op dit gas overschakelt. Zet het uit om de diepte zelf in te stellen; die kan nooit dieper zijn dan de MOD
van het gas bij de ppO,-grens voor decompressie.

» Favoriete gasmengsels: uw vaste gassen, met één tik bij de hand. Toevoegen aan favorieten voegt
het gas dat u bewerkt aan deze lijst toe.

Stel onderaan het scherm Te diep en Te lang in om de plannen te s oni a5 Ak
berekenen van een duik die dieper of langer is dan gepland, en schakel
GF100 in om de absoluut minimale decompressie te berekenen, waarmee u

Niveau 25 min. @ 50 m, Automatisch

Oppervlakte (Einde van de duik)

de duik binnen de M-waarden beéindigt. ®
Iveau
Als er meerdere gassen zijn geselecteerd, worden de plannen voor een e EARE AN GeELe
verloren gas automatisch berekend: ze verschijnen als tabbladen boven g Nirox50
MOD18m@14,22m @ 1.6
het schema, met namen als “(-) Zuurstof” voor het verlies van de zuurstof, g Zurstr

MOD4m@1.4,6m@16

“(-) Nitrox 50” voor het verlies van de Nitrox 50, enzovoort.
g ;I;rfl)?lrx*%j{:??l 67m@1.6

Bij een CCR-duik is het bailoutplan automatisch: het begint aan het einde
van het niveau dat het meeste bailoutgas vereist en gebruikt de

geselecteerde bailoutgassen.

+  Eigen gasmengsel toevoegen...

ngsels aan die voor deze duik

NOODPLANNEN
Te diep 3m
Te lang 5 min

GF100
Absoluut minimale decompressie om de
duik binnen de M-waarden te beéindigen

Noodplannen



Conservatisme en omstandigheden

OK

Conservatisme

Decompressiemo-

Biihima...H-L16C ¢
del

50 75

1 de maximaal toegestane

Decompressiemodel en
gradiéntfactoren van het plan

De plantabbladen

Conservatisme stelt het
decompressiemodel van dit plan in,
BUhimann ZH-L16C of het Thalmann-
algoritme met zijn parameterset (zie
Decompressiemodel in hoofdstuk 1), zodat u
hetzelfde plan met beide kunt berekenen.
Met Blhlmann stelt het de gradiéntfactoren
in: GF low links, GF high rechts (zie Het
conservatisme aanpassen in hoofdstuk 1).
Met het Thalmann-algoritme is het
conservatisme dat van de parameterset.

Omstandigheden stelt het soort water in —
zout, zout EN 13319 (de standaard van
duikcomputers) of zoet — en de hoogte van
de duikstek. Desgewenst stelt u de actuele
druk op zeeniveau in, zoals vermeld in de
weersverwachting.

Boven het schema staat één tabblad per plan: Normaal (CCR bij een
rebreatherduik), gevolgd door de noodplannen:

e +3m, + 5min en + 3 m/+ 5 min: te diep, te lang, en beide, met de
waarden die u hebt ingesteld

» GF100, indien ingeschakeld

» één tabblad (-) gas per verloren decompressiegas, en Alle decogas
verloren als u twee of meer decompressiegassen meeneemt

« Bailout (en Bailout - GF100) bij een CCR-duik

Tik op een tabblad om het bijbehorende schema en de gasbehoefte te zien.

De samenvatting toont de runtime, de totale duur van de
decompressiestops en het benodigde gas per gas.

Gedetailleerd plan

Schakel Gedetailleerd plan in om de duur van elke fase, de opstijgingen
tussen de stops en extra kolommen te zien: ppO,, EAD, END, CNS, OTU en

het gasvolume van elke fase. Scroll het schema opzij om alle kolommen te

zien.

Omstandigheden OK
WATER
Zout
Zout (EN13319) v
Zoet
OMSTANDIGHEDEN
Hoogte Om
Druk op zeeniveau 1013 hPa

Omstandigheden

9:41 > -

@ Pan 0 & o~ ([

Single 50 m dive

Duik 1
50m-25min [

Duikinstellingen 50 m- 2...ix 21/35

Nor.. +3m +5.. +3.. (-)Z.. (-)Ni.. Ale..
2‘,‘;"[2?" ge;?;'i‘;:“ Gedetailleerd plan
Benodigd gas Trimix 21/35 3276 | - Nitrox 50 528 | -
Zuurstof 436 |
Fase Diepte Runtime Gas
(DAfdalen naar 53m (3)  Trimix 21/,
@ iveau 53m (25)  Trimix 21/,
®pstijgen naar 21m (28)  Trimix 21/
8 Stopop 21m (29) Nitrox 5(
Stop op 18 m (31) Nitrox 5(
Stop op 15 m (33) Nitrox 5(
Stop op 12m (36) Nitrox 5(
Sto Nitrox 5(
B & K ]

Plan

Het plan “+3 m”



9:41

@ Plan O &

Single 50 m dive

Duik 1
50 m - 25 min +

Duikinstellingen

~ th 0O =

50 m - 2...ix 21/35

941 = e
@ Pan O & ~ (h [ =

Single 50 m dive

Duik 1
50 m - 25 min +

Duikinstellingen 50 m - 2...ix 21/35

9:41 =T -
@ Pan 0 & ~ M [ =

Single 50 m dive

Duik 1
50 m - 25 min +

Duikinstellingen 50 m - 2...ix 21/35

Nor... | +3m | +5.. | +3.. | (-) Z... | (-) Ni... | Alle... Nor... | +3m | +5.. | +3.. | (-) Z... | (-) Ni...| Alle... Nor... | +3m | +65.. | +3.. | (-) Z... | (-) Ni... | Alle...
Runtime Decostops C Runtime Decostops O Runtime Decostops
. . Gedetailleerd plan . . Gedetailleerd plan . . Gedetailleerd plan
60 min 29 min s 60 min 29 min 5 60 min 29 min &

Benodigd gas Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 |

Zuurstof 412 |
Max. bodemtijd 12 min - Trimix 21/35

Benodigd gas Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 |
Zuurstof 41211

Max. bodemtijd 12 min - Trimix 21/35

Benodigd gas Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | - Zuurs,
Max. bodemtijd 12 min - Trimix 21/35

Fase Diepte Runtime Gas
Fase Diepte Duur  Runtime 02 EAD END CNS OTU Volume
Fl Einde Keerdruk
(Afdalennaar ~ 50m 230  (2) %5 23m  29m 05 14 1731 s fnce | Reerdru
- Trimix 21/35 90 b: 155 b:
® iveau 50m 2230  (25) %5 23m  29m N6 314 26721 B2 - Trimix 21y ar ar
80 - Nit 163 b 200 b
(Dpstigennaar ~ 21m  2:54  (28) %5 23m 20m 09 27 261l SECRUIUoX SOM6S barl 200 ey
¥ Belangrijke informatie
8 Stopop 21m 0:06 (28) 53 10m  21m 041 0.2 51 _ n
- Decompressiemodel: Biihimann ZH-L16C
Opstiigennaar ~ 18'm 100 (29) 53 10m 21m 11 23 591 + Conservatisme: Gradiéntfactoren (50/75)
- Omstandigheden: Zout water (EN13319),
Stop op 18m 1:00 (30) 39 8m  18m 06 16 421 Hoogte O m :
- Geselecteerde gasmengsels: Zuurstof, Nitrox
Opstijgepnaa (31) 39 2 m 08 0 531 50, Trimix 21/35
A Belangrijke informatie
E B X ] B B X ]
Plan Plan

Belangrijke informatie

Decompressiegrafiek OK

Gedetailleerd plan ... opzij gescrold

De decompressiegrafiek

De knop grafiek in de werkbalk tekent het plan van het geselecteerde

tabblad — het normale plan of een noodplan — als diepte tegen tijd: Normaal

« het profiel, gekleurd per fase: afdaling, niveaus, opstijgingen,
decompressiestops en veiligheidsstop;

» het plafond bij GF 100 (gestreept): de geringste diepte die de weefsels
toelaten bij de Bihlmann-grens, hun M-waarden;

» het plafond bij uw gradiéntfactoren: de grens die het plan aanhoudt.
Het volgt GF low bij de eerste stop en dieper, en schuift naar GF high op

naarmate u opstijgt. De stops blijven eronder;
+ het leidende weefsel (gestippeld): de inertgasdruk (stikstof en helium) = vt =

~-- Plafond bij GF 100

«---- Leidend weefsel

~—— Plafond bij GF 50/75

van het zwaarst belaste weefsel, weergegeven als de diepte met
dezelfde omgevingsdruk. Zolang u dieper bent dan deze lijn, neemt het
weefsel gas op; ondieper geeft het gas af.

Raak de grafiek aan om de waarden te lezen. Een plafond is
de geringste diepte die de weefsels toestaan: bij GF 100 de
Biihimann-grens; bij uw gradiéntfactoren de grens die het
plan aanhoudt. De inertgasdruk van het leidende weefsel
wordt getoond als de diepte met die druk: zolang de duiker
dieper is, neemt het gas op; ondieper geeft het gas af.

Raak de grafiek aan en schuif met uw vinger langs de curve om de tijd, de
diepte, de plafonds en het leidende weefsel op dat moment af te lezen.
Decompressiegrafiek
Tip: de ruimte tussen de twee plafonds is de marge die uw
gradiéntfactoren aan de M-waarden toevoegen; vergelijk de
plantabbladen om te zien hoe een verloren gas of een langere
bodemtijd ze verschuift.




De duikdag: herhalingsduiken

@ Pan 3 & ~ M [ = @ Pan D &L ~ (M [ =

& &

Oppervlakte-interval OK
Single 50 m dive - niet-opgeslagen wijzigingen Single 50 m dive - niet-opgeslagen wijzigingen
Duik 1 PR Duik 2 Duik 1 o
50 m - 25 min Bl 50 m - 25 min 50 m - 25 min 50 m - 25 min
Duikinstellingen 50 m - 2...ix 21/35 Duikinstelling: Deze duik verwijderen 0|
Alle andere duiken
Nor.. +3 5.. +3u. (-)Z.. (-)Ni.. Alle.. Nor.. +3 o
or-JremiE * & R © or- ) 2 verwijderen U od 1u 0 min
23':1?;1 gz“;‘;:s Gedetailleerd plan Relg::ﬁn gesc"m;;“ Gedetailleerd plan
Benodigd gas Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | Benodigd gas Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | -
Zuurstof 596 | Zuurstof 596 |
Max. bodemtijd 12 min - Trimix 21/35 Max. bodemtijd 12 min - Trimix 21/35
Fase Diepte Runtime Gas Fase Diepte Runtime Gas
(DAfdalen naar 50 m (2)  Trimix 21/: (DAfdalen naar 50 m (2)  Trimix 21/
@O ANiveau 50 m (25)  Trimix 21/: @ Aiveau 50 m (25)  Trimix 21/:
®pstijgen naar 21m (28)  Trimix 21/. ®pstijgen naar 21m (28)  Trimix 21/
8 Stopop 21m (28) Nitrox 5( 8 Stopop 21m (28) Nitrox 5(
Stop op 18 m (30) Nitrox 5( Stop op 18m (30) Nitrox 5(
Stop op 15m (32) Nitrox 5( Stop op 15m (32) Nitrox 5(
Stop.gn m 4 Nitrox 5( StopgQ o) 4 Nitrox 5(
A Belangrijke informatie A Belangrijke informatie
B =2] VS O B 2] P ]
Plan Plan
Een tweede duik, na 1 uur Het menu -+ van de duikdag Oppervlakte-interval

» Tik op + naast de duiken om na de huidige duik een duik toe te voegen, en stel daarna de
duikinstellingen ervan in. Elke duik wordt berekend met de restverzadiging van de vorige duiken en de
oppervlakte-intervallen. Het aantal duiken per dag is onbeperkt.

» Tik op een duik om hem te selecteren: het schema, de duikinstellingen en de tabbladen horen bij de
geselecteerde duik.

« Tik op het label Ol tussen twee duiken om het oppervlakte-interval te wijzigen.
e Het menu -+ verwijdert de geselecteerde duik, of alle andere duiken van de dag.

e Het pdf-document bevat alle duiken van de dag.



Waarschuwingen, aandachtspunten en informatie

Het schema wijst u op mogelijke problemen door een fase, een fles of de
waarden van de zuurstoftoxiciteit geel (let op) of rood (waarschuwing) te
markeren. Een niet-kritieke opmerking toont een kleine blauwe (i) voor de
fase. Tik op de gemarkeerde fase, of op de (i), om de beschrijving te lezen.

Controle

ppO,

CCR

END

Gasdichtheid

CNS

oTu

ICD

Gas

Grenzen

1,4 op de bodem en 1,6 tijdens de decompressie:
waarschuwing boven 1,45 buiten de decompressie, fout boven
1,65; hypoxisch gas: fout onder 0,16 (onder 0,18 dieper dan 3
m)

ppO, van de diluent boven het setpoint; setpoint dat niet kan

worden bereikt (informatie)
informatie boven 40 m, waarschuwing boven 56 m

informatie boven 5,2 g/, waarschuwing boven 6,2 g/l (in de loop
bij CCR)

waarschuwing boven 80 %, fout boven 100 %, voor de duik en
voor de dag

informatie boven 300, fout boven 850, voor de duik en voor de
dag

isobare tegendiffusie bij een gaswissel: risico op binnenoor-
DCZ; oververzadiging boven de GF of de M-waarde

niet genoeg gas boven de reserve; einde van de duik onder de
rock bottom; een gas dat in geen enkele fles zit

Dezelfde waarschuwingen staan in het pdf-document.

9:41 7T @

@ Pan 0 &L ~ M [ =
Single 50 m dive

Duik 1
50m-25min [

Duikinstellingen 50 m - 2...ix 21/35

Nor.. +3m  +5..  +3.. ()Z. (-)Ni. Ale..

Runtime Decostops
60 min 29 min

Benodigd gas Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | -
Zuurstof 412 |

Max. bodemtijd 12 min - Trimix 21/35

Gedetailleerd plan

D12 - Trimix 21/35 OK

Niet genoeg gas boven de reserve
A inde flessen met Trimix 21/35
(-14891)

Een aangetikte waarschuwing



Opgeslagen plannen

De knop map opent uw opgeslagen plannen; de knop opslaan ernaast _
slaat het huidige plan op — de hele duikdag, met de duiken, gassen,

. Sluiten Opgeslagen plann... Huidige opslaan
omstandigheden en flessen.

Q Plannen zoeken

» Huidige opslaan slaat een nieuw plan op met een naam en eventueel

RECENT

een map, of werkt het opgeslagen plan bij dat u hebt geopend. Single 50 m dive
80m  Zuurstof, Nitrox 50, Trimix 11 okt
» Recent toont uw laatste plannen; Mappen groepeert ze. Zoek op naam SIESRENG
of map. ik i e

1 okt
21/35 - GF 50/75 - dag met

2 duiken

» Tik op een plan om het te openen: na een bevestiging vervangt het het
huidige plan. MAPPEN

« \eeg over een plan, of houd het ingedrukt, om het te hernoemen of te Matta z

verplaatsen, te dupliceren, te delen of te verwijderen.

o Een gedeeld plan is een .diveplan-bestand. Ontvangen via Bestanden,
Mail, AirDrop of een berichtenapp, opent het na een bevestiging in het
tabblad Plan en blijft het bewaard in uw opgeslagen plannen. Het
behoudt de instellingen van de afzender (decompressiemodel,
gradiéntfactoren, ademverbruik): pas ze aan in de duikinstellingen.

o Synchronisatie: schakel in de voorkeuren Bewaarde plannen
synchroniseren in om uw opgeslagen plannen op al uw apparaten te Opgeslagen plannen
hebben: in uw privé-iCloud op iOS, iPadOS en Mac, in een privémap van
uw Google Drive op Android.



3. Flessen en gasplanning

Zonder flessen geeft Diveplanner het volume van elk gas dat het plan nodig heeft. Beschrijf de flessen die u
meeneemt, en de app controleert ook of u genoeg gas hebt, geeft de drukken die u onder water moet
bewaken, en de langste bodemtijd die uw gas toelaat. Flessen zijn op elk niveau beschikbaar; voor de
maximale bodemtijd is Tec Basic nodig (Tec Advanced bij een CCR-duik).

® Pan 0 & ~ M O =

Wijzig Flessen oK < Flessen D12
Single 50 m dive

+
2 x D12 - Trimix 21/35 D12 SOlDE2S i

232 bar - Bodemgas - Regel van derden
ikil i 50 m - 35

) Aantal 2 = 45 Duikinstellingen 50 m- 2...ix 21/35
S80 - Nitrox 50
207 bar - Stage / deco - Reserve 50 bar Nor... | 3im | 250 | £30 | o[ Nies | Alle

GROOTTE

$40 - Zuurstof Runtime) Decostops o tailleerd plan
207 bar - Stage / deco - Reserve 50 bar Waterinhoud 121 60 min 29 min

Benodigd gas Trimix 21/35 3107 | - Nitrox 50 463 | -
Zuurstof 412 |

Vuldruk 232 bar Max. bodemtijd 12 min - Trimix 21/35
Fles toevoegen
Fase Diepte Runtime Gas
Eén fles per gas Gas Trimix 21/35 ¢
Fles Einde Keerdruk
Rol Bodemgas ¢
@2 - Trimix 21/35 90 bar 155 bar
RESERVE S80 - Nitrox 50 163 bar 200 bar
Regel van de... Druk Percentage 540 . Zuurstof 139 bar 210 bar

Een derde heen, een derde terug, een derde als

reserve: het plan mag een derde van de vulling Rock bottom - Trimix 21/... 70 bar

gebruiken

Rock bottom - Nitrox 50 200 bar

Rock bottol &
A Belangrijke informatie

& B % O

Plan

Flessen van de duik Een fles Flessen in het plan

Uw flessen beschrijven
« Open Duikinstellingen > Flessen. Fles toevoegen maakt een fles aan; Eén fles per gas maakt een fles
aan voor elk gas van de duik.

o Per fles: de naam, het aantal (2 voor een twinset of twee sidemountflessen), de waterinhoud, de vuldruk,
het gas dat erin zit en de rol (bodemgas, stage / deco; bij een CCR-duik zuurstof, diluent of bailout).
Eén fles per gas stelt 12 | op 232 bar voor het bodemgas voor en 7 | op 200 bar voor de andere gassen
(8 I voor de zuurstof en de diluent van een CCR).

« Reserve: het gas dat u onaangeroerd in de fles laat.
o Regel van derden: een derde heen, een derde terug, een derde als reserve — het plan mag een
derde van de vulling gebruiken

o Druk: een vaste reservedruk, bijvoorbeeld 50 bar

o Percentage: een percentage van de vuldruk

Flessen in het plan
Onder het schema geeft de tabel van de flessen voor elke fles:

« Einde: de druk die aan het einde van de duik overblijft, als u ademt zoals ingesteld in uw ademverbruik



» Keerdruk: de druk waarbij u de bodemfase beéindigt en de opstijging begint — twee derde van de
vulling bij de regel van derden, anders de hoogste van de reserve en de rock bottom; nooit onder de
rock bottom

» Rock bottom (één regel per gas): het gas dat nodig is om twee duikers vanaf het ongunstigste punt van
de duik naar de opperviakte te brengen — één minuut om het probleem op diepte op te lossen, daarna
de hele opstijging met de stops en minstens een veiligheidsstop van 3 minuten op 5 m, waarbij elke
duiker ademt met het ademverbruik van de werkfase x de Stressfactor voor rock bottom (standaard 2,
zodat de twee duikers samen viermaal uw werkverbruik ademen; in te stellen in de duikerinstellingen,
onder de ademverbruiken). Deze wordt berekend vanaf het einde van elk niveau; de hoogste waarde
wordt aangehouden, naar boven afgerond op 10 bar (100 psi) en is nooit lager dan 50 bar (500 psi). Bij
een CCR-duik wordt in plaats daarvan het bailoutgas gecontroleerd.

Een fles wordt rood weergegeven als het plan meer gas nodig heeft dan u boven de reserve mag
gebruiken, en geel als u de opstijging onder de rock bottom zou beginnen (het gas dat u tijdens de
normale opstijging ademt, kan u dan daaronder brengen: de rock bottom wordt bewaard voor een
noodgeval aan het einde van de bodemfase). Tik erop om de waarschuwing te lezen: die geeft het
ontbrekende volume of de rock-bottomdruk.

Maximale bodemtijd

Onder de samenvatting geeft Max. bodemtijd de langste bodemtijd die uw flessen toelaten, en wat die
beperkt: een gas, de rock bottom, het bailoutgas, CNS of OTU (of geen limiet tot 180 minuten). Tik erop om
die tijd in te stellen op het diepste niveau. Deze waarde wordt getoond bij het plan Normaal.

Let op: de gasplanning is gebaseerd op uw ademverbruik. Meet het, en plan met waarden die passen
bij de inspanning, de kou en de stress van de duik.



4. De duiktabel (tabblad Tabellen)

Het tabblad Tabellen berekent snel standaardduiken. Op basis van het type duik (open circuit of CCR), de
gassen, de omstandigheden en het conservatisme stelt het een tabel op per diepte en bodemtijd, en toont
het of decompressiestops nodig zijn. Het waarschuwt ook bij problemen met ppO,, setpoint, CNS en OTU.

Tip: bereken een duiktabel voor uw eigen gradiéntfactoren en duikomstandigheden!

e | Groene cellen zijn duiken zonder verplichte decompressie, voor de 9:41 T
huidige gassen, omstandigheden en het huidige conservatisme. & — n o=
VEILIGHEIDSSTOP wordt aanbevolen als de duik 30 m (98 ft) of dieper Duik

oo o cer +

heeft bereikt, of als een weefsel de duik aan de oppervlakte beéindigt
boven 80 % van zijn M-waarde.

Duikinstellingen Lucht

Duiken 1in 10 min 15 min 20 min 25 mil

» ( Blauwe  cellen zijn duiken met decompressie. De waarde is het aantal

. . . . T :n Geen Geen Geen Geen
minuten decompressiestops, inclusief de opstijging tussen de stops. L. | o | e | oo | Gees
. . . 3 G (c] G G
« Gele cellen liggen dicht bij een zuurstofgrens: ppO, boven 1,44, CNS L P sl el el
. 3 G G Gi
boven 80 %, of een CCR-ppO, boven het setpoint. 2im I ees | deco || ceco [N
- .. 24m :n Geen Geen 3 5
» (Oranje cellen overschrijden een grens: ppO, boven 1,6, CNS boven 0 deco deco
:n  Geen
100 %, of een duik die niet kan worden berekend. 7Moo deo 2 % 0
. . ) _ 30m ':d"' 3 3 8 15
De dieptes lopen op in stappen van 3 m (10 ft), de bodemtijden in stappen i
. 3m . 3 6 12 23
van 5 minuten. Sron
sem LS 9 7 3
3TOP
B B 5 0

Tabellen

Tabblad Tabellen

Details van de duik _

Tik op een cel om de details van die duik te zien: ] oK
20min@ 24 m

INCL. AFDALING, NIVEAU, OPSTIJGING, STOPS

o Decompressiestops: diepte, duur en gas Totale duur -

» Totale duur, inclusief afdaling, niveau, opstijging en stops

 Zuurstofblootstelling: maximale ppO,, CNS en OTU

DECOMPRESSIESTOPS

Diepte (m)  Duur (min) Gas

» Opmerkingen en waarschuwingen, indien van toepassing

3 2 Lucht
De knop linksboven in de details (Toevoegen aan herhalingsduiken op ) 1 i
Android) voegt deze duik toe aan de duikdag, als vorige duik één uur RS
eerder: de tabel wordt opnieuw berekend met de restverzadiging ervan. U r:; oz 07;
kunt ook een vorige duik toevoegen met +, op basis van de diepte en de oru .

duur.

Opmerking: de stops worden vermeld van de laatste stop (de
ondiepste) naar de eerste.

Details van een duik



De tabel bijwerken

Duikinstellingen stelt het ademapparaat en de gassen, het conservatisme en de omstandigheden (soort
water, hoogte en druk op zeeniveau) van de tabel in.

De tabel wordt automatisch opnieuw berekend als een parameter verandert.

De duiken van de dag boven de tabel zijn de vorige duiken: de tabel houdt rekening met hun
restverzadiging en met de oppervlakte-intervallen. Tik op het label Ol om een oppervlakte-interval te
wijzigen; het menu -+ verwijdert alle vorige duiken.

Het paneel Belangrijke informatie toont de parameters die voor de berekening van de tabel zijn
gebruikt.

De knop delen in de werkbalk deelt of drukt de tabel af als pdf-document (zie hoofdstuk 7).



5. De hulpmiddelen (tabblad Hulpmiddelen)

Het tabblad Hulpmiddelen bundelt de hulpmiddelen die bij het plannen van 09:41
een duik horen: gas mengen, om uw flessen te vullen, de getijden, om te &
kiezen wanneer u duikt, de fotokleuren, voor de beelden die u mee

terugneemt, en uw kaarten en brevetten, om ze aan een duikcentrum te Mo

tonen of te sturen. Tik op een hulpmiddel om het te openen; met de Fviiostmetiieg e
terugknop keert u terug naar de lijst.

D))
'

Hulpmiddelen

D=

Getijden
Waterhoogtes en stromingen van een dag
op een plaats

»

Fotokleuren
Herstel de echte kleuren van je
onderwaterfoto's en -video's

Qd

Kaarten en brevetten
Je brevetkaarten, verzekering en medische
verklaringen, gedeeld als één pdf

5 2] VS O

Plan Tabellen Hulpmiddelen Logboek

Het tabblad Hulpmiddelen

Gas mengen

Het hulpmiddel Mengen berekent een vulling volgens de partiéledrukmethode: van het gas dat nog in uw
fles zit naar het gewenste mengsel.

9:41 7T @ 941 7 @ 9:41 7T @
< Hulpmiddelen ~ Mengen < Hulpmiddelen  Mengen < Hulpmiddelen  Mengen
Druk 200 bar Ty
FLES L, .
5 Zuurstof véor helium
Fles 121, 232 bar Zuurstof 20%
Helium 50 % VULLEN
NU IN DE FLES i
1. Helium
Druk 50 bar AFVULGAS - 127.5bar (+77.5bar-9301)
Zuurstof 18 % Lucht Nitrox 32 Nitrox 36 2. Zuurstof
- 147.5 bar (+20.0 bar - 2401)
Helium 45 % Reéel gas (bij 20 °C)
3. Afvullen met Lucht
Zuurstof voor helium - 200.0 bar (+52.5bar-6301)
BESTE MENGSEL VOOR EEN DIEPTE
. A Zuivere zuurstof: fles en kraan
Diepte 60 m VULLEN “* moeten zuurstofschoon zijn.
Maximale pp0O2 140 —  + 1. Helium
- 127.5bar (+77.5bar-9301) FLESETIKET
Maximale END 30m
2. Zuurstof Trimix 20/50
Maximale gasdichtheid 529/% 147.5 bar (+20.0 bar - 2401)
MOD 60 m (pp02 1.4) - 70 m (1.6)
Trimix 20/50 3. Afvullen met Lucht
pp02 1.39 - END 25 m - 5.2 g/l = 200.0 bar (+52.5 bar - 6301) END op de MOD 25m
Als doel gebruiken ,  Zuivere zuurstof: fles en kraan Gasdichtheid op de MOD 5349/l
moeten zuurstofschoon zijn.
Toevoegen aan mijn gassen
GEWENST MENGSEL
FLESETIKET
5| B & ] 5| 2] b ] B B b O
Hulpmiddelen 01 | al Hulpmiddelen O Hulpmiddelen

Fles, inhoud, beste mengsel Gewenst mengsel, afvulgas, vullen Vulstappen en flesetiket



» Fles: de waterinhoud en de werkdruk.

* Nu in de fles: de resterende druk en de zuurstof- en heliumfracties. Een fles met te veel gas, of met het
verkeerde gas, wordt eerst afgeblazen.

» Beste mengsel voor een diepte: op basis van een diepte, een maximale ppO,, een maximale END en
een maximale gasdichtheid (5,2 of 6,2 g/l), de beste trimix of nitrox. Als doel gebruiken maakt er het te
vullen mengsel van.

« Gewenst mengsel: de gewenste druk en zuurstof- en heliumfracties, of een gangbaar mengsel uit de
lijst.

» Afvulgas: lucht, Nitrox 32 of Nitrox 36. Reéel gas (bij 20 °C) houdt rekening met de samendrukbaarheid
van de gassen, die de ideale gaswetten bij hoge druk negeren. Zuurstof voor helium wijzigt de
volgorde van de vulling.

* Vullen: de stappen — helium, zuurstof, daarna afvullen — met de druk die bij elke stap moet worden
bereikt, de toegevoegde druk en het toegevoegde volume, en de waarschuwingen (zuurstofschoon,
hypoxisch mengsel).

 Flesetiket: de MOD bij ppO, 1,4 en 1,6, de minimale diepte van een hypoxisch mengsel, de END en de
gasdichtheid op de MOD. Toevoegen aan mijn gassen voegt het mengsel toe aan uw favoriete gassen.

Let op: gas mengen met zuivere zuurstof vereist een opleiding en zuurstofschone uitrusting. Analyseer
altijd uw gas voor het duiken en label uw flessen.

Getijden

Het hulpmiddel Getijden geeft het getij en de getijstroom van een dag op een duikplek: wanneer het hoog-
of laagwater is en wanneer de stroom kentert, om een wrak, een doorgang of een stromingsduik op het
juiste moment te duiken.

9:41 T @ 9:41 7 @ 9:41 =T @
< Hulpmiddelen  Getijden < Getijden Deception Pass < Getijden Deception Pass
</ Mijn locatie gebruiken < 11 okt 2026 > GETIJSTROOM
[0 Kiezen op de kaart Plaatselijke tijd: Pacific-tijd (UTC-7) 15:46 3.2 kn Vloed 108°
297 14:11
PLAATSEN WATERHOOGTE

Deception Pass 10:30 1.3 m Dalend 0.0 m/h
48.4062° N, 122.6431° W

16:18

8:23 19:50

Deception Pass (Narrows) (NOAA, 0.0 km), op 5 m
Vioed 108°, eb 277°

KENTERING EN STERKSTE STROOM

% %5 18 & @ Sterkste vioed 2117 5.4kn
Hoogtes boven gemiddeld laagste laagwater @ Kentering 4:51
© Sterkste eb 823 6.3kn
HOOG- EN LAAGWATER

@ Kentering 11313

T Hoogwater 5:49 21m
@ Sterkste vioed 14111 5.0kn

& Laagwater 10:46 1.3m
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Hulpmiddelen Hulpmiddelen Hulpmiddelen

Uw plaatsen Het getij van een dag, afgelezen op De getijstroom, kenteringen

een tijdstip



» Plaatsen: Mijn locatie gebruiken of Kiezen op de kaart voegt een plaats toe (of opent de plaats
binnen 500 m), genoemd naar de kaart. Veeg over een plaats, of houd ze ingedrukt, om ze een andere
naam te geven of te verwijderen.

» Voorspelling: het dichtstbijziinde NOAA-getijdenstation (Verenigde Staten en hun gebieden) binnen 25
km, of anders het wereldwijde getijdenmodel EOT20, dat het getij overal op zee voorspelt; tik om een
ander station in de buurt van de plaats te kiezen. Het Referentieniveau van de hoogten is het
kaartnulpunt van het land (gemiddeld laagste laagwater, MLLW, in de Verenigde Staten, anders laagste
astronomische getij, LAT), of het gemiddeld zeeniveau.

» Dag: de pijlen, de datum of Vandaag. De tijden zijn die van de plaats, in haar tijdzone, die wordt
getoond als het niet de uwe is.

« Waterhoogte: de curve van de dag, met de nachten gearceerd, hoog- en laagwater gemarkeerd en het
huidige moment als oranje lijn. Raak de grafiek aan en beweeg uw vinger om de hoogte op elk tijdstip af
te lezen, tot op de minuut: de tijd en de hoogte verschijnen boven uw vinger, de aflezing springt naar een
hoog- of laagwater in de buurt, en een licht streepje markeert elk kwartier. De aflezing blijft staan als u
uw vinger optilt, met de trend (stijgend of dalend, per uur).

o Getijstroom: met een NOAA-stroomstation binnen 25 km, de stroom van de dag in knopen,
vloedstroom boven de lijn en ebstroom eronder, op dezelfde manier af te lezen, met de richting; daarna
de kenteringen en de sterkste vloed- en ebstroom, met hun tijden.

Let op: getij- en stroomvoorspellingen zijn astronomisch: wind, luchtdruk, rivierafvoer en de vorm van
de kust kunnen de werkelijke waterstand en stroom veranderen, soms sterk. Ze zijn niet voor navigatie:
controleer de plaatselijke getijtafels en omstandigheden voor het duiken.

Fotokleuren

Het hulpmiddel Fotokleuren herstelt de echte kleuren van uw onderwaterfoto's en -video's. Water
absorbeert eerst het rood en daarna het groen, waardoor beelden die op diepte zijn gemaakt blauw of
groen worden en wazig ogen. Diveplanner analyseert elk beeld en corrigeert de kleurzweem, de waas en
het ontbrekende rood. Uw originelen worden nooit gewijzigd: de gecorrigeerde beelden worden als nieuwe
bewaard.



9:41 7T @ 9:41 7T @

< Hulpmiddelen Fotokleuren + < Hulpmiddelen Fotokleuren

Voor

' Diepte: 14 m — volgens het logboek, duik #145

Sterkte 100 %
Aanpassingen v
Waas verwijderen 70 %
Rood herstellen 100 %
' Diepte: 18 m — volgens het logboek, duik #145
Witbalans 90 %
Sterkte 100 %
Verzadiging 120 %
Aanpassingen > ——————————
Dezelfde correctie voor alle foto's
. Dezelfde correctie voor alle foto's
Diveplanner-logo
Diveplanner-logo
5| 22 % ] B B % ]
al Hulpmiddelen Plan abellen Hulpmiddelen
Voor en na Aanpassingen, meerdere foto's

Foto's of video's kiezen: tot 50 tegelijk uit uw bibliotheek; met de knop + voegt u er meer toe. Bij
meerdere beelden tikt u op een miniatuur om het te tonen, of houdt u het ingedrukt om het te
verwijderen.

Voor en Na: sleep de lijn over het beeld om het origineel, links, te vergelijken met het gecorrigeerde
beeld, rechts.

Diepte: als er op het moment van de foto een duik uit uw logboek bezig was, stuurt de diepte van het
profiel op dat moment het herstel van het rood, dat meer ontbreekt naarmate de foto dieper is gemaakt.
Sterkte: van geen correctie (0 %) tot de volledige correctie (100 %). Aanpassingen verfijnt het
verwijderen van de waas, het herstel van het rood, de witbalans en de verzadiging; Herstel keert terug
naar de automatische correctie.

Dezelfde correctie voor alle foto's: bij meerdere foto's één correctie voor allemaal, zodat een reeks er
gelijk uitziet; anders wordt elke foto afzonderlijk gecorrigeerd.

Diveplanner-logo: voegt het logo van Diveplanner Tec & Rec toe in de linkerbenedenhoek van de
gecorrigeerde beelden.

Bewaar in Foto's bewaart het getoonde beeld in uw bibliotheek, Alles bewaren alle beelden, en met
Deel stuurt u ze naar een andere app. Een video wordt gecorrigeerd wanneer hij wordt bewaard of
gedeeld, wat even duurt: de kleuren volgen de scénes, het geluid blijft behouden en een HDR-video
wordt omgezet naar standaard dynamisch bereik.

Opmerking: in de gratis versie wordt het Diveplanner-logo altijd aan de gecorrigeerde beelden
toegevoegd; als u het uitschakelt, worden de premiumfuncties getoond. Met de premiumfuncties, of
tijdens de gratis proefperiode, staat het logo uit, tenzij u het inschakelt.



Kaarten en brevetten

Het hulpmiddel Kaarten en brevetten bewaart uw brevetkaarten, uw duikverzekering en uw medische
verklaringen, toont een kaart aan een duikcentrum en deelt wat het vraagt als één pdf. Het is gratis.

09:41 T @ 09:41 =T @
£ Kaarten en brevetten + £ Enriched Air Nit...  Bewerken
Q Opleiding, organisatie, nummer
Professioneel Ssl

Divemaster Enriched Air Nitrox
PADI - 2207153344

ALEX DIVER
No. 1234567
19 sep 2025

Rebreather

Mixed Gas CCR Diver
TDI - CCR rEvo - 60 m - TDI-77889

[] Tik op een afbeelding om haar schermvullend
te tonen
Technisch
™ . Organisatie Ssl
e Full Cave Diver 9
TDI - TDI-55120
Brevetnummer 1234567
Recreatief ; .
Uitgereikt 19 sep 2025

- Advanced Open Water Diver
= PADI - 30 m - 2004087890
@ Controleren op de site van de

Enriched Air Nitrox organisatie
SSI- 40 m - 1234567

ﬂ" Openen in MySSI
[ Oven Water Diver

& 2] % O & 2] % O
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Uw kaarten, per soort Een e-card en de QR-code

» Toevoegen (+): Kaart scannen vindt de randen en zet de kaart recht; Diveplanner leest op het apparaat
de organisatie, de opleiding, de data, de nummers en de QR-code, en markeert wat het las tot u het
controleert. U kunt ook een foto kiezen, een pdf-brevet importeren of beginnen met een opleiding uit de
lijst (PADI, SSI, NAUI, SDI, TDI, IANTD, GUE, RAID, BSAC, CMAS, FFESSM en meer). Een andere app
kan de foto of pdf van een kaart ook met Delen naar Diveplanner sturen.

» E-cards: de meeste organisaties geven nu digitale kaarten uit. Maak een schermafbeelding van de e-
card in de app of de e-mail van de organisatie en voeg die toe: Diveplanner knipt de kaart uit de
schermafbeelding. Voor een kaart waarvan u alleen het nummer hebt, begint u met de opleiding en typt
u het nummer: Diveplanner tekent een kaartvoorkant met de organisatie, de opleiding, uw naam, het
nummer, de datum en de QR-code.

» Een kaart tonen: tik op een kaart om de pagina's (voorkant, achterkant, QR-code) en de gegevens te
zien, alleen-lezen, zodat er niets per ongeluk verandert; met Bewerken wijzigt u ze. Tik op een pagina
om die schermvullend en op volle helderheid te tonen, om de telefoon aan een duikcentrum te geven;
knijp om te zoomen.

» Controleren op de site van de organisatie: als de kaart een QR-code of een verificatielink heeft, opent
Diveplanner die in de app als hij naar de eigen site van de organisatie leidt, en waarschuwt u anders. Na
de controle bewaart Markeren als gecontroleerd de datum, die in de pdf wordt afgedrukt. Openen in
de app van de organisatie (PADI, MySSI, NAUI) toont daar uw e-card.

« Labels: elke kaart krijgt de labels van haar opleiding (recreatief of technisch, open circuit of rebreather,

professioneel niveau, gassen, grotten en wrakken, EHBO) en de niveaus die daaruit volgen; verwijder er
een of voeg uw eigen labels toe.



» Delen voor een reis: kies het soort duiken (recreatief, nitrox, technisch, GE -
rebreather, grot, werken als professional, een opleiding), de data, de
geplande diepte en de rebreather die u meeneemt. Diveplanner kiest uw
hoogste kaart van elk soort, uw professionele kwalificatie, de verzekering
en de medische verklaring die gelden voor de reis, en waarschuwt als er
een verloopt, als de verzekering rebreathers, decompressie of de diepte Reis
niet dekt, of als de reis dieper is dan uw kaarten. Vink uit of herschik wat Van 24 okt 2026
u verstuurt en maak de pdf: de kaarten op ware grootte met hun QR-
codes en waar u ze kunt controleren, het noodnummer van uw
verzekering en, als u wilt, uw gelogde duiken. Via de deelknop van het
tabblad Plan begint Mijn kaarten delen voor deze duik met de diepte Geplande maximal... 70m
en het soort duiken van het plan. Meegenomen rebr... rEvo

Sluiten Delen voor een reis

Soort duiken Rebreather, technisch ¢

Tot 31 okt 2026

» Een opleiding beginnen: wat een opleiding vereist, gedekt door uw
kaarten van elke organisatie, en uw gelogde duiken.

Controleer voor verzenden

« Mijn duikersprofiel: uw naam zoals op de kaarten, uw foto, uw De verzekering dekt geen
.. . rebreatherduiken: DAN Europe
contactpersoon bij nood en wat de pdf toont. Een vergrendeling met
. . De verzekering dekt de geplande
Face ID of toegangscode, standaard aan zodra een medische verklaring diepte niet: DAN Europe (50.0 m <

. . . 70.0 m)
is bewaard, en herinneringen voordat een document verloopt.

Delen voor een rebreatherreis

Opmerking: uw documenten blijven op uw apparaten en in uw privé-iCloud of Google Drive,
gesynchroniseerd met uw logboek als de synchronisatie daarvan aan staat; alleen u verstuurt ze. De
pdf is een kopie: duikcentra kunnen uw kaarten bij de organisaties controleren. Kaarten en brevetten is
niet beschikbaar in de Windows-versie, die niet met uw andere apparaten kan synchroniseren.




6. Het logboek (tabblad Logboek)

Het tabblad Logboek bewaart uw duiken: met de hand gelogd, vanuit een plan, of gedownload van uw
duikcomputer.

b0 Logboek T, = [0 + < Logboek #1 Bewerken ‘-

Annuleren Nieuwe duik Opslaan
Q Duikstek, plaats, buddy, notities Um El Faroud wreck
i Zurrieq, Malta
1 1h08min 50.0m dag 27 ber 202 13:117 X
Duike Onder wat Diepste g/ S T A I Datum 110kt 2026 10:25
50.0m 68 min
Max. diepte Duur
SEPTEMBER 2026
Al e +
Nog geen foto's Instappunt ﬁ DI]
Max. diepte m
Plaats i
Duur min
mw
Round Mait, NOTITIES
Instappunt
Beoordeling YO e e
®&Kaarten uidischein formatie
Instappunt 35.8167° N, 14.4436° E
Water Zout water
Gassen Meer details ()
Tx 21/35
Bodemgas
EANSO PLAATS
De:.o Uitstappunt < m
B =2] K O B =2] K
Logboek Logboek Hoogte m
Logboek Een gelogde duik Een duik loggen

+ logt een duik met de hand: datum, duikstek, plaats, in- en uitstappunt op een kaart, maximale diepte,
duur, beoordeling en notities. Meer details toont alle andere velden van de duik, zoals het uitstappunt,
de hoogte, het water en de gassen.

Deze duik loggen: de boekknop op het tabblad Plan maakt een logboekregistratie aan vanuit het plan,
met de diepte, de duur, de gassen, de flessen en de decompressie-instellingen.

Duikcomputers: download uw duiken via Bluetooth van een Shearwater-duikcomputer (Petrel 2, Perdix,
Perdix Al, Nerd 2, Teric, Peregrine). Elke duik bevat het profiel, de gassen, de modus (open circuit, CCR,
of bailout gelogd als open circuit), de gradiéntfactoren en het decompressiemodel. Alleen de duiken die
nog niet in uw logboek staan, worden gedownload; als een download stopt (Bluetooth-verbinding
verbroken, app gesloten), gaat de volgende verder waar de vorige stopte. Houd de telefoon dicht bij de
duikcomputer: het scherm blijft aan tijdens het downloaden.

Het profiel van een gedownloade duik toont de stops die de duikcomputer voorschreef en, daaronder,
de waarden die hij heeft vastgelegd: temperatuur, ppO, en setpoint, CNS, flesdrukken, gastijd en nultijd

(NDL). Raak het profiel aan om ze op dat moment af te lezen.

Foto's: voeg foto's van de camera of uit uw bibliotheek toe aan een duik; foto's die tijdens de duik zijn
gemaakt, worden voorgesteld. Voeg bijschriften toe en kies de omslagfoto.



< Logboek Statistieken < Logboek #1 Bewerken

Filters OK
Um El Farou > Delen t
i PERIODE ;
Duiken 1 Zurrieq, Malta Verwijderen W
Van zondag 27 septen
Onder water 1h 08 min
Tot 50.0m 68 min
Gemiddelde maximale diepte 50.0 m Max. diepte Duur
MAX. DIEPTE Foto's i
RECORDS
Minstens m Nog geen foto's
Diepste 50.0 m
Hoogstens m
Langste 68 min Plaats
mw

PER JAAR Labels Alle
) Round Mair,
Instappunt

MODUS
: ®Kaarten uuidische informatie

Open circuit
Instappunt 35.8167° N, 14.4436° E
Closed circuit rebreather Water Zout water

2026 1-1h 08 min

n
Gedownload van een Alle & Gasse

duikcomputer Tx 21/35
Bodemgas

MEEST BEDOKEN DUIKSTEKKEN Met foto's Alle ¢ EAN50

Ll Pl P male 2 Deco

B 5] S e B =2 S

Statistieken Filters Een duik delen of verwijderen

Zoek op duikstek, plaats, buddy of notities; de knop filter beperkt de lijst op datums, diepte, duur, type
duik, duiken die van een duikcomputer zijn gedownload of duiken met foto's.

De samenvatting bovenaan opent de statistieken: totalen, records, duiken per jaar, meest bedoken
duikstekken.

De knop kaart toont uw duikstekken op een kaart.

Exporteer uw logboek, of een duik via het menu ‘- ervan: .divelog-archief (met foto's), UDDF 3.2,
Subsurface XML, CSV, of een pdf-logboek met handtekeningregels voor buddy en instructeur.
Importeer .divelog-, UDDF- en Subsurface-bestanden (.ssrf, .xml).

Synchronisatie: schakel in de voorkeuren Logboek synchroniseren in om uw duiken en foto's op al uw
apparaten te hebben — in uw privé-iCloud op iOS, iPadOS en Mac, in een privémap van uw Google
Drive op Android.



7. Duikschema's en tabellen delen en afdrukken

U kunt duikschema's die klaar zijn om uit te knippen, en uw duiktabellen, delen of afdrukken.

o Tik op de knop delen in de werkbalk van het tabblad Plan en daarna op PDF-duikschema's.
Planbestand (.diveplan) verstuurt in plaats daarvan het plan zelf, dat uw buddy in Diveplanner opent en

wijzigt (zie Opgeslagen plannen in hoofdstuk 2).

» Kies een doel-app, Afdrukken, of een locatie om het document op te slaan.

» Er wordt een pdf-document gemaakt met, voor elke duik van de dag (de vorige duiken eerst, met de
oppervlakte-intervallen), al zijn plannen — normaal, noodplannen, GF100, verloren gas en bailout — elk

met:
o het schema, met de gaswissels

o de gasbehoefte in volume en gewicht of, met flessen, de eind- en keerdruk van elke fles en de rock

bottom van elk gas
o CNS en OTU, opgeteld over de dag

o de waarschuwingen, de ernstigste eerst

en, onderaan, de parameters van de berekening.

Opmerking: op een Mac kunt u ook afdrukken via het menu Archief.

2 Diveplanner Tec & Rec

lx‘ https://www.diveplanner.online

Duikschema's

2026-10-1307:47 2

Duik 1 Duik 2- na 1:00 aan de opperviakte - Normaal
Diepte. Duur Runtime Gas PPO2 Diepte Duur Runtime Gas PPO2
50m (2) Trimix 21/35 1.25 50m (2) Trimix 21/35 135
50m (25) Trimix 21/35 1.25 50m (25) Trimix 21/35 1.25
21m (28) Trimix 21/35 1.25 21m (28) Trimix 21/35 1.25
B 21m 00:06 (28) Nitrox 50 154 B 21m 00:06 (28) Nitrox 50 154
18m 01:00 (30) Nitrox 50 1.39 18m 01:00 (30) Nitrox 50 1.39
15m 01:00 (32) Nitrox 50 1.24 15m 01:00 (32) Nitrox 50 1.24
12m 01:00 (34) Nitrox 50 1.09 12m 01:00 (34) Nitrox 50 1.09
9m 04:00 (39) Nitrox 50 0.95 9m 04:00 (39) Nitrox 50 0.95
Q 6m 05:00 (45) Zuurstof 1.59 Q 6m 07:00 (47) Zuurstof 1.59
3m 10:00 (56) Zuurstof 130 3m 17:00 (65) Zuurstof 130
om (59) Zuurstof 1.30 om (68) Zuurstof 1.30
Gasbehoefte Volume Gewicht Fles Einde Keerdruk
Trimix 21/35 31071 28kg D12 - Trimix 21/35 90 bar 155 bar
Nitrox 50 4631 0.6kg S80 * Nitrox 50 163 bar 200 bar
Zuurstof 4121 0.6 kg S40 - Zuurstof 109 bar 210 bar
CNS37% - OTU 84 Rock bottom - Trimix 21/35 70 bar
- Gasdichtheid is hoog (boven 5,2 g/) (5.4 g/)) Rock bottom - Nitrox 50 200 bar
Rock bottom - Zuurstof 210 bar

* Decompressiemodel: Biihimann ZH-L16C, Herhalingsduiken: 1
« Conservatisme: Gradiéntfactoren (50/75)

« Omstandigheden: Zout water (EN13319), Hoogte 0 m

* Geselecteerde gasmengsels: Zuurstof, Nitrox 50, Trimix 21/35
« Afdalen: 20 m/min

]

CNS 68 % - OTU 182
+ Niet genoeg gas boven de reserve in de flessen met Trimix 21/35 (-1489

- Onder rock bottam bij het begin van de opstiiging: Zuurstof (210 bar)
« Gasdichtheid is hoog (boven 5,2 g/1) (5.4 /)

= Opstijgen: -10 m/min, tussen stops: -3 m/min, naar de opperviakte: -1 m/min

Een duikdag met twee trimixduiken: de schema's, de gasbehoefte, de flessen met hun eind-, keer- en rock-bottomdruk, CNS
en OTU, de waarschuwingen en, onderaan, de parameters van de berekening.



De duiktabel

De knop delen op het tabblad Tabellen maakt een pdf-document van de tabel, op één liggende pagina: de
dieptes verticaal, de bodemtijden horizontaal, elke duik met zijn decompressietijd in de kleuren van het
scherm (geen decompressie, decompressie, let op, waarschuwing) en een * waar een veiligheidsstop wordt
aanbevolen. Na vorige duiken vermeldt de titel van de tabel de plaats ervan in de dag en worden de vorige
duiken opgesomd. Onderaan staan de parameters van de berekening.

2026-10-1109:23Z

& Diveplanner Tec & Rec
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Duiktabel
Diepte 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 40 min 45 min 50 min 55 min 60 min
3m Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco
6m Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco
9m Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco

Geendeco Geendeco Geendeco Geen deco
Geen deco Geen deco
‘Geen deco Geen deco

Geendeco Geen deco

12m Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco
15m Geendeco Geendeco Geendeco Geendeco Geen deco

18m Geendeco Geendeco Geendeco
21m Geendeco Geen deco

24m Geendeco Geen deco
27m Geendeco Geen deco
30m ‘Geen deco *
33m Geen deco *
36m Geen deco *
39m Geen deco *

42m Geen deco *

45m  Geendeco* 8 20 | 37 s 79 | a2 | 1w
48 m Geen deco *

51m Geen deco * _—

sam SN s s

s7m [ R R

60 m 4 19 47 79 116 155 20 247 299 363 420 484
63m 5 24 56 90 127 171 225 277 342 402 473 555
66m 5 27 62 100 145 193 246 300 379 43 ST EE

Elke duik: de decompressietijd in minuten, inclusief de opstijging tussen de stops.

Groen: geen decompressie. Blauw: decompressie. Geel: let op, oranje: waarschuwing (ppO2 of CNS) of niet berekende duik.

* Veiligheidsstop aanbevolen.

+ Decompressiemodel: Bihlmann ZH-L16C

« Conservatisme: Gradiéntfactoren (50/75)

- Omstandigheden: Zout water, Hoogte 0 m

+ Geselecteerd gasmengsel: Lucht

« Afdalen: 20 m/min

+ Opstijgen: -10 m/min, tussen stops: -3 m/min, naar de opperviakte: -1 m/min

De duiktabel op lucht, gradiéntfactoren 50/75, in zout water.



